
ホース接続、吸上げの場合 パイプ接続、押込みの場合

チャッキバルブ 背圧弁

安全弁
安全弁

圧力計

吐出バルブ

吸込バルブ
ドレンバルブ

ポンプ

エア
チャンバー

エア抜きバルブ

エア抜きバルブ

三方継手

アキュムレータ

ポンプ

推奨配管図
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注 �：���型のシールはガスケットです。
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����型はオプションになります。

型式

�����������
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φ��×φ��

設定圧力
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����������
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EH-E/EH-F
s e r i e s
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■標準付属品

チャッキバルブ /背圧弁（FC 型はオプション）/逆止弁付背圧弁
吐出側と吸込側の圧力差 (差圧 )が小さい時やサイフォン防止（チャッキバルブのみ）のために取付けます。必要差圧は 0.12 MPa（EH-
E56,F70は 0.05MPa）以上で、それ以下の場合はポンプのバルブが正常にチャッキできずにオーバーフィード (流れ過ぎ現象 )を起こします。

チャッキバルブ

背圧弁

ホース接続タイプ

フランジ接続タイプ

逆止弁付背圧弁
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���������フランジ

容量
�
���
���

接液部材質
本体
���
���

適用ポンプ

������������������
������������������
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����������
������
������
������
������
������
������

�リング
���
����
���
���
����
���
���
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■オプション

エアーチャンバー
電磁定量ポンプ特有の脈動を抑えることにより、配管の振動やオーバーフィードを防止します。

アキュムレータ

ホースフランジ
フランジから直接ホース配管ができる便利な配管パーツです。

エアー抜きユニット

屋外カバー


