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耐塩素水性、耐薬品性に優れています。水道水に含まれる残留塩素に
も侵されることなく安心してお使いいただけます。 
※高濃度の次亜塩素酸ソーダにはエスロンIIR-Xパッキン(特殊ブチル製)をご使用ください。 

耐熱性に優れています。最高許容温度は100℃、温水配管にご使用い
ただけます。(上水用パッキンの使用温度は60℃です） 

ダブルの丸突起リブで高いシール性能、低い締付けトルクで高いシール
性能を発揮します。 

EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性
パッキンです。 

ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。 

次亜塩素酸ソーダ用に特別に開発したＩＩＲ-Ｘで耐性に優れて
います。 

パッキン（ガスケット） 

●スプリング硬度  ６５±５度 
●浸出試験  食品衛生法(厚生省告示第８５号)溶出試験適合 
                   JIS K 6353 水道用ゴム浸出試験適合 

シール部拡大図 
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■寸法表 
PTFE、IIR-X
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●EPDMパッキン 

●PTFEパッキン ●IIR-Xパッキン 

●エスロンパッキンは全面座用です。小平
面座やフランジ付樹脂ライニング鋼管に
用いるときは片締めや締め過ぎは禁止です。  
●ボルトは片締めにならないよう、対角のボ
ルトを交互に均等に締付けてください。
ボルトの締付けトルクは、寸法表右欄の
推奨トルクを参考としてください。  

●配管は適切なサポートを行い、フランジ
に無理な曲げが生じないよう注意してく
ださい。パッキンに過大な変形が加わり
漏水することがあります。 

施工上の注意 

バ
ル
ブ
関
連
資
材 

Ⅱ-2




