
〈40,50A〉

〈15～32A〉

左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が
脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール
押えが離脱することはありません。

お使い頂いているエスロンＢ型ボールバルブと現場完全互換。

ハンドル上部の凸部で、ボール押えの取外しと締め付けがで
き、特別な分解工具を必要としません。

本体部分の耐水圧を5MPa以上とし、かつ止水性をアップし
ました。
安定した止水性と操作トルクの低減を図りました。

ハンドルを耐候性ABSとして退色・劣化低減を図りました。

　ボールシートにバックアップＯリングを装着し、安定した止水性と
　操作トルク低減を図りました。
　ボール押えのクリアランスを極小化し、ユニオンナット増締めによ
　る片締め防止を図りました。

片キャリア方式に構造を一新

耐圧性能・操作性などの基本性能を向上

メンテナンスも容易

　ユニオンナットを外した本体面間寸法はもちろん、ユニオンナット及び
　接続受口も完全互換で、従来のボールバルブとの現場交換も容易です。
※バルブ面間寸法は、TS式・フランジ式は完全互換、ねじ式はB型より短い。

材　　質：PVC、HT、PP、PVDF
接続形式：フランジ、ねじ、TS、融着
接続部は海外規格（ASTM、DIN）も提供
ハンドルは4色●●●●対応

新型ボールバルブ分解図
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■お問い合わせは下記営業所またはホームページから

●フランジ式

■部品表
部品
番号 部品名称 部品名称材　　　質個数

ハンドル
ユニオンナット
ボディ
ステム
ステムOリング
ボール押えOリング
ボール押え
ユニオンOリング

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

ボール
ボールシート
ボールシートOリング
セットリング
フランジ受口
ねじ受口
TS受口
融着受口

耐候性ABS
PVC,HT,PP,PVDF
PVC,HT,PP,PVDF
PVC,HT,PP,PVDF
EPDM,FPM
EPDM,FPM
PVC,HT,PP,PVDF
EPDM,FPM

PVC,HT,PP,PVDF
PTFE
EPDM,FPM
PVC,HT,PP,PVDF
PVC,HT,PP,PVDF
PVC,PP,PVDF
PVC,HT
PP,PVDF

1
2
1
1
※
1
1
2

1
2
2
2
2
2
2
2

部品
番号 材　　　質個数

フランジ式・ねじ式・TS式・融着式フランジ式・ねじ式・TS式・融着式

●ねじ式

L

φ
d

φ
D
u

φ
D
u

φ
d

φ
C
φ
D

nーφht
L

H
h

H

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑭
●TS式

L

φ
d

φ
d1

φ
D
u

1/T

⑮
●バット融着式

L
φ
D
u

⑯

参考重量（㎏/台）

■寸法表（JIS製品）注.本体材質がPP・PVDFの場合、H、h、Du、tの寸法はやや小さくなります。

ねじ式・TS式・融着式

呼び径 d
口　径

h
（参　考）PVC・HT PP・PVDF

  H   Du

L
H

（参　考）A B

15
20
25
32
40
50

15
20
25
30
40
50

143
172
187
190
212
234

139
168
182
185
206
228

98
103
129
142
170
185

50
53
66
74
100
107

95
95
123
123
152
152

49
59
67
81
98
120

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2
2

単位：㎜
参考重量（㎏/台）

0.5
0.6
0.9
1.2
1.7
2.6

0.5
0.6
0.9
1.3
1.8
2.7

0.5
0.7
1.0
1.5
2.0
3.1

0.2
0.3
0.4
0.6
1.1
1.6

0.2
0.3
0.4
0.7
1.1
1.7

0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
1.1

12
12
12
12
2
2

24
24
24
24
4
4

0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.6

梱包
数量

梱包
数量

フランジ部（JIS 10K）

外　径
φD

中心円
φC

ボルト穴
n-φh

厚　さ
t

1/T
テーパ

d1
入口径

めねじの
呼び

95
100
125
135
140
155

70
75
90
100
105
120

14
14
14
16
16
20

4-15
4-15
4-19
4-19
4-19
4-19

呼び径 d
口　径

h
（参  考）

H
（参  考）ね　じ TS

  H   Du

L

PVDF
ね　じ 融　着A B

15
20
25
32
40
50

15
20
25
31
40
50

97
115
128
146
163
186

109
132
143
166
175
203

96
115
135
146
168
195

154
162
171
177
192
206

75
82
100
114
149
167

50
53
66
74
100
107

95
95
123
123
152
152

49
59
67
81
98
120

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2
2

単位：㎜

18
18
23
23
25
30

Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1
Rc 1 1/4
Rc 1 1/2
Rc 2

22.3
26.3
32.3
38.4
48.5
60.7

1/37
1/42
1/43
1/37
1/38
1/34

22
25
29
32
35
38

50
50
50
50
50
50

受口長さ

融着受口部TS受口部ねじ受口部

受口長さ

0
0.10.1
0.20.2
0.30.3
0.40.4
0.50.5
0.60.6
0.70.7
0.80.8
0.90.9
1.01.0

0
0-20 -10-40 2010 40 60 80 100 120（℃）

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

30 50 70 90 110-13

1.0

●配管時の注意
・バルブに曲げ、引張り、衝撃など無理な外力が加わらないようバルブを取
り付けてください。

・接着接合は、エスロン接着剤No.73（ＨＴの場合はNo.100）を使い、バルブ
内への垂れ込み・付着に注意してください。

・ねじ接合はシールテープを用い、ねじ込み過ぎないようにしてください。
・フランジ接合には規定ボルト・ナットを使用し平座金を用い、締めすぎな
いようにしてください。

●バルブ取扱上の注意
・バルブの分解は付属の取扱説明書に従って丁寧に行ってください。
・バルブの上流側の圧力を完全に抜いてから分解を行ってください。
ユニオンナットを外してもボールとボール押えが飛び出さない構造とな

っていますが、万一の管内からの液漏れ等には十分注意してください。
・バルブの組立てを行うときは、バルブを全閉状態で、ボール押えの締め込
み、ユニオンナットの締め込みを行ってください。半開状態ではボールの
エッジによりボールシートを傷つけ、止水不良を招く恐れがあります。

・ユニオンナットの締め付けに工具を使用される場合は、ベルトレンチなど
樹脂を傷つけない工具を使用するとともに、ユニオンナットの締め過ぎに
注意してください。

●重要な注意事項
接着剤は有機溶剤を含む可燃性危険物です。保管場・作業上は火気厳禁です。
配管後はバルブ及び配管を解放して管内の溶剤ガス排気を行ってください。
配管のテストは水圧にて行ってください。管内に空気が残らないように
排気してから加圧してください。

PVC HT PP PVDF

TSねじ・TS ねじ
PVC PP

0.2
0.3
0.5
0.8
1.3
1.9

ねじ・融着
PVDFHT

取 扱 い 上 の 注 意

※1 15A～32A：1本、40A, 50A：2本　　※2 Oリングはエラスレン　も対応できます。

PVDF

HTPP

PVC

PP, PVDF PVC, HT, PP, PVDF

圧
力
低
減
係
数

R

最高許容圧力 常温の最高許容圧力：1.0MPa 

使用温度と圧力低減係数の関係

15～50A

2008.  3.  10TH  TX

フランジ式
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