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ダクタイル 10K ウエハー形 ,逆止め弁

製品記号 : 10SWU
製作範囲 : 50-450mm(2-18inch)
バイパス付 ,ゴムシ -ト
0℃～ +80℃の静流水…1.37MPa
0℃～ +80℃の脈動水･空気･油 *…0.98MPa
油 *…潤滑油･作動油
アンモニア･アミン系…不適

規格
・面　間 : キッツ 標 準
・管接続 : ウエハー形 (JIS 10K)
・肉　厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

寸法
呼び径 (mm/inch) L H D1 Kg

50 2 54.0 153.0 60.0 3.0

65 21/2 54.0 173.0 70.0 4.0

80 3 57.0 179.0 70.0 5.4

100 4 64.0 192.0 70.0 6.0

125 5 70.0 205.0 70.0 11.0

150 6 76.0 246.0 90.0 14.6

200 8 95.0 271.0 90.0 24.4

250 10 108.0 297.0 90.0 31.5

300 12 144.0 323.0 90.0 62.2

350 14 184.0 342.0 90.0 90.5

400 16 191.0 370.0 90.0 124.0

450 18 203.0 396.0 90.0 162.0

材料
部品名 材料 記事

弁箱 FCD-S+NBR

弁棒 SUS420J2

弁体 SCS13A

仕様

ダクタイル 10K ウエハー形 ,逆止め弁 ,バイパス付 ,ゴムシ -ト
0℃～ +80℃の静流水…1.37MPa
0℃～ +80℃の脈動水･空気･油 *…0.98MPa
油 *…潤滑油･作動油
アンモニア･アミン系…不適
管接続 :ウエハー形 (JIS 10K),製作範囲 : 50-450mm(2-18inch),弁箱 材料 :FCD-S+NBR,弁
棒 材料 :SUS420J2,弁体 材料 :SCS13A,製品記号 :10SWU
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