
設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク反応槽、貯槽として

発泡三重層+補強枠による抜群の剛性度

50ℓから20,000ℓまで、様々な用途に対応

豊富にサイズがそろった開放丸型タイプ

P.27

液面計

P.21

固定金具

P.26

エア抜き

P.22

梯子

P.28

側面マンホール

P.21

補強枠

P.21

補強枠

P.22

マンホール

P.28

シーズヒーター

P.21

手すり

P.23

ノズル

P.22

撹拌架台

MH-50 〜 2000は PE成形品

MH-3000以上はPVC加工品 (グレー色 )

MH50 〜 1000は
白もあります。

P.29

発泡三重層とは？
装着可能装備

10

10

設置型タンク

型容器

50ℓ

20000ℓ

〜

※（ ）はオプションです。梯子重量 6000L以上はプロテクター付き重量です。　製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。　（単位：mm）
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・補強枠標準装備は 4000L以上になります。・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、
密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
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品番 外径 フタ径 高さ 備考PCD肉厚容量ℓ
本体 補強枠 梯子
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