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■ PVC製薬液タンク
CTV 型
●汎用性の高い PVC製角型タンク
●底板は内側と外側の両面溶接、天板
　は耐衝撃塩ビを使用

CTS 型
●汎用性の高い PVC製角型タンク
●撹拌機架台やアンカーベース取付
　けが可能（オプション）
● CTV同様の耐久性重視設計

■次亜塩素酸ソーダ注入ユニット
ETU-Nシリーズ
EHNポンプと薬液タンクを一体化した次
亜塩素酸ソーダ注入用のユニットです。
タンク容量：25,50,110L（PE製）
搭載ポンプ（高圧縮ヘッドタイプ）：
　EHN-B11VC1R-55
　EHN-B21VC1R-55
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標準付属品：液面計、ポンプ取付座、吸込口（サクションガイド付）、薬液投入口（フタ付）、ドレン
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標準付属品：液面計、ポンプ取付座、吸込口（サクションガイド付）、薬液投入口（フタ付）、ドレン
オプション：撹拌機用架台、アンカーベース、保護管、エアー抜き、ノズル、電極座
（注）ご要望に応じた製作が可能です。詳しくはお問い合わせください。
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（注）�������にはレベルゲージ �����型をオプションで用意してあります。

■CTS-Nシリーズ（ポンプ下置式）
● PVC製のポンプ下置式角型タンク
●ポンプ 1台取付けタイプ、ポンプ 2台取付けタイプを標準化
●電極座の取付けが可能（オプション）

標準付属品：液面計、ポンプ架台、薬液投入口（フタ付）、液出口バルブ、液戻り口、ドレン、
� アンカーベース、ポンプカバー
標準ポンプ：������������������������������
（注）ご要望に応じた製作が可能です。詳しくはお問い合わせください。
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■薬液タンクCT-U N 型（ポンプ下置式 /PE 製）
ポンプ下置式のポリエチレン製薬液タンクです。次亜塩素酸ソーダや
ヒドラジンなど分解ガスを発生する薬液にもガスロックしにくく、安心
して使用できます。

■CT-U N 型用レベルセンサ 
LS 型
薬液タンクの下限水位を監視するレベルセンサです。

■マルチタンクMT-N 型（PE 製）
●本体は耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリ
　エチレン製
●容量は、50L・100L・200L・300L・
　500Lの 5タイプ
●電極座、攪拌機座、アンカー座の取付
　けが可能（オプション）

型　式
容　量
適用ポンプ

標準付属品
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���全機種（別売）
ポンプ架台、ハンドホール（キャップ付）、ドレン、
レベルゲージ、ポンプサクション口（ガイド付）
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（注 �）その他接続口径については別途お問い合わせください。
（注 �）��������型にはポンプ �台搭載キットもあります。お問い合わせください。
（注 �）��������������にはタンクドレンバルブセットをオプションで用意してあります。
（注 �）�������にはレベルゲージ �����型をオプションで用意してあります。
（注 �）����������型には専用ベースを使用することで、大型電磁定量ポンプ ����シリーズ（������������型）
　　　の搭載が可能です。詳細はお問い合わせください。
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材　質
本体 フロート

適用タンク 接点容量
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作動時
残液量

�～���
�～���
�～�������������������

������（注）
������

��������������������������
������������������

（注）������を�������で使用した場合、作動時残液量は ���です。

ドレン
バルブセット
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