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ダクタイル 20K フランジ形 ,内ねじ 玉形弁

製品記号 : 20SYB
製作範囲 : 10-50mm(3/8-2inch)
-10℃～ +120℃の静流水…2.75MPa
-10℃～ +220℃の蒸気･空気･ガス･油 * ･脈動水…2.45MPa
-5℃～ +220℃の空気･ガス…2.4MPa(高圧ガス保安法適用時 )
+300℃の蒸気･空気･ガス･油 * ･脈動水…2.26MPa
+350℃の蒸気･空気･ガス･油 * ･脈動水…1.96MPa
流体…凍結なきこと

油 *…潤滑油･作動油
アンモニア･アミン系…不適

規格
・面　間 : JIS B2002  JV4-4  (2)
・管接続 : JIS B2239  20K
・肉　厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

規格 : (株 )日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch)

寸法
呼び径 (mm/inch) L H D1

10 3/8 110.0 136.0 70.0

15 1/2 110.0 138.0 80.0

20 3/4 120.0 157.0 100.0

25 1 130.0 178.0 115.0

32 11/4 160.0 202.0 135.0

40 11/2 180.0 210.0 135.0

50 2 230.0 239.0 180.0

材料
部品名 材料 記事

弁箱 FCD-S

ふた FCD-S

弁棒 SUS420J2

弁体 SUS403+硬化肉盛

仕様

ダクタイル 20K フランジ形 ,内ねじ 玉形弁 ,
-10℃～ +120℃の静流水…2.75MPa
-10℃～ +220℃の蒸気･空気･ガス･油 * ･脈動水…2.45MPa
-5℃～ +220℃の空気･ガス…2.4MPa(高圧ガス保安法適用時 )
+300℃の蒸気･空気･ガス･油 * ･脈動水…2.26MPa
+350℃の蒸気･空気･ガス･油 * ･脈動水…1.96MPa
流体…凍結なきこと
油 *…潤滑油･作動油
アンモニア･アミン系…不適
面間 :JIS B2002  JV4-4  (2),管接続 :JIS B2239  20K,製作範囲 : 10-50mm(3/8-2inch),規格 :(
株 )日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch),弁箱 材料 :FCD-S,ふた 材料
:FCD-S,弁棒 材料 :SUS420J2,弁体 材料 :SUS403+硬化肉盛  ,製品記号 :20SYB
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