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ダクタイル 10K,バタフライ弁

製品記号 : G-10DJ
製作範囲 : 50-600mm(2-24inch)
ギア操作式

0℃～ +70℃…0.98MPa:10DJ(10K)
0℃～ +70℃…0.49MPa:5DJ(5K)
圧力 -温度基準…バタ
流体…凍結なきこと

規格
・面　間 : JIS B2032 系列番号 46
・管接続 : ウエハ -形   (JIS 5K,10K)
・肉　厚 : キッツ 標準

圧力検査 : JIS B2032

寸法
呼び径 (mm/inch) L L1 H D1 Kg

50 2 43.0 122.0 194.0 80.0 2.2

65 21/2 46.0 122.0 202.0 80.0 2.6

80 3 46.0 135.0 236.0 110.0 3.9

100 4 52.0 135.0 246.0 110.0 4.2

125 5 56.0 150.0 274.0 110.0 6.3

150 6 56.0 150.0 286.0 110.0 8.5

200 8 60.0 180.0 325.0 170.0 14.0

250 10 68.0 250.0 381.0 250.0 27.0

300 12 78.0 250.0 406.0 250.0 35.0

350 14 78.0 220.0 445.0 310.0 52.0

400 16 102.0 220.0 500.0 310.0 77.0

450 18 114.0 220.0 524.0 310.0 97.0

500 20 127.0 350.0 589.0 360.0 130.0

600 24 154.0 350.0 637.0 360.0 196.0

材料
部品名 材料 記事

弁箱 FC200,FCD450-10 FC200

弁棒 SUS420J2 SUS420J2

SUS403 又は SUS410

SUS410

弁体 FCD450-10+ENP

ゴムシート NBR

仕様

ダクタイル 10K,バタフライ弁 ,ギア操作式
0℃～ +70℃…0.98MPa:10DJ(10K)
0℃～ +70℃…0.49MPa:5DJ(5K)
圧力 -温度基準…バタ
流体…凍結なきこと
面間 :JIS B2032 系列番号 46,管接続 :ウエハ -形   (JIS 5K,10K),圧力検査 :JIS B2032,製作
範囲 : 50-600mm(2-24inch),弁箱 材料 :FC200,FCD450-10,弁棒 材料 :SUS420J2,SUS403
又は SUS410,SUS410,弁体 材料 :FCD450-10+ENP,ゴムシート 材料 :NBR,製品記号 :G-10
DJ
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