
使用圧力と温度の関係 
参考 
資料 Ⅲ-2 圧力損失 Ⅲ-4 取扱い・施工上の注意事項 Ⅲ-5
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用途管理がしやすい 
6色ハンドル 

6色のカラーハンドル（ブルー・イエロー・
グリーン・オレンジ・アイボリー・ホワイト）、
ハンドル上面の流れ方向矢印により、
用途管理・流水方向管理に便利です。 
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動
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ブ 

Ⅰ-6

ロックボールバルブ（コンパクト型ボールバルブ） 

注1.ねじ寸法はJIS B 0203（管用テーパねじ）に準じています。 

■寸法表　 
ねじ式（15A～50A）・TS式（13A～50A）　 
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受口長さ 

単位：㎜ 

面間が短くコンパクト構造になっているの
で、狭い場所等の配管に適しています。 

接続口が本体と一体となっているので振動
や熱伸縮のあるところでも使用できます。 
（過度な振動がある所ではご注意下さい。） 

用途別管理がし易い6色のカラーハンド
ルを揃えています。 

●ねじ式 
   〔15A〕 

●TS式 
   〔13・15A〕 

 
   〔20A～50A〕 

■部品表（20A～50A） 
部品 
番号 部　品　名　称 材　　　質 個数 

ハンドル 

ボディ 

ステム 

Oリング 

ボディキャップ 

ボールシート 

ボール 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

PVC 

PVC 

PVC 

EPDMまたはFPM 

PVC 

PTFE 

PVC 

 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1

■部品表（13A･15A） 
部品 
番号 部　品　名　称 材　　　質 個数 

ハンドル 

ボディ 

ボールスピンドル 

止め輪 

カラー 

ステムOリング 

ボールシート 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

PP 

EPDMまたはFPM 

PTFE

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2

 
   〔20A～50A〕 

■使用温度・常温の最高許容圧力 
常温の最高許容圧力（MPa） 材　質 使用温度（℃） 

PVC 

 

0～50 1.0 
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