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機種名
標準流量（m3/h）
分類
段数

異径羽根車二枚目（A,B,C）
異径羽根車一枚目（A,B,C,D）

異径羽根車分類（記号なし、又はJ）
異径羽根車枚数（3枚以上の場合）

下記の型式は説明用型式例です。

清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

設
備
編
・
水
中
ポ
ン
プ

設
備
編
・
水
中
ポ
ン
プ

■用途
1.地下水・工業用水の取水・送水用。
2.農業用・畑地水田の灌漑用。
3.融雪用・噴水用。
4.給水用。
5.簡易水道用。

●ポンプ部・モータ部等の主要接液部材には錆・腐食
に強いステンレスを使用。
赤水の発生を防ぎ、幅広い水質への対応を可能に
しました。

●羽根車、ガイドベーンの設計には水力学的に適切な
三次元曲面を採用。
高精度・均質プレス加工により流体効率が高く、
省エネ・高性能を実現。

●シールリングは摩耗・カジリを防止する防砂設計。
砂をシール部より逃がす構造になっており、砂噛
みによるロックを防ぎます。

●合理化されたラインによる部品の一括大量生産、
優れたステンレスプレス加工技術により、高品質
商品をお求めやすい価格でご提供します。

●井戸径100mmの型式には、ケーブルガードを
細くして塩ビVP管井戸ケーシングにも対応できる
仕様も用意。

●低揚程から高揚程まで、豊富なパワー・バリエー
ションをご用意。
使用条件に適した型式をお選びいただけます。

汎 　 用

高 揚 程

汎 　 用

高 揚 程

汎 　 用

高 揚 程

25～50

0.37～5.5

50

7.5

25～50

0.37～5.5

32～50

5.5

pH5～10

40℃迄（0.37～22kW）、30℃迄（0.75～3.7kW（VP）、5.5kW（4”）、26～150kW）

40～80

1.1～22

32

3.7

40～80

1.5～30

32

5.5

80・100

3～45

40～80

7.5～30

80～100

3.7～55

32～65

7.5～30

100～125

5.5～93

80

26～45

100～125

7.5～93

80

45

150

9.2～150

150

18.5～150

100

100

150

125

200

150

250

200

300

クローズ

SUS304

SUS304

キャンド式水中形誘導電動機

2極

SUS304

SUS431（0.37～3.7kW、5.5～30kW）、SUS630（4"5.5kW）、SUS303（26～150kW）

2PHCT・F（0.37～37kW）、特殊ゴムコード（45～150kW）

特殊フランジ、JIS10Kフランジ

取扱液

ポンプ

構造

範囲

項目

井戸径（mm）

材質

材質

モータ

配 管 と の 接 続

50Hz

60Hz

羽 根 車

羽 根 車

ケ ー シ ン グ

フ レ ー ム

主 軸

ケ ー ブ ル

吐出し口径（mm）

モータ出力（kW）

吐出し口径（mm）

モータ出力（kW）

吐出し口径（mm）

モータ出力（kW）

吐出し口径（mm）

モータ出力（kW）

50Hz三相200、400V　60Hz三相200/220、400/440V

50Hz三相200V　60Hz三相200/220V

液 質

液 温

　

　

　

　

　

　

種 類

極 数

相 ・ 電 圧 汎 　 用

高 揚 程

■要部標準仕様

■標準付属品
◦水中逆止弁（内蔵）����� 1個
◦キャブタイヤケーブル

0.37〜37kW（5m）
45kW以上（4m）
VP仕様（2.5m）

■特別付属品
◦別売り地上部セット

・井戸蓋
・空気抜弁
・相フランジ（井戸フランジ）
・連成計
・基礎ボルト

◦制御盤
（屋内壁掛形：じか入始動盤、スター
デルタ始動盤、屋外壁掛形：じか入
始動盤）

◦液面リレー
◦液面電極及び保持器
◦井戸水電極及びキャブタイヤケーブル
◦延長用キャブタイヤケーブル
◦逆止弁（地上部用）
◦仕切弁
◦ベースプレート
◦フロースリーブ（モータ冷却用）

温 水 用

材 質 変 更

そ の 他

75℃以下

SUS316（N仕様30kW以下）
SUS890L（R仕様30kW以下）

●モータ電圧変更
●ポンプ吐出し口径変更

■特殊仕様

●上記以外の特殊仕様につきましては最寄りの営業店迄
お問い合わせください。

■性能曲線
SP・SPA型のポンプ性能曲線は、比重量
1g/cm 3、液温20℃、清水という条件下に
おけるものです（ISO9906 Annex A準拠）。
条件が異なる場合は、モータ出力を上げる等
の対策が必要となりますので、別途お問い合
わせください。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

50
Hz

性-SP・SPA型_A50Hz 100mm.ai

● 　　は井戸径150mmの場合を示しています。
● SP14A-18型のみ、モータ部材質に一部鋳鉄を使用しています。
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ISO9906 Annex A

同期回転速度
3000min－1

■井戸径100mm 50Hz 選定図 
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■吐出し口径表 ■ポンプ外形寸法図

◦※印SP8Aの吐出し口径50mm（特殊仕様）については、塩
ビVP管タイプでの対応はできません。

塩ビVP管対応タイプについて
（VP）表記のある型式については、同仕様の汎用タイプの
（例：SP2A-18）他に、ケーブルガードを細くし、塩ビVP
管井戸ケーシングに対応できる塩ビVP管対応タイプ（例：
SP2A-18VP）を準備しています。

外-SP・SPA型-12 旧P230図1.ai
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型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

6
9
13
18
23
27
32
37
46
55
6
9
12
15
18
22
25
30
36
42
50
60
4
6
8
12
17
21
25
33
42
5
7
10
12
15
18
21
25
5

※7/6
7

※10/9
10
13
18
52
60
30
37
44
50

23.3
33.3
48.6
67.8
87.5
104
121
130
142
167
16.4
24.9
33.7
43.1
49.8
62.2
68.9
87
95
106
125
144
9.9
15.1
20.4
30.4
41.5
54.6
62.8
81.1
109
12.5
17.4
24.5
30.6
37.1
45
54.1
61.6
14.2
14
20.4
20
28.2
37.1
51.6
135
150
71.2
85
103
113

10.1
10.7
11.9

13.4（16.6）
15.9
16.7
18.7
29.4
36.1
39.1
10.1
11.1

12.1（15.3）
14.2

14.8（17.2）
16.7
17.3
26.5
32.8
41.7
44.4
47.7
9.7
10.5
11.3

13.5（15.9）
15.7（18.8）
24.6（24.3）
25.5
33.8
41.7
13.1

15.5（17.9）
18.3（21.4）
27.6

29.2（28.9）
37.6

39.2（39.4）
41.4
16.4
26

26（25.7）
27
35.1

37.3（37.5）
45.7
57.4
60.8
62.5
66.5
76
80

0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.183
0.183
0.183
0.183
0.183
0.183
0.183
0.183
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.105
0.105
0.183
0.183
0.183
0.183

0.37
0.37
0.55
0.75
1.1
1.1
1.5
1.5
2.2
2.2
0.37
0.55
0.75
1.1
1.1
1.5
1.5
2.2
2.2
3
3.7
3.7
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
2.2
3
3.7
0.75
1.1
1.5
1.9
2.2
2.7
3.7
3.7
1.5
1.9
2.2
2.7
3.7
3.7
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
7.5
7.5

SP 2A-6
SP 2A-9
SP 2A-13
SP 2A-18（VP）
SP 2A-23
SP 2A-27
SP 2A-32
SP 2A-37
SP 2A-46
SP 2A-55
SP 3A-6
SP 3A-9
SP 3A-12（VP）
SP 3A-15
SP 3A-18（VP）
SP 3A-22
SP 3A-25
SP 3A-30
SP 3A-36
SP 3A-42
SP 3A-50
SP 3A-60
SP 5A-4
SP 5A-6
SP 5A-8
SP 5A-12（VP）
SP 5A-17（VP）
SP 5A-21（VP）
SP 5A-25
SP 5A-33
SP 5A-42
SP 8A-5
SP 8A-7（VP）
SP 8A-10（VP）
SP 8A-12
SP 8A-15（VP）
SP 8A-18
SP 8A-21（VP）
SP 8A-25
SP 14A-5
SP 14A-7/6
SP 14A-7（VP）
SP 14A-10/9
SP 14A-10
SP 14A-13（VP）
SP 14A-18
SP 5A-52
SP 5A-60
SP 8A-30
SP 8A-37
SP 8A-44
SP 8A-50

34.7
51
74

103（96.4）
132
155
183
202
249
300
31.5
47.4
63.6
80.1
94.8
117
131
161
178
215
256
297
20.2
30.4
40.8
60.9
85.9
108
127
167
221
23.8
33.3
47.3
57.9
71.2
85.8
101
119
28.4
32
40.1
48.5
56.7
74.1
103
267
305
142
173
206
232

じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

25
（32）

150
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32
（25）
（40）

40
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40
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40
（32）
（50）

井戸径
（mm）

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.0333
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.055
0.055
0.09
0.09
0.09
0.09

■50Hz 標準仕様

■50Hz 寸法表　単位：mm
吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

２５
（３２）

４０
（３２）

４０
（３２）
（５０）

４０
（３２）

４０
（３２）
（５０）

５０
（４０）

Rp１ １/４
３２
（２５）
（４０）

１

吐
出
し
口
径

（mm）

井
戸
径

（mm）

１００
１００

１５０

井
戸
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

SP ５A-４
SP ５A-６
SP ５A-８
SP ５A-１２（VP）
SP ５A-１７（VP）
SP ５A-２１（VP）
SP ５A-２５
SP ５A-３３
SP ５A-４２
SP ８A-５
SP ８A-７（VP）
SP ８A-１０（VP）
SP ８A-１２
SP ８A-１５（VP）
SP ８A-１８
SP ８A-２１（VP）
SP ８A-２５
SP １４A-５
SP １４A-７/６
SP １４A-７（VP）
SP １４A-１０/９
SP １４A-１０
SP １４A-１３（VP）
SP １４A-１８
SP ５A-５２
SP ５A-６０
SP ８A-３０
SP ８A-３７
SP ８A-４４
SP ８A-５０

１

型　　式 型　　式

Rp１

 

Rp１ １/２
 

Rp１ １/２
 

Rp２

Rp１ １/２

Rp１ １/２

E

９８
９８
９８

９８（９６）
９８（９６）
９８（９６）
９８
９８
９８
９８

９８（９６）
９８（９６）
９８

９８（９６）
９８

９８（９６）
９８
９８
９８

９８（９６）
９８
９８

９８（９６）
９８
９８
９８
９８
９８
９８
９８

D

９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３

C

２４０
２８２
３２４
４０８
５１３
５９７
６８１
８４９
１０８２
４０９
４９３
６１９
７０３
８２９
９５５
１０８１
１２４９
５１０
６４０
６４０
８３５
８３５
１０３０
１３５５
１３５４
１５２２
１５２１
１８１５
２１０９
２３６１

B

２２５
２４０
２７５

３０５（２９９）
３４５（３４６）
４５６（５１３）
４５６
４９６
５７６
２７５

３０５（２９９）
３４５（３４６）
４５６

４５６（５１３）
４９６

５７６（５８９）
５７６
３４５
４５６

４５６（５１３）
４９６
５７６

５７６（５８９）
７４１
５６５
５６５
５６５
５６５
６１０
６１０

A

４６５
５２２
５９９

７１３（７０７）
８５８（８５９）
１０５３（１１１０）
１１３７
１３４５
１６５８
６８４

７９８（７９２）
９６４（９６５）
１１５９

１２８５（１３４２）
１４５１

１６５７（１６７０）
１８２５
８５５
１０９６

１０９６（１１５３）
１３３１
１４１１

１６０６（１６１９）
２０９６
１９１９
２０８７
２０８６
２３８０
２７１９
２９７１

E

９８
９８
９８

９８（９６）
９８
９８
９８
９８
９８
９８
９８
９８

９８（９６）
９８

９８（９６）
９８
９８
９８
９８
９８
９８
９８

D

９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５
９５

C

２８１
３４４
４２８
５３３
６３８
７２２
８２７
９７７
１１６６
１３５５
２８１
３４４
４０７
４７０
５３３
６１７
６８０
７８５
９５６
１０８２
１２５０
１４６０

B

２２５
２２５
２４０

２７５（２９９）
３０５
３０５
３４５
３４５
４５６
４５６
２２５
２４０

２７５（２９９）
３０５

３０５（２９９）
３４５
３４５
４５６
４５６
４９６
５７６
５７６

A

５０６
５６９
６６８

８０８（８３２）
９４３
１０２７
１１７２
１３２２
１６２２
１８１１
５０６
５８４

６８２（７０６）
７７５

８３８（８３２）
９６２
１０２５
１２４１
１４１２
１５７８
１８２６
２０３６

SP ２A-６
SP ２A-９
SP ２A-１３
SP ２A-１８（VP）
SP ２A-２３
SP ２A-２７
SP ２A-３２
SP ２A-３７
SP ２A-４６
SP ２A-５５
SP ３A-６
SP ３A-９
SP ３A-１２（VP）
SP ３A-１５
SP ３A-１８（VP）
SP ３A-２２
SP ３A-２５
SP ３A-３０
SP ３A-３６
SP ３A-４２
SP ３A-５０
SP ３A-６０

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
◦（　）内寸法はVP管仕様です。

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。 ◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。　◦※ケーシング段数/羽根車枚数
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

性-SP・SPA型_B50Hz 150mm.ai

-27(15kW)
-24(13kW)-20(11kW)
-17(9.2kW)-13(7.5kW)-10(5.5kW)

-7-JA(3.7kW
)

-5-JA(2.7kW)-4-JA(1.9kW)

-4(2.2kW)

-3(1.5kW)

-2(1.1kW)

-3-JBB(2.2kW)

-5-3JA(3.7kW)

-2-JA(1.5kW)

-6(5.5kW)

-8(7.5kW)

-11(9.2kW)

-13(11kW)

-15(13kW)

-17(15kW)

-26(22kW)
-21(18.5kW)

-6(9.2kW)
-5(7.5kW)

-3-BC(3.7kW)

-3(5.5kW)

-4-C(5.5kW)

-2(3.0kW)

350

300

250

200

150

100

10

15

20

30

40

50

80

90

70

60

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

SP17 SP30 SP46

ISO9906 Annex A 50
Hz

同期回転速度3000min－1

全
揚
程

（ｍ）

吐出し量（m  /m i n）3

■井戸径150mm 50Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図
●は標準　○は特殊仕様

SP 17
●
○

　○※

50
65
80

SP 30
○
●
○

SP 46

●（ねじ込み）

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦※SP17-27をのぞく。
◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。
◦ 上記の水中ポンプは塩ビVP150mm井戸には使用でき

ません。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

５０
６５
８０

１２５
１４０
１６５

１００
１１５
１３６

６
８
８

１２
１２
１５

１４
１４
１８

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表　
（JIS B8324準拠）単位：mm

外-SP・SPA型-13 旧P230図2.ai

A

φDB

E

井戸フランジ

図2

C

外-SP・SPA型-14 旧P230図3.ai

図3

A

φDB

E

井戸フランジ

C

図1 図2 図3

外-SP・SPA型-15 旧P230図4.ai

A

φDB

E

図4

C

ねじ込み

■50Hz 標準仕様 

2

3

4

4

5

7

10

13

17

20

24

27

2

3

5

6

8

11

13

15

17

21

26

2

3

3

4

5

6

11.7

19.4

22.3

22.6

23.4

31

57.1

74.8

97

114

138

156

7.7

11.2

21.2

28.9

38.9

52.5

62.2

73.2

83.8

105

127

12

12

19.8

22.1

32.6

39.7

14.9

17.5

24

24

26

33

55（67）

63（75）

71

82（91）

91

101（105）

17.5

24

33

53（65）

61（73）

69

79（88）

88

97（101）

111（115）

132（138）

25

29

51.5

55.5

60

65.5

0.333

0.333

0.333

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.6

0.6

0.6

0.625

0.625

0.625

0.625

0.625

0.625

0.625

0.625

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

1.1

1.5

1.9

2.2

2.7

3.7

5.5

7.5

9.2

11

13

15

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

9.2

11

13

15

18.5

22

3

3.7

5.5

5.5

7.5

9.2

SP 17-2

SP 17-3

SP 17-4-JA

SP 17-4

SP 17-5-JA

SP 17-7-JA

SP 17-10（VP）

SP 17-13（VP）

SP 17-17

SP 17-20（VP）

SP 17-24

SP 17-27（VP）

SP 30-2-JA

SP 30-3-JBB

SP 30-5-3JA

SP 30-6（VP）

SP 30-8（VP）

SP 30-11

SP 30-13（VP）

SP 30-15

SP 30-17（VP）

SP 30-21（VP）

SP 30-26（VP）

SP 46-2

SP 46-3-BC

SP 46-3

SP 46-4-C

SP 46-5

SP 46-6

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

19

30

35.4

39.4

43.7

63

98.1

128

166

196

236

266

16.8

24.7

41

56.7

75.7

103

122

142

161

200

245

21.8

26.3

33.8

40.6

55.7

67.1

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

50
（65）
（80）

150

50（65）

80

65
（50）
（80）

■50Hz 寸法表　単位：mm
吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

５０
（６５）
（８０）

５０（６５）

SP １７-２

SP １７-３

SP １７-４-JA

SP １７-４

SP １７-５-JA

SP １７-７-JA

SP １７-１０（VP）

SP １７-１３（VP）

SP １７-１７

SP １７-２０（VP）

SP １７-２４

SP １７-２７（VP）

１

A

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

６５
（５０）
（８０）

井
戸
径

（mm）

１５０

井
戸
径

（mm）

１５０

８０

SP ３０-２-JA

SP ３０-３-JBB

SP ３０-５-３JA

SP ３０-６（VP）

SP ３０-８（VP）

SP ３０-１１

SP ３０-１３（VP）

SP ３０-１５

SP ３０-１７（VP）

SP ３０-２１（VP）

SP ３０-２６（VP）

SP ４６-２

SP ４６-３-BC

SP ４６-３

SP ４６-４-C

SP ４６-５

SP ４６-６

８４８

１０５５

１３６７

１４６８（１５４９）

１７０５（１８０６）

２０１８

２３１３（２３５１）

２５５０

２７９７（２８０１）

３２６９（３２７３）

３８６９（３８８３）

９７６

１１６９

１１７４

１２８７

１４４５

１５８３

２

３

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

型　　式 型　　式

Rp３

E

１３１

１３１

１３１

１３１

１３１

１３１

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

D

９５

９５

９５

９５

９５

９５

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

C

４４３

５０４

５６４

５６４

６２５

７４６

９４３

１１２５

１３６７

１５４８

１７９０

１９７２

B

３０５

３４５

４５６

４５６

４９６

５７６

５６５（６４６）

６１０（７１１）

６３５

７３８（７７６）

７８３

８３８（８４２）

A

７４８

８４９

１０２０

１０２０

１１２１

１３２２

１５０８（１５８９）

１７３５（１８３６）

２００２

２２８６（２３２４）

２５７３

２８１０（２８１４）

E

１３１

１３１

１３１

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４１

１４１

１４５

１４５

１４５

１４５

D

９５

９５

９５

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３（１３７）

９５

９５

１４３

１４３

１４３

１４３

C

５０３

５９９

７９１

９０３

１０９５

１３８３

１５７５

１７６７

１９５９

２３６６

２８４６

４８０

５９３

６０９

７２２

８３５

９４８

B

３４５

４５６

５７６

５６５（６４６）

６１０（７１１）

６３５

７３８（７７６）

７８３

８３８（８４２）

９０３（９０７）

１０２３（１０３７）

４９６

５７６

５６５

５６５

６１０

６３５

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
〈ご注意〉 塩ビVP150mm井戸は、内径146mmですが、土圧な

どにより井戸ケーシングが地中で曲がっているような場
合があり、ポンプ設置・引き上げが困難になる場合があ
ります。

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

性-SP・SPA型_C50Hz 200mm.ai

ISO9906 Annex A
400

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

20

15

10
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

SP46 SP60 SP77

-20(37kW)
-16(30kW)-14(26kW)-12(22kW)-10(18.5kW)

-8(15kW)

-5(9.2kW)

-3(5.5kW)

-2(3.7kW)

-6(11kW)

-4(7.5kW)

-18(37kW)

-22(45kW)

-20(75kW)-18(75kW)-16(75kW)-14(55kW)-12(45kW)-10(37kW)
-8(30kW)-7(26kW)-6(22kW)-5(18.5kW)
-4(15kW)

-3(11kW)-3-B(9.2kW)-2(7.5kW)

-2-B(5.5kW)

-24(37kW)-22(37kW)-20(37kW)-19(30kW)-17(26kW)-15(22kW)
-12(18.5kW)
-10(15kW)
-8(13kW)-7(11kW)-6(9.2kW)
-5(7.5kW)

-3-BC(3.7kW)

-3(5.5kW)

-4-C(5.5kW)

-2(3.0kW)

50
Hz

● 　　は井戸径250mmの場合を示しています。

吐出し量（m  /m i n）3

全
揚
程

（ｍ）

同期回転速度3000min－1■井戸径200mm 50Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-14 旧P230図3.ai

図3

A

φDB

E

井戸フランジ

C

図1 図2

●は標準　○は特殊仕様
SP 46
○
●
○

165
180
100
125

SP 60
○
○
●

SP 77

●
○

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

６５
８０
１００
１２５

１４０
１６５
１８０
２２４

１１５
１３６
１５５
１９０

８
８
８
８

１２
１５
１５
１９

１４
１８
１８
２０

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

外-SP・SPA型-16 旧P230図5.ai

図5

A

φDB
C E

井戸フランジ

■50Hz 標準仕様 

2
3
3
4
5
6
7
8
10
12
15
17
19
20
22
24
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2
2
3
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20

12
12
19.8
22.1
32.6
39.7
46.6
54.2
67.2
81.9
101
116
131
137
157
170
11.2
14.5
20.2
25.8
31.4
43.2
54.9
65.7
77.7
89.8
106
116
130
9.26
15.4
17.1
23.2
31.6
39.8
47.1
55.5
64
82.9
99.8
117
137
152
166

25
29
51.5
55.5
60
65.5
75.5
82.5
93.5
106
126
141
157
198
203
208
29
52.5
58
63.5
73.5
89.5
101
119
134
150
193
198
232
63.5
69
75.5
84.5
97.5
108
124
137
139
196
233
276
370
378
385

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.12
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

3
3.7
5.5
5.5
7.5
9.2
11
13
15
18.5
22
26
30
37
37
37
37
5.5
7.5
9.2
11
15
18.5
22
26
30
37
37
45
5.5
7.5
9.2
11
15
18.5
22
26
30
37
45
55
75
75
75

SP 46-2
SP 46-3-BC
SP 46-3
SP 46-4-C
SP 46-5
SP 46-6
SP 46-7
SP 46-8
SP 46-10
SP 46-12
SP 46-15
SP 46-17
SP 46-19
SP 46-20
SP 46-22
SP 46-24
SP 60-2
SP 60-3
SP 60-4
SP 60-5
SP 60-6
SP 60-8
SP 60-10
SP 60-12
SP 60-14
SP 60-16
SP 60-18
SP 60-20
SP 60-22
SP 77-2-B
SP 77-2
SP 77-3-B
SP 77-3
SP 77-4
SP 77-5
SP 77-6
SP 77-7
SP 77-8
SP 77-10
SP 77-12
SP 77-14
SP 77-16
SP 77-18
SP 77-20

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21.8
26.3
33.8
40.6
55.7
67.1
78.4
90.3
112
136
168
192
216
226
254
275
18.7
29
39.3
49.6
59.8
81.1
102
122
143
165
190
210
233
22.3
28.1
36.7
42.4
57.2
71.9
85.9
101
116
147
176
207
239
267
295

じか入
じか入
じか入
じか入
じか入
じか入

スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
じか入
じか入
じか入
じか入

スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
じか入
じか入
じか入

スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400
400

100
（125）

100
（125）

80
（65）
（100）

200

250

100
（65）
（80）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

８０
（６５）
（１００）

井
戸
径

（mm）

２００

１００
（６５）
（８０）

１００
（１２５）

１００
（１２５）

SP ４６-２

SP ４６-３-BC

SP ４６-３

SP ４６-４-C

SP ４６-５

SP ４６-６

SP ４６-７

SP ４６-８

SP ４６-１０

SP ４６-１２

SP ４６-１５

SP ４６-１７

SP ４６-１９

SP ４６-２０

SP ４６-２２

SP ４６-２４

１

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

２００

２５０

井
戸
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

SP ６０-２

SP ６０-３

SP ６０-４

SP ６０-５

SP ６０-６

SP ６０-８

SP ６０-１０

SP ６０-１２

SP ６０-１４

SP ６０-１６

SP ６０-１８

SP ６０-２０

SP ６０-２２

SP ７７-２-B

SP ７７-２

SP ７７-３-B

SP ７７-３

SP ７７-４

SP ７７-５

SP ７７-６

SP ７７-７

SP ７７-８

SP ７７-１０

SP ７７-１２

SP ７７-１４

SP ７７-１６

SP ７７-１８

SP ７７-２０

１

２

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

型　　式 A

１０３８

１２３１

１２３６

１３４９

１５０７

１６４５

１８６１

２０１９

２３００

２５９１

３０５０

３２２５

３５１６

３９４２

４２４８

４４７４

B

４９６

５７６

５６５

５６５

６１０

６３５

７３８

７８３

８３８

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１４３０

１４３０

C

５４２

６５５

６７１

７８４

８９７

１０１０

１１２３

１２３６

１４６２

１６８８

２０２７

２２５３

２４７９

２５１２

２８１８

３０４４

D

９５

９５

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１３７

１３７

E

１４１

１４１

１４５

１４５

１４５

１４５

１５０

１５０

１５０

１５０

１５０

１５０

１５０

１５０

１５０

１５０

A

１１２９

１２４７

１４０５

１５４３

１７５９

２０８５

２３７６

２７２２

２８９７

３１８８

３８０４

４０３０

３９３５

１４０６

１４５１

１６０４

１７０７

１９３６

２１２９

２３７７

２４５４

２６４７

３２９６

３２１５

３５９９

４０４７

４３０４

４５６０

B

５７６

５６５

６１０

６３５

７３８

８３８

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１４３０

１０７７

５６５

６１０

６３５

７３８

８３８

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１３９５

C

５５３

６８２

７９５

９０８

１０２１

１２４７

１４７３

１６９９

１９２５

２１５１

２３７４

２６００

２８５８

８４１

８４１

９６９

９６９

１０９８

１２２６

１３５４

１４８２

１６１０

１８６６

２１３８

２３９５

２６５２

２９０９

３１６５

D

９５

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１３７

１９１

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９１

E

１４５

１４７

１４７

１４７

１５２

１５２

１５２

１５２

１５２

１５２

１５６

１５６

１５６

１７８

１７８

１７８

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

２０４

２０４

２０４

２０４

２０４

■50Hz 寸法表　単位：mm

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

50
Hz

性-SP・SPA型_D50Hz 250mm.ai

ISO9906 Annex A

SP95 SP125
400

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

20

15

10
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

-6(75kW)-6-AA(55kW)

-7-A(75kW)

-8-AA(75kW)

-8(93kW)

-5-AA(45kW)-4-A(37kW)
-3(30kW)
-3-JA(26kW)
-3-JAA(22kW)-2-JB(18.5kW)-2-JA(15kW)

-1(11kW)

-1-A(7.5kW)

-20(93kW)-18(93kW)-16(75kW)

-12(55kW)
-10(45kW)

-8(37kW)
-6(30kW)
-5(22kW)

-4(18.5kW)-3(15kW)
-3-B(11kW)

-2-A(7.5kW)-2-BB(5.5kW)

全
揚
程

（ｍ）

吐出し量（m  /m i n）3

-14(75kW)

同期回転速度3000min－1■井戸径250mm 50Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-16 旧P230図5.ai

図5

A

φDB
C E

井戸フランジ

図1

●は標準　○は特殊仕様
SP 95
○
●

100
125
150

SP 125

●
○

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

１００
１２５
１５０

１８０
２２４
２５８

１５５
１９０
２２４

８
８
８

１５
１９
１９

１８
２０
２２

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

１２５
（１００）

SP ９５-２-BB

SP ９５-２-A

SP ９５-３-B

SP ９５-３

SP ９５-４

SP ９５-５

SP ９５-６

SP ９５-８

SP ９５-１０

SP ９５-１２

SP ９５-１４

SP ９５-１６

SP ９５-１８

SP ９５-２０

１２５
（１５０）

SP １２５-１-A

SP １２５-１

SP １２５-２-JA

SP １２５-２-JB

SP １２５-３-JAA

SP １２５-３-JA

SP １２５-３

SP １２５-４-A

SP １２５-５-AA

SP １２５-６-AA

SP １２５-６

SP １２５-７-A

SP １２５-８-AA

SP １２５-８

１

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

２５０ ２５０

井
戸
径

（mm）

井
戸
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

1

１３１６

１３６１

１６１７

１７１７

１９１１

２１５９

２３０１

２９２５

２８６７

３２５２

３７００

３９５７

４５６７

４８２３

A

５６５

６１０

７３８

８３８

９０３

１０２３

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１７４８

１７４８

B

７５１

７５１

８７９

８７９

１００８

１１３６

１２６４

１５２０

１７９０

２０４８

２３０５

２５６２

２８１９

３０７５

C

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９６

１９６

D

１７８

１７８

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

２０４

２０４

２０４

２０４

２０４

２０４

E

１３８４

１５１２

１７６８

１８３３

２１０９

２０５８

２１２３

２６７２

２４７５

２７５８

２９４９

３１０５

３２６１

３６１４

A

６１０

７３８

８３８

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１３９５

１７４８

B

７７４

７７４

９３０

９３０

１０８６

１０８６

１０８６

１２４２

１３９８

１５５４

１５５４

１７１０

１８６６

１８６６

C

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９１

１９６

D

２１１

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

E

■50Hz 標準仕様 

2

2

3

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

1

1

2

2

3

3

3

4

5

6

6

7

8

8

11.6

14.9

21.3

27.7

37.9

46.6

56

78.6

97.9

118

140

157

179

197

12

15.9

14

22

23

26

43.2

51.2

57.9

73

90.5

95.7

103

119

63.5

69

82.5

90.5

101

116

133

186

222

263

357

364

406

413

76

86.5

103.5

110

129

139

139

192

227

267

355

361

368

402

1.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

2.2

2.45

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

75

93

93

7.5

11

15

18.5

22

26

30

37

45

55

75

75

75

93

SP 95-2-BB

SP 95-2-A

SP 95-3-B

SP 95-3

SP 95-4

SP 95-5

SP 95-6

SP 95-8

SP 95-10

SP 95-12

SP 95-14

SP 95-16

SP 95-18

SP 95-20

SP 125-1-A

SP 125-1

SP 125-2-JA

SP 125-2-JB

SP 125-3-JAA

SP 125-3-JA

SP 125-3

SP 125-4-A

SP 125-5-AA

SP 125-6-AA

SP 125-6

SP 125-7-A

SP 125-8-AA

SP 125-8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20.6

27.5

40.6

46.6

63

78.3

94.1

128

160

193

227

258

292

322

18.8

26.5

42

49

59.5

69

80.1

99.7

119

146

162

180

200

215

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

200

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

125
（100）

250

125
（150）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■50Hz 寸法表　単位：mm

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。



型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

１５０
（１２５）

SP １６０-１-A

SP １６０-１

SP １６０-２-AA

SP １６０-２-A

SP １６０-２

SP １６０-３-AA

SP １６０-３

SP １６０-４-AA

SP １６０-５-AA

SP １６０-５

SP １６０-６

SP １６０-７-A

SP １６０-８-AA

SP １６０-８

１

SP ２１５-１-JA

SP ２１５-１-A

SP ２１５-１-JC

SP ２１５-１

SP ２１５-２-JDD

SP ２１５-２-AA

SP ２１５-２-A

SP ２１５-２

SP ２１５-３-A

SP ２１５-４-AA

SP ２１５-４

SP ２１５-５-A

SP ２１５-６-A

SP ２１５-７-A

SP ２１５-８-A

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

１５０
（２００）

井
戸
径

（mm）

井
戸
径

（mm）

３００
３００

１

A

１２９１

１４３９

１７１４

１８３４

１７８３

２００４

２３９７

２１９９

２４８２

２６７３

２８２８

３３３０

３４８６

３７１４

B

６３５

７８３

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１７４８

１７４８

１９７６

C

６５６

６５６

８１１

８１１

８１１

９６７

９６７

１１２２

１２７８

１２７８

１４３３

１５８２

１７３８

１７３８

D

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９６

１９６

１９６

E

２１１

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

A

１５３３

１６３３

１６９８

１８１８

１９４３

２００８

２４０１

２０４８

２３５１

２７１８

２７１８

３２４７

３６５１

４０３０

４４３５

B

７３８

８３８

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１７４８

１９７６

２１７９

２４０８

C

７９５

７９５

７９５

７９５

９７１

９７１

９７１

９７１

１１４７

１３２３

１３２３

１４９９

１６７５

１８５１

２０２７

D

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９６

１９６

１９６

１９６

E

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

性-SP・SPA型_E50Hz 300mm.ai

ISO9906 Annex A
400

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

20

15

10
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

SP160 SP215

-1-A(9.2kW) -1-JA(11kW)

-1-A(15kW)

-1(22kW)

-2-JDD(26kW
)

-2-AA(30kW)

-2-A(37kW)

-2(45kW)

-3-A(55kW)

-4-AA(75kW)

-4(75kW)

-5-A(93kW)

-6-A(110kW)

-7-A(130kW)

-8-A(150kW)

-1-JC(18.5kW)

-1(13kW)

-2-AA(18.5kW)

-2-A(22kW)

-2(26kW)

-3-AA(30kW)

-3(37kW)

-4-AA(45kW)

-5-AA(55kW)

-5(75kW)

-6(75kW)

-7-A(93kW)

-8-AA(93kW)

-8(110kW)

同期回転速度3000min－1

50
Hz

全
揚
程

（ｍ）

吐出し量（m  /m i n）3

● 　　の110kW以上は特殊仕様です。別途お問い合わせください。

■井戸径300mm 50Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-16 旧P230図5.ai

図5

A

φDB
C E

井戸フランジ

図1

●は標準　○は特殊仕様
SP 160
○
●

125
150
200

SP 215

●
○

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

１２５
１５０
２００

２２４
２５８
３０５

１９０
２２４
２７２

８
８
１２

１９
１９
１９

２０
２２
２２

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

■50Hz 標準仕様 

1

1

2

2

2

3

3

4

5

5

6

7

8

8

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

5

6

7

8

11.4

17.3

20

27.5

34.9

37.7

53.6

57.6

74.9

90

108

120

129

145

10

10.5

11

20.2

10

14.1

24.3

32.9

42.3

52.7

68.2

78.3

96.2

114

132

80.5

91.5

111

123

133

139

186

221

261

349

355

395

401

445

90.5

101.5

108

121

143

143

190

219

263

361

361

405

459

517

578

2.8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3.3

3.9

3.9

3.9

4.3

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

9.2

13

18.5

22

26

30

37

45

55

75

75

93

93

110

11

15

18.5

22

26

30

37

45

55

75

75

93

110

130

150

SP 160-1-A

SP 160-1

SP 160-2-AA

SP 160-2-A

SP 160-2

SP 160-3-AA

SP 160-3

SP 160-4-AA

SP 160-5-AA

SP 160-5

SP 160-6

SP 160-7-A

SP 160-8-AA

SP 160-8

SP 215-1-JA

SP 215-1-A

SP 215-1-JC

SP 215-1

SP 215-2-JDD

SP 215-2-AA

SP 215-2-A

SP 215-2

SP 215-3-A

SP 215-4-AA

SP 215-4

SP 215-5-A

SP 215-6-A

SP 215-7-A

SP 215-8-A

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

2.1

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

2.66

17.3

24.8

35.9

43.2

50.1

61.6

76.1

88.2

113

127

153

172

190

205

17

19.2

23.5

26.6

37.5

42.1

50.5

57.3

80.1

104

116

139

169

198

228

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

150
（125）

300

150
（200）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■50Hz 寸法表　単位：mm

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
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SP・SPA型

● SP14A-25F型のみ、モータの定格電圧は400V仕様となり、モータ部材質に一部鋳鉄を使用しています。

ISO9906 Annex A

400

500

600

350

300

100

150

200

250

80

90

70

60

50
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.07 0.09

SP2A SP5A SP8A SP14A SP17 SP30

-90(3.7kW
)

-75(3.7kW
)

-85(7.5kW)
-75(7.5kW)

-73(11kW)

-82(13kW)

-91(15kW)

-110(18.5kW)
-100(15kW)

-66(11kW)-58(9.2kW
)

-25F(7.5kW
)

SP17-48(26kW)SP17-40(22kW)SP17-33(18.5kW)

-49(45kW)-43(37kW)

-35(30kW)-31(26kW
)

SP14A

50
Hz

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度
3000min－1

全
揚
程

（ｍ）

性-SP・SPA型_F50Hz 高揚程.ai

■高揚程仕様 50Hz 選定図 ■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-12 旧P230図1.ai

図1

φD

E

A
B

C

ねじ込み

外-SP・SPA型-17 旧P230図6.ai

図6

φD

E

A
B

C

ねじ込み

図1 図2

■高揚程仕様 50Hz 寸法表　単位：mm

吐出し口径
（mm）

型　　式 接続形状 A B C 図示番号

５０

３２

４０

 

５０

６５

８０

８０

SP １４A-２５F

SP ２A-７５

SP ２A-９０

SP ５A-７５

SP ５A-８５

SP ８A-５８

SP ８A-６６

SP ８A-７３

SP ８A-８２

SP ８A-９１

SP ８A-１００

SP ８A-１１０

SP １７-３３

SP １７-４０

SP １７-４８

SP ３０-３１

SP ３０-３５

SP ３０-４３

SP ３０-４９

２６２８

２５３０

２８４５

２７５６

２９６６

３６４８

４０８７

４３８１

４８０４

５２３７

５６１５

６１００

３１６９

３７１２

４３９２

４２１７

４６６６

６０４９

６２４６

８１８

５７６

５７６

６１０

６１０

６３５

７３８

７３８

７８３

８３８

８３８

９０３

９０３

１０２３

９７２

９７２

１０３７

１４０５

１０７７

１８１０

１９５４

２２６９

２１４６

２３５６

３０１３

３３４９

３６４３

４０２１

４３９９

４７７７

５１９７

２２６６

２６８９

３４２０

３２４５

３６２９

４６４４

５１６９

D E

９５

９５

９５

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１３７

１９１

９８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１０８

１４２

１４２

１８１

１４２

１４５

１８１

１９２

１

２

１

２

１

２

Rp ２

R１ １/４

Rp２ １/２

R２ １/２

Rp３

R１ １/２

R２

R３
■高揚程仕様 50Hz 標準仕様 

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

全揚程
m

吐出し量
m3/min

全揚程
m

吐出し量
m3/min

25

75

90

75

85

58

66

73

82

91

100

110

33

40

48

31

35

43

49

70.7

250

290

186

208

132

151

163

187

210

229

258

193

231

277

152

173

223

258

69.2

64.5

71

92.5

97.5

107.5

121.5

127.5

141

155

162

177.5

103.5

123.5

196

150

157

254

300

0.3

0.034

0.034

0.105

0.105

0.183

0.183

0.183

0.183

0.183

0.183

0.183

0.35

0.35

0.35

0.625

0.625

0.625

0.625

7.5

3.7

3.7

7.5

7.5

9.2

11

11

13

15

15

18.5

18.5

22

26

26

30

37

45

142

410

495

424

477

270

308

338

382

426

465

518

350

423

507

314

357

443

507

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

25

32

40

50

65

80

80

100

125

150

150

200

150

200

井戸径
（mm）

0.16

0.01

0.01

0.03

0.03

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.15

0.15

0.15

0.25

0.25

0.25

0.25

SP 14A-25F

SP 2A-75

SP 2A-90

SP 5A-75

SP 5A-85

SP 8A-58

SP 8A-66

SP 8A-73

SP 8A-82

SP 8A-91

SP 8A-100

SP 8A-110

SP 17-33

SP 17-40

SP 17-48

SP 30-31

SP 30-35

SP 30-43

SP 30-49

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

◦高揚程仕様につきましては、都度、最寄りの営業店迄お問い合わせください。
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SP・SPA型

60
Hz

性-SP・SPA型_A60Hz 100mm.ai

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度
3600min－1

全
揚
程

（ｍ）

SP2A SP3A SP5A SP8A SP14A
400

350

300

250

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

20

15

10
0.01 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

0.07 0.09
0.1 0.15 0.2 0.3 0.4

-50(3.7kW)
-42(3.7kW)

-30(2.2kW)

-20(1.5kW)

-15(1.1kW)

-10(0.75kW)

-8(0.55kW)

-5(0.37kW)

-33(3.7kW)-27(3.7kW)
-20(2.2kW)

-13(1.5kW)-10(1.1kW)

-7(0.75kW)
-5(0.55kW)

-3(0.37kW)

-19(3.7kW
)

-14(2.2kW
)

-9(1.5kW
)

-7(1.1kW
)

-4(0.75kW
)

-46(7.5kW
)-34(5.5kW
)

-7(1.9kW
)

-6(1.5kW)

-8(2.2kW)

-10(3.0kW)

-12(3.7kW)

-14(3.7kW)

-16(5.5kW)

-20(5.5kW
)

-24(7.5kW)

-28(7.5kW)

-4(1.1kW)

-10(5.5kW
)-7(3.7kW

)

-4(2.2kW
)-3(1.5kW

)

-23(3.7kW
)

ISO9906 Annex A

● 　　は井戸径150mmの場合を示しています。
● SP14A-10型のみ、モータ部材質に一部鋳鉄を使用しています。

■井戸径100mm 60Hz 選定図 

●は標準　○は特殊仕様
SP 2A
●
○

25
32
40
50

SP 3A
○
●
○

SP 5A

○
●

SP 8A

○
●
   ○※

SP 14A

○
●

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表 ■ポンプ外形寸法図

◦※印SP8Aの吐出し口径50mm（特殊仕様）については、塩
ビVP管タイプでの対応はできません。

塩ビVP管対応タイプについて
（VP）表記のある型式については、同仕様の汎用タイプの
（例：SP2A-10）他に、ケーブルガードを細くし、塩ビVP
管井戸ケーシングに対応できる塩ビVP管対応タイプ（例：
SP2A-10VP）を準備しています。

外-SP・SPA型-12 旧P230図1.ai

図1

φD

E

A
B

C

ねじ込み

図1

■60Hz 標準仕様 

10.3

11.3

12.3（15.5）

14.2（16.6）

16.3（19.4）

30.8

41.7

44.4

9.8

10.7

11.7

13.1（15.5）

14.8（17.9）

24.4（24.1）

32.8

38.7

11.1

12.5（14.9）

14.0（17.1）

23.2（22.9）

31.1（31.3）

31.9

13.9

16.1（19.2）

25.3

25.3（25）

33.3

34.4

35.4（35.6）

14.9

23.7

32.9

39.8

51.5

62.5

53.6

57.5

65

67

0.041

0.041

0.041

0.041

0.041

0.041

0.041

0.041

0.078

0.078

0.078

0.078

0.078

0.078

0.078

0.078

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.2

0.2（0.225）

0.2

0.2（0.225）

0.2

0.2

0.2（0.225）

0.36

0.36

0.36

0.36

0.13

0.13

0.2

0.2

0.2

0.2

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3.7

3.7

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3.7

3.7

0.75

1.1

1.5

2.2

3.7

3.7

1.1

1.5

1.9

2.2

3

3.7

3.7

1.5

2.2

3.7

5.5

5.5

7.5

5.5

5.5

7.5

7.5

SP 2A-5

SP 2A-8

SP 2A-10（VP）

SP 2A-15（VP）

SP 2A-20（VP）

SP 2A-30

SP 2A-42

SP 2A-50

SP 3A-3

SP 3A-5

SP 3A-7

SP 3A-10（VP）

SP 3A-13（VP）

SP 3A-20（VP）

SP 3A-27

SP 3A-33

SP 5A-4

SP 5A-7（VP）

SP 5A-9（VP）

SP 5A-14（VP）

SP 5A-19（VP）

SP 5A-23

SP 8A-4

SP 8A-6（VP）

SP 8A-7

SP 8A-8（VP）

SP 8A-10

SP 8A-12

SP 8A-14（VP）

SP 14A-3

SP 14A-4

SP 14A-7

SP 14A-10

SP 5A-34

SP 5A-46

SP 8A-16

SP 8A-20

SP 8A-24

SP 8A-28

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.064

0.064

0.064

0.064

0.064

0.064

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.2

0.2

0.2

0.2

0.064

0.064

0.11

0.11

0.11

0.11

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

25
（32）

100

150

40
（32）

40
（32）

50
（40）

32
（25）
（40）

40
（32）
（50）

40
（32）
（50）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

5

8

10

15

20

30

42

50

3

5

7

10

13

20

27

33

4

7

9

14

19

23

4

6

7

8

10

12

14

3

4

7

10

34

46

16

20

24

28

26.6

42.3

53.9

81.7

106

142

196

235

12.2

21

28.2

41.3

52.1

81.7

109

115

13.8

23.3

30.5

46.9

62.5

77.5

18.4

26.6

31

36.8

46.2

55.7

64.2

13.5

17.6

30.6

42.9

112

149

74.8

90.5

110

124

40.9

65.3

82.2（76.8）

124（116）

164（152）

240

335

400

22.9

38.7

53.3

76.8

98.8

153

206

242

29.9

52.1

67.6

104

140

171

27.5

40.4

47.1

54.9

68.7

82.9

95.9

24.8

32.7

57.1

81.1

250

337

111

136

164

189

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

 ２５
 （３２）

 ３２
 （２５）
 （４０）

Rp１

 

Rp１ １/４

SP ２A-５

SP ２A-８

SP ２A-１０（VP）

SP ２A-１５（VP）

SP ２A-２０（VP）

SP ２A-３０

SP ２A-４２

SP ２A-５０

SP ３A-３

SP ３A-５

SP ３A-７

SP ３A-１０（VP）

SP ３A-１３（VP）

SP ３A-２０（VP）

SP ３A-２７

SP ３A-３３

１

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

 ４０
 （３２）

井
戸
径

（mm）

１００

井
戸
径

（mm）

 ４０
 （３２）

 ４０
 （３２）
 （５０）

 ４０
 （３２）
 （５０）

 ５０
 （４０）

１

Rp１ １/２

Rp１ １/２

A

４８５

５６３

６４０（６６４）

７７５（７６９）

９２０（９２１）

１２８６

１６５８

１８２６

４４３

５００

５７７

６７０（６６４）

７７３（７７４）

１０３１（１０８８）

１２９８

１４６９

B

２２５

２４０

２７５（２９９）

３０５（２９９）

３４５（３４６）

４５６

５７６

５７６

２２５

２４０

２７５

３０５（２９９）

３４５（３４６）

４５６（５１３）

５７６

５７６

C

２６０

３２３

３６５

４７０

５７５

８３０

１０８２

１２５０

２１８

２６０

３０２

３６５

４２８

５７５

７２２

８９３

D

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

E

９８

９８

９８（９６）

９８（９６）

９８（９６）

９８

９８

９８

９８

９８

９８

９８（９６）

９８（９６）

９８（９６）

９８

９８

A

５１５

６０８（６０２）

６９０（６９１）

９０６（９６３）

１１３１（１１４４）

１２１５

６７２

７９６（７９７）

９４９

９９１（１０４８）

１１１５

１２７９

１３６３（１３７６）

７２５

９０１

１２１６

１５７６

１５４１

１８３８

１４９８

１６６６

１８７９

２０４７

B

２７５

３０５（２９９）

３４５（３４６）

４５６（５１３）

５７６（５８９）

５７６

３０５

３４５（３４６）

４５６

４５６（５１３）

４９６

５７６

５７６（５８９）

３４５

４５６

５７６

７４１

５６５

６１０

５６５

５６５

６１０

６１０

２４０

３０３

３４５

４５０

５５５

６３９

３６７

４５１

４９３

５３５

６１９

７０３

７８７

３８０

４４５

６４０

８３５

９７６

１２２８

９３３

１１０１

１２６９

１４３７

C D

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

E

９８

９８（９６）

９８（９６）

９８（９６）

９８（９６）

９８

９８

９８（９６）

９８

９８（９６）

９８

９８

９８（９６）

９８

９８

９８

９８

９８

９８

９８

９８

９８

９８

１００

１５０

SP ５A-４

SP ５A-７（VP）

SP ５A-９（VP）

SP ５A-１４（VP）

SP ５A-１９（VP）

SP ５A-２３

SP ８A-４

SP ８A-６（VP）

SP ８A-７

SP ８A-８（VP）

SP ８A-１０

SP ８A-１２

SP ８A-１４（VP）

SP １４A-３

SP １４A-４

SP １４A-７

SP １４A-１０

SP ５A-３４

SP ５A-４６

SP ８A-１６

SP ８A-２０

SP ８A-２４

SP ８A-２８

 

Rp１ １/２

Rp１ １/２

Rp２

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■60Hz 寸法表　単位：mm

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
◦（　）内寸法はVP管仕様です。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

60
Hz

ISO9906 Annex A

性-SP・SPA型_B60Hz 150mm.ai

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度3600min－1

全
揚
程

（ｍ）

1.40 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

350

400

300

250

200

150

100

10

15

20

30

40

50

80

90

70

60

SP17 SP30 SP46

-23(22kW
)

-3(7.5kW)

-2(5.5kW)

-3(5.5kW)

-6(9.2kW)

-7(11kW)

-10(15kW)

-12(18.5kW)

-15(22kW)

-18(26kW)

-19(30kW)

-24(37kW)

-5(7.5kW)

-19(18.5kW
)

-16(15kW
)

-14(13kW
)-11(11kW

)-9(9.2kW)

-6-JB(5.5kW
)

-5-4JB(3.7kW
)

-3-JA(2.2kW
)

-8(7.5kW
)

-2-JB(1.5kW
)

-4-JC(5.5kW)

-2(3kW)

-3-3JD(3.7kW)

-8-JCC(11kW)

-2-AC(3.7kW
)

-9(13kW)

● 　　は井戸径200mmの場合を示しています。

■井戸径150mm 60Hz 選定図 ■60Hz 標準仕様 

2

3

5

6

8

9

11

14

16

19

23

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

18

19

24

2

2

3

14.5

20.5

32

46

65.7

74.2

90.8（93）

116

133

159

193

12.9

14.8

21

23

34.1

41.6

48.2

48

62.6

69.8

85.5

106

128

135

173

12

17

26.3

16.5

23

30

50（62）

57（69）

61

71（80）

79

88（92）

98（102）

116（122）

24

31

48（60）

49（61）

56（68）

61

69（78）

71.5（80.5）

78

85（89）

96（100）

114（120）

128.5

140

188.6

31

50.5

56

0.4

0.4

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.42

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

1

1.1

1.1

1.5

2.2

3.7

5.5

7.5

9.2

11

13

15

18.5

22

3

3.7

5.5

5.5

7.5

9.2

11

11

13

15

18.5

22

26

30

37

3.7

5.5

7.5

SP 17-2-JB

SP 17-3-JA

SP 17-5-4JB

SP 17-6-JB（VP）

SP 17-8（VP）

SP 17-9

SP 17-11（VP）

SP 17-14

SP 17-16（VP）

SP 17-19（VP）

SP 17-23（VP）

SP 30-2

SP 30-3-3JD

SP 30-3（VP）

SP 30-4-JC（VP）

SP 30-5（VP）

SP 30-6

SP 30-7（VP）

SP 30-8-JCC（VP）

SP 30-9

SP 30-10（VP）

SP 30-12（VP）

SP 30-15（VP）

SP 30-18

SP 30-19

SP 30-24※

SP 46-2-AC

SP 46-2

SP 46-3

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.55

0.55

0.55

24.6

36.5

58

79

113

126

154（156）

198

226

270

327

27.1

36.5

41.4

50

67.6

81.4

94

98

122

135

164

204

245

257

329

23

31.5

47.5

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

じか入

じか入

じか入

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

50
（65）
（80）

50（65）

65
（50）
（80）

80150

200

150

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。 ※井戸径200mmです。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■60Hz 寸法表　単位：mm

※井戸径200mmです。

 

 

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

型　　式
接
続
形
状

図
示
番
号

吐
出
し
口
径

（mm）

 ５０
 （６５）
 （８０）

５０（６５）

SP １７-２-JB

SP １７-３-JA

SP １７-５-４JB

SP １７-６-JB（VP）

SP １７-８（VP）

SP １７-９

SP １７-１１（VP）

SP １７-１４

SP １７-１６（VP）

SP １７-１９（VP）

SP １７-２３（VP）

 ６５
 （５０）
 （８０）

井
戸
径

（mm）

井
戸
径

（mm）

８０

SP ３０-２

SP ３０-３-３JD

SP ３０-３（VP）

SP ３０-４-JC（VP）

SP ３０-５（VP）

SP ３０-６

SP ３０-７（VP）

SP ３０-８-JCC（VP）

SP ３０-９

SP ３０-１０（VP）

SP ３０-１２（VP）

SP ３０-１５（VP）

SP ３０-１８

SP ３０-１９

SP ３０-２４※

SP ４６-２-AC

SP ４６-２

SP ４６-３

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

２

３

１

Rp３

A

７８８

９６０

１２０１

１２６６（１３４７）

１４３２（１５３３）

１５１８

１７４２（１７８０）

１９６８

２１４４（２１４８）

２３９１（２３９５）

２７５３（２７６７）

B

３４５

４５６

５７６

５６５（６４６）

６１０（７１１）

６３５

７３８（７７６）

７８３

８３８（８４２）

９０３（９０７）

１０２３（１０３７）

C

４４３

５０４

６２５

７０１

８２２

８８３

１００４

１１８５

１３０６

１４８８

１７３０

D

９５

９５

９５

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３（１３７）

E

１３１

１３１

１３１

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

A

９９９

１１７５

１１８０（１２６１）

１２７６（１３５７）

１４１７（１５１８）

１５３８

１７３７（１７７５）

１８３３（１８７１）

１９７４

２１２５（２１２９）

２３８２（２３８６）

２７９０（２８０４）

３０５０

３２１１

４０８９

１０５６

１０６１

１２１９

B

４９６

５７６

５６５（６４６）

５６５（６４６）

６１０（７１１）

６３５

７３８（７７６）

７３８（７７６）

７８３

８３８（８４２）

９０３（９０７）

１０２３（１０３７）

９７２

１０３７

１４３０

５７６

５６５

６１０

C

５０３

５９９

６１５

７１１

８０７

９０３

９９９

１０９５

１１９１

１２８７

１４７９

１７６７

２０７８

２１７４

２６５４

４８０

４９６

６０９

D

９５

９５

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１４３（１３７）

１３７

１３７

１３７

９５

１４３

１４３

E

１３１

１３１

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４２

１４５

１５６

１４１

１４５

１４５

１５０

２００

１５０

１５０

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
〈ご注意〉 塩ビVP150mm井戸は、内径146mmですが、土圧な

どにより井戸ケーシングが地中で曲がっているような場
合があり、ポンプ設置・引き上げが困難になる場合があ
ります。

■ポンプ外形寸法図●は標準　○は特殊仕様
SP 17
●
○
　○※

50
65
80

SP 30
○
●
○

SP 46

●（ねじ込み）

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦※SP17-23をのぞく。
◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。
◦ 上記の水中ポンプは塩ビVP150mm井戸には使用でき

ません。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

５０
６５
８０

１２５
１４０
１６５

１００
１１５
１３６

６
８
８

１２
１２
１５

１４
１４
１８

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

外-SP・SPA型-13 旧P230図2.ai
A

φDB

E

井戸フランジ

図2

C

外-SP・SPA型-14 旧P230図3.ai

図3

A

φDB

E

井戸フランジ

C

図1 図2 図3

外-SP・SPA型-15 旧P230図4.ai

A

φDB

E

図4

C

ねじ込み
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

性-SP・SPA型_C60Hz 200mm.ai

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度3600min－1

全
揚
程

（ｍ）

● 　　は井戸径250mmの場合を示しています。

ISO9906 Annex A
400

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

20

15

10

SP46 SP60 SP77

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

-17(55kW)
-15(55kW)-13(45kW)-11(37kW)-10(30kW)-9(30kW)
-8(26kW)
-7(22kW)

-5(15kW)
-4(13kW)

-3(9.2kW)
-2(13kW)

-3(18.5kW)

-4(26kW)-4-B(22kW)

-5(30kW)

-6(37kW)

-7(45kW)

-8(55kW)

-9(75kW)

-11(75kW)

-2(7.5kW)

-3-AA(7.5kW)
-2-BB(7.5kW)

-4-B(11kW)

-2-A(5.5kW)

-2-A(11kW)

-1-A(5.5kW)

-6(18.5kW)

-18(55kW)
-16(45kW)-14(37kW)
-12(37kW)-11(30kW)-10(26kW)

-8(22kW)

-6(15kW)
-5(13kW)

-4(11kW)

-7(18.5kW)

-9(26kW)

-3(7.5kW)

-2(5.5kW)

-2-AC(3.7kW)

-3-B(15kW)

60
Hz

■井戸径200mm 60Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-14 旧P230図3.ai

図3

A

φDB

E

井戸フランジ

C

図1 図2

●は標準　○は特殊仕様
SP 46
○
●
○

165
180
100
125

SP 60
○
○
●

SP 77

●
○

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

６５
８０
１００
１２５

１４０
１６５
１８０
２２４

１１５
１３６
１５５
１９０

８
８
８
８

１２
１５
１５
１９

１４
１８
１８
２０

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

外-SP・SPA型-16 旧P230図5.ai

図5

A

φDB
C E

井戸フランジ

■60Hz 標準仕様 

2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
17
1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
11

12
17
26.3
35.9
45.9
55.2
65.3
74
83.5
93.1
103
112
133
150
170
10.4
14.1
14.8
23
26.7
31.6
40.3
49.6
57.7
66.4
75.4
83.7
92.5
110
129
145
11.1
13.3
14.2
21.9
24
33.7
35.8
44.4
55.7
68.3
78.1
88.2
102
128

31
50.5
56
67.5
75.5
84.5
93
109
121
123
137
178
183
217
256
48.5
53
56
58.5
68.5
72.5
81.5
91
106
119
135
138
172
207
246
251
60.5
69
78.5
83.5
95.5
102
117
127
133
183
217
255
347
355

1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.37
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.533
1.7
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92

3.7
5.5
7.5
11
13
15
18.5
22
26
26
30
37
37
45
55
5.5
7.5
7.5
9.2
11
13
15
18.5
22
26
30
30
37
45
55
55
5.5
7.5
11
13
15
18.5
22
26
30
37
45
55
75
75

SP 46-2-AC
SP 46-2
SP 46-3
SP 46-4
SP 46-5
SP 46-6
SP 46-7
SP 46-8
SP 46-9
SP 46-10
SP 46-11
SP 46-12
SP 46-14
SP 46-16
SP 46-18
SP 60-2-A
SP 60-2
SP 60-3-AA
SP 60-3
SP 60-4-B
SP 60-4
SP 60-5
SP 60-6
SP 60-7
SP 60-8
SP 60-9
SP 60-10
SP 60-11
SP 60-13
SP 60-15
SP 60-17
SP 77-1-A
SP 77-2-BB
SP 77-2-A
SP 77-2
SP 77-3-B
SP 77-3
SP 77-4-B
SP 77-4
SP 77-5
SP 77-6
SP 77-7
SP 77-8
SP 77-9
SP 77-11

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

23
31.5
47.5
63.2
80.1
96
113
128
144
159
176
193
226
256
290
23.6
27.3
34.5
42.9
53.2
57.8
73.1
89
103
119
134
149
165
195
227
256
16.4
29.5
33.8
40.1
53
61.4
73.3
81.3
102
124
143
164
186
230

じか入
じか入
じか入

スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
じか入
じか入
じか入
じか入

スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
じか入
じか入

スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ
スターデルタ

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400

100
（125）

80
（65）
（100）

200

250

100
（65）
（80）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

８０
（６５）
（１００）

SP ４６-２-AC
SP ４６-２
SP ４６-３
SP ４６-４
SP ４６-５
SP ４６-６
SP ４６-７
SP ４６-８
SP ４６-９
SP ４６-１０
SP ４６-１１
SP ４６-１２
SP ４６-１４
SP ４６-１６
SP ４６-１８

１００
（６５）
（８０）

１００
（１２５）

SP ６０-２-A
SP ６０-２
SP ６０-３-AA
SP ６０-３
SP ６０-４-B
SP ６０-４
SP ６０-５
SP ６０-６
SP ６０-７
SP ６０-８
SP ６０-９
SP ６０-１０
SP ６０-１１
SP ６０-１３
SP ６０-１５
SP ６０-１７
SP ７７-１-A
SP ７７-２-BB
SP ７７-２-A
SP ７７-２
SP ７７-３-B
SP ７７-３
SP ７７-４-B
SP ７７-４
SP ７７-５
SP ７７-６
SP ７７-７
SP ７７-８
SP ７７-９
SP ７７-１１

１

２

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

１

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

２００

２００

２５０

井
戸
径

（mm）

井
戸
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

１１１８
１１２３
１２８１
１５２２
１６８０
１８４８
２０２６
２２５９
２３２１
２４３４
２６１２
３１１８
３３４４
３２４６
３５９９

A

５７６
５６５
６１０
７３８
７８３
８３８
９０３
１０２３
９７２
９７２
１０３７
１４３０
１４３０
１０７７
１２０４

B

５４２
５５８
６７１
７８４
８９７
１０１０
１１２３
１２３６
１３４９
１４６２
１５７５
１６８８
１９１４
２１６９
２３９５

C

９５
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１３７
１３７
１３７
１３７
１３７
１９１
１９１

D

１４１
１４５
１４５
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０

E

１１３４
１１７９
１２９２
１３１７
１５３３
１５７８
１７４６
１９２４
２１５７
２２１９
２３９７
２５１０
２９３６
２８９２
３２４５
３４７１
１２７８
１４５１
１５７９
１６２４
１８０７
１８７２
２１２１
２０７０
２２６３
２７８４
２５７３
２８２８
３１４７
３４０４

A

５６５
６１０
６１０
６３５
７３８
７８３
８３８
９０３
１０２３
９７２
１０３７
１０３７
１４３０
１０７７
１２０４
１２０４
５６５
６１０
７３８
７８３
８３８
９０３
１０２３
９７２
１０３７
１４３０
１０７７
１２０４
１３９５
１３９５

B

５６９
５６９
６８２
６８２
７９５
７９５
９０８
１０２１
１１３４
１２４７
１３６０
１４７３
１５０６
１８１５
２０４１
２２６７
７１３
８４１
８４１
８４１
９６９
９６９
１０９８
１０９８
１２２６
１３５４
１４９６
１６２４
１７５２
２００９

C

１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１３７
１３７
１３７
１３７
１９１
１９１
１９１
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１４３
１３７
１３７
１３７
１９１
１９１
１９１
１９１

D

１４７
１４７
１４７
１４７
１５２
１５２
１５２
１５２
１５２
１５２
１５２
１５２
１５６
１５６
１５６
１５６
１７８
１７８
１８６
１８６
１８６
１８６
１８６
１８６
１８６
１８６
２０４
２０４
２０４
２０４

E

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。　◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■60Hz 寸法表　単位：mm

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

60
Hz

性-SP・SPA型_D60Hz 250mm.ai

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度3600min－1

全
揚
程

（ｍ）

SP125SP95

0.5 1.0

400
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ISO9906 Annex A

1.5 2.0 2.5 3.0

-11(93kW)
-9(75kW)

-7(55kW)
-6(45kW)
-5(37kW)

-4(30kW)

-3(22kW)
-3-B(18.5kW)

-2(15kW)

-5(93kW)-5-AA(75kW)
-4-A(75kW)-3(55kW)-3-A(45kW)

-2-A(30kW)-2-AA(22kW)
-2-JCC(18.5kW)

-1-JB(15kW)

-1-JA(11kW)

-2(37kW)

-1(7.5kW)

-2-AB(11kW)

■井戸径250mm 60Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-16 旧P230図5.ai

図5

A

φDB
C E

井戸フランジ

図1

●は標準　○は特殊仕様
SP 95
○
●

100
125
150

SP 125

●
○

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

１００
１２５
１５０

１８０
２２４
２５８

１５５
１９０
２２４

８
８
８

１５
１９
１９

１８
２０
２２

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

■60Hz 標準仕様 

1

2

2

3

3

4

5

6

7

9

11

1

1

2

2

2

2

3

3

4

5

5

15.3

17.2

17.5

19.2

27.2

36.1

46.5

54.4

63.8

87

102

10.4

17

20

19.1

29.7

41.1

49.9

62

71

81.9

104

67

80.5

91.5

102

117

128

177

211

248

343

383

86.5

97.5

109

127

134

180

216

250

344

350

384

2

2

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.8

2.8

2.8

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

75

93

SP 95-1

SP 95-2-AB

SP 95-2

SP 95-3-B

SP 95-3

SP 95-4

SP 95-5

SP 95-6

SP 95-7

SP 95-9

SP 95-11

SP 125-1-JA

SP 125-1-JB

SP 125-2-JCC

SP 125-2-AA

SP 125-2-A

SP 125-2

SP 125-3-A

SP 125-3

SP 125-4-A

SP 125-5-AA

SP 125-5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

21.7

31

44

58.8

67.2

89

113

133

156

206

248

21.5

28.5

42.5

47.8

57.7

67.3

90.5

101

125

151

170

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

125
（100）

250

125
（150）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■60Hz 寸法表　単位：mm

型　　式 A B D E

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

 １２５
 （１００）

SP ９５-１

SP ９５-２-AB

SP ９５-２

SP ９５-３-B

SP ９５-３

SP ９５-４

SP ９５-５

SP ９５-６

SP ９５-７

SP ９５-９

SP ９５-１１

C A B D EC

１２３３

１４８９

１５８９

１７８２

１９０２

２０４５

２５８０

２３５５

２６１０

３０５７

３６６６

６１０

７３８

８３８

９０３

１０２３

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１７４８

６２３

７５１

７５１

８７９

８７９

１００８

１１５０

１２７８

１４０６

１６６２

１９１８

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９６

１７８

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

１８６

２０４

２０４

２０４

２０４

１５１２

１６１２

１８３３

１９５３

１９６７

２３６０

２１６３

２２９０

２６３７

２７９３

３１４６

７３８

８３８

９０３

１０２３

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１７４８

７７４

７７４

９３０

９３０

９３０

９３０

１０８６

１０８６

１２４２

１３９８

１３９８

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９６

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２１８

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

１

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

１２５
（１５０）

井
戸
径

（mm）

２５０

井
戸
径

（mm）

２５０

SP １２５-１-JA

SP １２５-１-JB

SP １２５-２-JCC

SP １２５-２-AA

SP １２５-２-A

SP １２５-２

SP １２５-３-A

SP １２５-３

SP １２５-４-A

SP １２５-５-AA

SP １２５-５

１

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
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設
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水
中
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ン
プ

清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

性-SP・SPA型_E60Hz 300mm.ai

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度3600min－1

全
揚
程

（ｍ）

● 　　の110kW以上は特殊仕様です。別途お問い合わせください。

ISO9906 Annex A

SP160 SP215
400

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

20

15

10
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

-5(110kW)-5-AA(93kW)-4(93kW)-4-AA(75kW)

-3-AA(55kW)

-2-A(37kW)
-2-AA(30kW)

-1(22kW)

-1-A(18.5kW)

-5-AA(150kW)-4-A(130kW)
-3(110kW)-3-A(93kW)

-3-AA(93kW)
-2(75kW)-2-A(75kW)

-2-AA(55kW)

-2-JBB(45kW)-1(37kW)-1-JC(30kW)-1-A(26kW)
-1-JB(22kW)-1-JA(18.5kW

)

-2(45kW)

60
Hz

■井戸径300mm 60Hz 選定図 

■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-16 旧P230図5.ai

図5

A

φDB
C E

井戸フランジ

図1

●は標準　○は特殊仕様
SP 160
○
●

125
150
200

SP 215

●
○

吐出し
口径
（mm）

■吐出し口径表

◦吐出し口径を変更した場合、井戸径にご注意ください。

外-SP・SPA型-2 井戸フラン.ai

φF

n-φh

PCD.G

t

１２５
１５０
２００

２２４
２５８
３０５

１９０
２２４
２７２

８
８
１２

１９
１９
１９

２０
２２
２２

吐出し口径 F G n h t

◦吐出し口は、ねじ込み式接続も
可能です。

井戸フランジ寸法表
（JIS B8324準拠）単位：mm

■60Hz 標準仕様 

1

1

2

2

2

3

4

4

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

5

12.1

24

26.3

37.6

47.4

50

73.5

94.7

98.8

118

10

10

10.8

19

25.2

23

17

28.6

41.3

39.5

53.4

64.8

75.5

86.1

109

121

134

180

210

250

344

378

384

428

108

121

131

131

178

219

253

341

341

385

385

429

486

547

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

4.5

5

5

5

5

5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

18.5

22

30

37

45

55

75

93

93

110

18.5

22

26

30

37

45

55

75

75

93

93

110

130

150

SP 160-1-A

SP 160-1

SP 160-2-AA

SP 160-2-A

SP 160-2

SP 160-3-AA

SP 160-4-AA

SP 160-4

SP 160-5-AA

SP 160-5

SP 215-1-JA

SP 215-1-JB

SP 215-1-A

SP 215-1-JC

SP 215-1

SP 215-2-JBB

SP 215-2-AA

SP 215-2-A

SP 215-2

SP 215-3-AA

SP 215-3-A

SP 215-3

SP 215-4-A

SP 215-5-AA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.7

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

24.9

35.8

51.4

62.1

71

87.4

123

142

160

178

23.2

26

27.5

33

38.2

56

60.1

71.1

80.3

103

114

122

154

186

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

400

150
（125）

300

150
（200）

吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

井戸径
（mm）

揚程
m

吐出し量
m3/min

揚程
m

吐出し量
m3/min

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■60Hz 寸法表　単位：mm

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

 １５０
 （１２５）

 １５０
 （２００）

１

型　　式

吐
出
し
口
径

（mm）

接
続
形
状

図
示
番
号

井
戸
径

（mm）

３００

３００

井
戸
径

（mm）

１

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

井
戸
フ
ラ
ン
ジ

A

１５５９

１６７９

１８４８

２２４１

１８８８

２１７１

２５１７

２８７０

３０２６

３２５４

B

９０３

１０２３

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１７４８

１７４８

１９７６

６５６

６５６

８１１

８１１

８１１

９６７

１１２２

１１２２

１２７８

１２７８

C D

１４３

１４３

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９６

１９６

１９６

E A

１６９８

１８１８

１７６７

１８３２

２２２５

２０４８

２１７５

２３６６

２３６６

２８９５

２８９５

３１２３

３５０２

３９０７

B

９０３

１０２３

９７２

１０３７

１４３０

１０７７

１２０４

１３９５

１３９５

１７４８

１７４８

１９７６

２１７９

２４０８

C

７９５

７９５

７９５

７９５

７９５

９７１

９７１

９７１

９７１

１１４７

１１４７

１１４７

１３２３

１４９９

D

１４３

１４３

１３７

１３７

１３７

１９１

１９１

１９１

１９１

１９６

１９６

１９６

１９６

１９６

E

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２４７

２１８

２１８

２１８

２１８

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

２２７

SP １６０-１-A

SP １６０-１

SP １６０-２-AA

SP １６０-２-A

SP １６０-２

SP １６０-３-AA

SP １６０-４-AA

SP １６０-４

SP １６０-５-AA

SP １６０-５

SP ２１５-１-JA

SP ２１５-１-JB

SP ２１５-１-A

SP ２１５-１-JC

SP ２１５-１

SP ２１５-２-JBB

SP ２１５-２-AA

SP ２１５-２-A

SP ２１５-２

SP ２１５-３-AA

SP ２１５-３-A

SP ２１５-３

SP ２１５-４-A

SP ２１５-５-AA

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

吐出し量（m  /m i n）3

同期回転速度
3600min－1

全
揚
程

（ｍ）

※印のポンプは、モータ部材質に一部鋳鉄を使用しています。

400

500

600

700

350

300

100

150

200

250

80

90

70

60

50
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0.07 0.09

SP2A SP3A SP5A SP8A SP17 SP30

ISO9906 Annex A

-60F(5.5kW)※

-58(7.5kW)

-48F(5.5kW)※-40F(5.5kW)※

-78(11kW)

-52(11kW
)

-34F(5.5kW
)※

-28F(5.5kW
)※

-16F(5.5kW
)※

-20F(5.5kW
)※

-30(7.5kW)

-37(11kW)

-44(11kW)

-50(15kW)

-58(15kW)

-66(18.5kW)
-27(26kW)

-30(30kW)
-28(45kW

)

60
Hz

性-SP・SPA型_F60Hz 高揚程.ai

■高揚程仕様 60Hz 選定図 ■ポンプ外形寸法図

外-SP・SPA型-12 旧P230図1.ai

図1

φD

E

A
B

C

ねじ込み

外-SP・SPA型-17 旧P230図6.ai

図6

φD

E

A
B

C

ねじ込み

図1 図2

■高揚程仕様 60Hz 標準仕様 
吐出し
口　径
（mm）

相・電圧
（三相）
　　V

型　　式 段　数 始動方式
質量

｛重量｝
kg

出力
kW

全揚程
m

吐出し量
m3/min

全揚程
m

吐出し量
m3/min

40

48

28

34

16

20

60

58

78

52

30

37

44

50

58

66

27

30

28

160

190

96.1

112

74.8

90.5

290

240

320

173

138

163

195

222

257

288

227

251

200

47.5

48.3

38.6

41.6

42.2

47.6

65.3

82.8

100.5

90

68

82

85

119

126

139.5

130

134

196

0.078

0.078

0.13

0.13

0.2

0.2

0.041

0.041

0.041

0.13

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.42

0.42

0.75

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

7.5

11

11

7.5

11

11

15

15

18.5

26

30

45

320

375

209

250

111

136

479

460

627

386

206

251

298

341

396

447

411

454

406

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

じか入

スターデルタ

スターデルタ

じか入

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

32

32

40

50

65

80

40

50
（40）

100

125

150

200

井戸径
（mm）

0.03

0.03

0.064

0.064

0.11

0.11

0.012

0.03

0.03

0.064

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.18

0.18

0.3

SP 3A-40F

SP 3A-48F

SP 5A-28F

SP 5A-34F

SP 8A-16F

SP 8A-20F

SP 2A-60F

SP 3A-58

SP 3A-78

SP 5A-52

SP 8A-30

SP 8A-37

SP 8A-44

SP 8A-50

SP 8A-58

SP 8A-66

SP 17-27

SP 17-30

SP 30-28

◦表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。 ◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。

■高揚程仕様 60Hz 寸法表　単位：mm

３２

４０

 ５０（４０）

３２

４０

 

５０

６５

８０

SP ３A-４０F

SP ３A-４８F

SP ５A-２８F

SP ５A-３４F

SP ８A-１６F

SP ８A-２０F

SP ２A-６０F

SP ３A-５８

SP ３A-７８

SP ５A-５２

SP ８A-３０

SP ８A-３７

SP ８A-４４

SP ８A-５０

SP ８A-５８

SP ８A-６６

SP １７-２７

SP １７-３０

SP ３０-２８

Rp１ １/４

Rp１ １/２

Rp２

R１ １/４

R１ １/４

R１ １/２

Rp２

R２

Rp２ １/２

Rp３

１７８１

１９４９

１４８５

１６１１

１６１２

１７８０

２３８０

２３９９

２９４７

２４０１

２１３１

２５５３

２８４７

３５１５

３８５１

４２５２

２８７５

３１２１

４０６３

７４１

７４１

７４１

７４１

７４１

７４１

７４１

６１０

７３８

７３８

６１０

７３８

７３８

８３８

８３８

９０３

９７２

１０３７

１０７７

１０４０

１２０８

７４４

８７０

８７１

１０３９

１６３９

１７８９

２２０９

１６６３

１５２１

１８１５

２１０９

２６７７

３０１３

３３４９

１９０３

２０８４

２９８６

９５

９５

９５

９５

９５

９５

９５

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１４３

１３７

１３７

１９１

９８

９８

９８

９８

９８

９８

１０８

１０８

１０８

１０８

９８

９８

９８

１０８

１０８

１０８

１４２

１４２

１９２

１

２

１

２

１

１

吐出し口径
（mm）

型　　式 接続形状 A CB D E 図示番号

◦（　）内吐出し口径は、特殊仕様です。
◦高揚程仕様につきましては、都度、最寄りの営業店迄お問い合わせください。
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

ねじ込み式（標準仕様）
井戸径100mm、150mm
吐出し口径25mm 〜 50mm
　　　　　（SCS13A）

外-SP・SPA型-3.ai

LF LC LS
LT

T8
H
A

P
H

□
Ｗ

Ｖ

H
C

φ35 水位検出用穴

空気抜弁
連成計

M12×150L
基礎ボルト

吐出し口径
２５
３２
４０
５０

１００.１５０
１００.１５０
１００.１５０
１００.１５０

１８０
１８０
１８０
１８０

１４０
１４０
１４０
１４０

１３
１３
１３
１３

９０
９０
９０
１００

２９０
３１２
３６１
４０２

１００
１００
１００
１００

１１０
１２２
１５８
１８４

８０
９０
１０３
１１８

３１６
３１６
３１８
３３６

井戸径 W PH T HC LT LF LC LS HA V
Rc１
Rc１ １/４
Rc １１/２
Rc２

外-SP・SPA型-6.ai

T
H
A

JIS B8324
相フランジ

LF LC LS
LT

ネジ込み相フランジ
JIS10K

連成計

空気抜弁

H
C

H
B

P
H
□
Ｗ

φ35 水位検出用穴

基礎ボルト M12×150L

 2-Ｓ
 水中ケーブル用穴

吐出し口径
６５
８０
１００
１２５
１５０

１５０.２００
２００.２５０
２００.２５０
２５０.３００
３００

２４０
３００
３００
３６０
４００

１８５
２３０
２３０
２８０
３１０

１６
１６
２２
２２
２２

１６０
２００
２２５
２２５
２７５

４５７
５１２
５８７
７０２
８０７

１２０
１５０
１５５
２２０
２５０

１７５
１８５
２３０
２５５
２９０

１６０
１７５
２００
２２５
２９０

３６６
４０７
４４６
４６６
５２６

７０
８０
８０
９０
１００

井戸径 W PH T HC LT LF LC LS HA HB S
３５×２２長穴
４２×２２長穴
５５×２２長穴
５５×２２長穴
５５×２２長穴

■特別付属品地上部寸法図　単位：mm ■特別付属品地上部寸法図　単位：mm

フランジ式（標準仕様）
井戸径150mm〜300mm
吐出し口径65mm〜150mm（SS）※

寸法表

寸法表

外-SP・SPA型-5.ai

LF LC LS
LT

ネジ込み相フランジ
JIS10K

JIS B8324
相フランジ

H
C

P
H
□
Ｗ

T
H
A

連成計
空気抜弁

φ35 水位検出用穴
基礎ボルト M12×150L

吐出し口径
４０
５０

１５０.２００
１５０.２００

２４０
２４０

１８５
１８５

１５
１５

１２０
１３０

４０７
４３２

１２０
１２０

１４５
１６０

１４０
１５０

３４９
３６７

井戸径 W PH T HC LT LF LC LS HA

フランジ式（標準仕様）
井戸径150mm、200mm
吐出し口径40mm、50mm
　　　　　（SCS13A）

寸法表

フランジ式（高揚程仕様）
吐出し口径40mm、65mm〜150mm（SS）※

フランジ式（高揚程仕様）
吐出し口径50mm（SS）※

外-SP・SPA型-7.ai

H
A

連成計
空気抜弁

□
Ｗ

T

P
H

基礎ボルト M12×150L

LC LS
LT

ネジ込み相フランジ
JIS10K

H
C

LF

H
B

φ45（65Aは45×30長穴）
水位検出用穴

n-φS
水中ケーブル用穴

４０

５０

６５

８０

１００

１２５

１５０

吐出し口径
（mm）

井戸径

 １５０.２００

 １５０.２００

 １５０.２００

 ２００.２５０

 ２００.２５０

 ２５０.３００

 ３００

PH LTHC LC HA HB Sn 図示番号

２６５

 ２６５

 ３０５

 ３０５

 ３６０

 ４２５

 ４６０

W T

３１５

 ３１５

 ３５５

 ３５５

 ４１０

 ４７５

 ５１０

 ２７５

 ３０５

 ３５５

 ３９５

 ４０８

 ５２０

 ５８０

LS

 １４０

 １５０

 １６０

 １７５

 ２００

 ２２５

 ２６５

 １４５

 １６０

 １７５

 １８５

 ２３０

 ２５５

 ２９０

LF

 ６２

 ８１

 １００

 １１９

 １５７

 １９６

 ２３４

３４９

３９３

 ４３７

 ４８１

 ５８９

 ６７８

 ７９１

９７

１１６

 １５５

 １８４

 １８４

 ２８１

 ３２９

１９

１９

 ２２

 ２２

 ２２

 ２５

 ２５

 ７５

 ７５

 ８０

 ８０

 ８０

 ９０

 １００

４５

４５×３０長穴

４５

４５

５０

５０

５０

１

２

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

外-SP・SPA型-8.ai

□
Ｗ
P
H

H
A

T

連成計

空気抜弁

LC LS
LT

ネジ込み相フランジ
JIS10K

LF

n-φS
水中ケーブル用穴

基礎ボルト M12×150L

φ45（65Aは45×30長穴）
水位検出用穴

H
C

H
B

寸法表
図1 図2

◦※SUS304に変更可能です。

◦※SUS304に変更可能です。

逆止弁、仕切弁は特別付属品です。
別売り地上部セット

逆止弁、仕切弁は特別付属品です。
別売り地上部セット

逆止弁、仕切弁は特別付属品です。
別売り地上部セット

逆止弁、仕切弁は特別付属品です。
別売り地上部セット
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型
外-SP・SPA型-10.ai

φＡ

φC

Ｅ

ＨＧ

Ｅ

Ｈ
Ｇ

Ｆ

Ｅ

ＨＧ

図1 図2 図3

φB

D

φＡ

φC

φB

D

φＡ

φC

φB

D

ＦＦ

外-SP・SPA型-9.ai

Ｃ
Ｂ
Ａ

Ｔ
C B A

4 -Ｅ

4-φＨ

φD

A B C D E H T
質量

｛重量｝
（kg）フランジ式ねじ込み式

４０～６５
８０～１００
８０～１００

適用井戸蓋口径

２００
２５０
３００
４００

最大適用
井戸径

２５～５０
６５～８０
１００
１００

２８０
３４０
４００
５００

２３０
２８０
３４０
４４０

１４０
１８５
２３０
２３０

１５０
１８０
２４０
２４０

M１２
M１２
M１２
M１２

１５
１５
１５
１５

１６
１６
２２
２８

 ７.６
１１.３
１７.１
４２

■ベースプレート外形寸法図　単位：mm

本ベースプレートは、標準仕様井戸蓋を井戸径の大きな井戸に設置する場合にご利用ください。

A C D E F G HB

４０

５０

６５

８０

１００

１２５

１５０

１

２

３

１１５

１２５

１４０

１６５

１８０

２２４

２５８

９０

１００

１１５

１３６

１５５

１９０

２２４

４９.１

６１.１

７７.１

９０.０

１１５.４

１４１.２

１６６.６

１４

１４

１４

１８

１８

２０

２２

３２

３２

３２

３６

４０

５０

５０

２４

２４

２４

２６

３２

４２

４２

１２

１２

１２

１５

１６

１８

１７

吐出し
口径

図示
番号

６-φ１２

６-φ１２

８-φ１２

８-φ１５

８-φ１５

８-φ１９

８-φ１９

A C D E F G HB

１２５

１３５

１４６

１８５

１９５

２４０

２９０

９５

１０５

１２０

１４５

１６０

２００

２４０

４９.１

６１.１

７７.１

９０.０

１１５.４

１４１.２

１６６.６

２２

２２

２６

２６

２８

２８

３２

３２

３２

３２

４０

４０

５０

５０

２４

２４

２４

３２

３２

４２

４２

１２

１２

１２

１６

１６

１８

１７

吐出し
口径

図示
番号

１

２

３

６-φ１５

６-φ１５

８-φ１５

８-φ１９

８-φ１９

８-φ２３

８-φ２３

４０

５０

６５

８０

１００

１２５

１５０

吐出し口径
４０

５０

６５

８０

１００

１２５

１５０

標準仕様（JIS B８３２４準拠）
２３００

２３００

３０５０

４５００

４５００

８３５０

８３５０

高揚程仕様 

３３５０

３３５０

４５００

８３５０

８３５０

１３０５０

１３０５０

寸法表

■井戸フランジ寸法図（フランジ材質：SS400の場合）単位：mm

（a）標準仕様井戸フランジ寸法表（JIS.B8324準拠） （b）高揚程仕様井戸フランジ寸法表

■井戸フランジ許容荷重（kg）
下表より井戸フランジの種類（標準仕様・高揚程仕様）を決定ください。

井戸フランジ許容荷重
＝ポンプ質量＋揚水管質量（満水時）＋ケーブル質量＋揚水管最上部内圧による荷重

図1 図2 図3

■制御盤標準仕様　○は標準付属品、△は特別付属品、ーは付かず

型 式

始 動 方 式

保 護 装 置

ノーヒューズブレーカ

漏 電 ブ レ ー カ

マグネットコンタクト

進 相コンデン サ

据 付 け

使 用 場 所

液 面 リ レ ー

切 替 ス イ ッ チ

電 源 表 示 灯

警 報 表 示 灯

電 流 計

電 圧 計

渇 水 表 示 灯

（kW）

（ V ）

（Hz）

モ ー タ 容 量

定 格 電 圧

周 波 数

遠距離用液面リレー注１

SPD-３

じか入

０.３７～７.５

三相 ２００/２２０

５０/６０

３Eリレー

○

○

○

－

○

－

△

○

△

壁掛け

簡易屋外

○

－

手動-自動-停止

SPD

じか入

０.３７～９.２

三相 ２００/２２０

５０/６０

３Eリレー

○

○

○

－

－

△

△

○

△

壁掛け

屋内

△

△

手動-自動-停止

SPS

スターデルタ

１１～７５

三相 ２００/２２０※

５０/６０

３Eリレー

○

○

○

○

－

○

△

○

△

壁掛け

屋内

△

△

手動-自動-停止

表示

線
心
数

導　　体 仕上外径 参 考

公称
断面積
mm２

素線数/
素線径
mm

外径
（約）
mm

架橋
ポリエチレン
絶縁体 厚さ
mm

ビニル
シース
厚さ
mm

導体
抵抗
（２０℃）
Ω/km

概算
質量
kg/km

絶縁
抵抗

MΩ km

短径×長径
mm

１.２５

２

３.５

５.５

８

１４

２２

３０

３８

５０

６０

８０

 １.５

 １.８

 ２.５

 ３.１

 ３.７

 ４.９

 ７.０

 ７.８

 ９.１

 １０.４

 １１.６

 １３.５

０.８

０.８

０.８

１.０

１.０

１.０

１.２

１.２

１.２

１.５

１.５

２.０

１.７

１.８

１.８

２.０

２.１

２.２

２.６

２.７

２.８

３.１

３.３

３.６

１４.７

９.５

５.０９

３.２７

２.３２

１.３２

０.８４４

０.６２５

０.４９６

０.３８９

０.３１１

０.２３

 ２５００

 ２５００

 ２０００

 ２０００

 ２０００

 ２０００

 １５００

 １５００

 １０００

 １０００

 １０００

 １５００

 １２０

 １５０

 ２１５

 ３２０

 ４１０

 ６３０

 １０５０

 １３２０

 １６３０

 ２０９２

 ２５５３

 ３４６０

 ６.５±０.５×１２.７±０.９

 ７.０±０.６×１３.８±１.０

 ７.７±０.７×１５.９±１.０

 ９.１±０.７×１９.３±１.０

 ９.９±０.８×２１.３±１.０

 １１.３±０.９×２５.１±１.１

 １４.６±０.９×３３.４±１.３

 １５.９±１.０×３６.９±１.５

 １７.１±１.０×４０.１±１.６

 １９.６±１.２×４６.４±１.７

 ２１.２±１.３×５０.７±１.８

 ２４.７±１.４×５９.７±１.９

 ５０/０.１８

 ３７/０.２６

 ４５/０.３２

 ７０/０.３２

 ５０/０.４５

 ８８/０.４５

 ７/２０/０.４５

 ７/２７/０.４５

 ７/３４/０.４５

 １９/１６/０.４５

 １９/２０/０.４５

 １９/２７/０.４５

３

外-SP・SPA型-11.ai

長径

ビニルシース

短
径

導体

架橋ポリエチレン絶縁体
（黒）

（赤、白、黒）

１
２

０.３７～９.２
１１～１５０

出力（kW） ケーブル本数

●動作特性のすぐれた3Eリレーを使用してお
り過負荷・欠相・反相を検出しモータの焼損
を防止します。

●使用状況に応じた液面リレーを使用する事に
より、各種の自動運転が容易にできます。

■用途
過電流保護・欠相保護・反相保護。

◦※55kW以上は400V
注1：電極用ケーブルが800m以上になる場合には、遠距離用リレーを
　　　用意しています。
注2：SPD、SPS型制御盤には、上記表中記載以外の特殊仕様も、ござ
　　　いますので、販売店もしくは弊社営業店までお問合せください。

■延長ケーブルの仕様（平形3心、CVCTの場合）

■延長ケーブル本数

SPD-3型
じか入始動式 簡易屋外制御盤

SPD型
じか入始動式 制御盤
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清水用 ステンレス製深井戸水中ポンプ

SP・SPA型

設
備
編
・
水
中
ポ
ン
プ

 ５５
 ６０
 ６５
 ７０
 ７５
 ８０
 ８５
 ９０
 ９５
 １００
 １１０
 １２０
 １３０
 １４０
 １５０
 １６０
 １７０
 １８０
 １９０
 ２００
 ２２０
 ２４０
 ２６０
 ２８０
 ３００
 ３２０
 ３４０
 ３６０
 ３８０
 ４００

ケーブル
長さ
m

出力（kW）
０.３７ ０.５５ ０.７５ １.１ １.５ １.９ ２.２ ２.７ ３ ３.７ ５.５ ７.５ ９.２ １１ １３ １５ １８.５ ２２ ２６ ３０ ３７ ４５ ５５ ７５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８

１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
８
１４
１４

２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４

２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０

５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０

８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０

５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８

８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０

８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
５０
６０

１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
６０
８０

１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０

１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
８０
－

１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
５０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
８０
－
－
－

２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－

３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－
－

３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

 ５５
 ６０
 ６５
 ７０
 ７５
 ８０
 ８５
 ９０
 ９５
 １００
 １１０
 １２０
 １３０
 １４０
 １５０
 １６０
 １７０
 １８０
 １９０
 ２００
 ２２０
 ２４０
 ２６０
 ２８０
 ３００
 ３２０
 ３４０
 ３６０
 ３８０
 ４００

ケーブル
長さ
m

出力（kW）
０.７５ １.１ １.５ ２.２ ３ ３.７ ５.５ ７.５ ９.２ １１ １３ １５ １８.５ ２２ ２６ ３０ ３７ ４５ ５５ ７５ ９３ １１０ １３０ １５０
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８

２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４

２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４

２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４

２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４

２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０

１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８

１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０

２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０

３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０

３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
８０
－

５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－

６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－

■延長ケーブル選定表
60Hz三相200V用

60Hz三相400V用

公称断面積（単位：mm2）

公称断面積（単位：mm2）

 ５５
 ６０
 ６５
 ７０
 ７５
 ８０
 ８５
 ９０
 ９５
 １００
 １１０
 １２０
 １３０
 １４０
 １５０
 １６０
 １７０
 １８０
 １９０
 ２００
 ２２０
 ２４０
 ２６０
 ２８０
 ３００
 ３２０
 ３４０
 ３６０
 ３８０
 ４００

ケーブル
長さ
m

出力（kW）
０.３７ ０.５５ ０.７５ １.１ １.５ １.９ ２.２ ２.７ ３ ３.７ ５.５ ７.５ ９.２ １１ １３ １５ １８.５ ２２ ２６ ３０ ３７ ４５ ５５ ７５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８

１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
８
１４

２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４

２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２

３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３０

５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０

８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０

５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０

８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０

８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０

１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
６０
８０
８０

１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
８０

１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
８０
－
－

１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－

２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－

３０
３０
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－
－

３８
３８
３８
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
６０
８０
８０
８０
８０
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

 ５５
 ６０
 ６５
 ７０
 ７５
 ８０
 ８５
 ９０
 ９５
 １００
 １１０
 １２０
 １３０
 １４０
 １５０
 １６０
 １７０
 １８０
 １９０
 ２００
 ２２０
 ２４０
 ２６０
 ２８０
 ３００
 ３２０
 ３４０
 ３６０
 ３８０
 ４００

ケーブル
長さ
m

出力（kW）
０.７５ １.１ １.５ ２.２ ３ ３.７ ５.５ ７.５ ９.２ １１ １３ １５ １８.５ ２２ ２６ ３０ ３７ ４５ ５５ ７５ ９３ １１０ １３０ １５０
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５

１.２５
１.２５
１.２５
２
２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８

２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４

２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４

２
２
２
２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４

２
２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４

２
２
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２

３.５
３.５
３.５
３.５
３.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２

５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０

５.５
５.５
５.５
５.５
８
８
８
８
８
８
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３０
３８

１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
３８

１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
１４
２２
２２
２２
２２
２２
２２
２２
３０
３０
３０
３０
３８
３８
３８
５０
５０
５０
５０
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■延長ケーブル選定表
50Hz三相200V用

50Hz三相400V用

公称断面積（単位：mm2）

公称断面積（単位：mm2）

◦ケーブルサイズは周囲温度30℃として求めてあります。
◦ケーブルを電線管に入れて使用する場合は上表を適用できませんのでご相談ください。
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◦ケーブルを電線管に入れて使用する場合は上表を適用できませんのでご相談ください。


