
非常用 自動始動エンジンポンプ

LA-RE・EP-T・RE型
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●水中ポンプなど、電源を必要とする排水設備にお
いて、停電した場合、自動的に排水できるエンジ
ンポンプです。

●自動化により、いつ停電しても始動でき、復電す
れば自動的に停止します。

●セルスタータ電源のバッテリーは、自動充電回路
を装備し、つねに充電状態を保つ設計です。

●用途により、汚水用にはLA-RE型、汚物用には
EP-T・RE型のシリーズを揃えています。
●フロートスイッチを接続することにより、位置
（水位）検出による自動運転が可能です（特別付
属品）。

■要部標準仕様（LA-RE型）

■用途
1.合併処理槽での停電時排水用。
2.農村集落排水汚水処理場の非常用排水用。
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■性能曲線

■標準仕様

■自動始動盤部標準仕様
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■標準付属品
¡エンジン自動始動盤………………………………………1面

¡排気管用フレキシブル管（60cm）……………………1本

¡ストレーナ…………………………………………………1個

¡ホースカップリング又は相フランジ……………………2個

¡自動充電式バッテリー……………………………………1式

¡掲載機種以外にも使用燃料に軽油を使用するディーゼルタイプも準備しています。

詳細につきましては、弊社最寄りの営業店にお問い合せください。

■特別付属品
¡フロートスイッチ
液面の検出には、当社製下記フロートスイッチを使用します。

始動位置検出用－MC型、MF型、RF型

（始動位置検出用回路はa接点です）

停止位置検出用－MC型、MF型

（停止位置検出用回路はb接点です）

¡非常用照明ランプ
停電時の照明として照明ランプを接続できます。

照明ランプはエンジンポンプが運転中のみ使用可能。

LA-RE型 EP-T・RE型 エンジン自動始動盤
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■外形据付寸法図　単位：mm
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エンジン自動始動盤
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■始動行程フロー図
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●自動始動盤に標準設定の回路で、水位に関係なく停電で自動始動し、復電で自動停止します。�

＜標準設定の運転フロー＞�

●水位自動運転用回路が組み込まれていますので、特別付属品のフロートスイッチを接続することにより復電まで水位自動運転が行えます。�

＜フロートスイッチによる運転フロー＞�
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