
業務用冷水高圧洗浄機

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー高圧洗浄機から

HD 9/17 M
HD 9/17 MX



●記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
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取扱店

  

業務用冷水高圧洗浄機

HD 9/17 M標準装備
小型で移動が楽です

機種名 注文番号 動力
吐出水量
   (L/h)

最高給水温度
       (℃)

モーター出力
      (kW)

   水道ホース
        (m)

吐出圧力
 (MPa)

HD 9/17 M 1.524-305.0(50Hz)
1.524-306.0(60Hz)

3 相 200V 450-890 60 5.0 7.54-17

札　幌 / 北海道札幌市白石区本通19丁目北1番55
帯   広 / 北海道帯広市西17条南5丁目75番4号
仙　台 / 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
宇都宮 / 栃木県宇都宮市平松本町372番1号
東　京 / 埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横　浜 / 神奈川県横浜市港北区新羽町2076番地1
名古屋 / 愛知県名古屋市北区真畔町56番地
大　阪 / 大阪府摂津市鳥飼上4丁目2番26号
広　島 / 広島県広島市安佐北区落合2丁目41番22号
福　岡 / 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児島 / 鹿児島県鹿児島市東開町3番地33号

〒003-0027

〒080-0027

〒981-3408

〒321-0932

〒336-0022

〒223-0057

〒462-0862

〒566-0062

〒739-1731

〒811-2108

〒891-0115

Tel(011)865-1951
Tel(0155)38-2718
Tel(022)344-3190
Tel(028)651-1680
Tel(048)710-8788
Tel(045)534-0226
Tel(052)919-0170
Tel(072)650-1395
Tel(082)841-4120
Tel(092)934-2811
Tel(099)284-9393

Fax(011)865-1952
Fax(0155)38-2735
Fax(022)344-3191
Fax(028)651-1681
Fax(048)710-8773
Fax(045)534-0227
Fax(052)919-0171
Fax(072)650-1396
Fax(082)841-4121
Fax(092)934-2812
Fax(099)284-9394

ケルヒャー ジャパン株式会社
本社 / 宮城県黒川郡大和町松坂平３丁目２番

Tel（022）344-3140 Fax（022）344-3141
〒981-3408 

ｹﾙﾋｬｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.karcher.co.jp

HD 9/17 M
HD 9/17 MX ( ホースリール付 )

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー高圧洗浄機から

HD 9/17 M HD 9/17 MX 工場設備でも 大型車両でも

パワフルな洗浄力

最高吐出圧力17MPa・吐出水量約900L/h のパワフルな洗浄力を誇りな
がら、縦型でコンパクトなモデルです。小回りが利き、大型機が入れないよ
うな場所での清掃に適して
います。

圧力・水量を自在に調節

手元のサーボプレスユニットを回すこと
で、最適な圧力と水量に調節できます。
手元で操作できるので効率良く作業がで
きます。

使いやすい

ソフトグリップトリガーガンは握りやす
く疲労を軽減します。

高圧ホースのねじれ防止システム (AVS)
が装備され、わずらわしいホースのねじ
れがありません。

AVS付スプレーランス採用により、ラ
ンスが自在に回転し、楽な姿勢で作業が
できます。

洗浄剤切替システム

スイッチ一つで2種類の洗浄剤を切替
えられます。しかも機械を止めずに切
り替えられるので連続作業が可能です。

高圧ホース 10m

注文番号：6.391-238.0
(AVS付 )

ソフトグリップ
トリガーガン
注文番号：4.775-463.0

1050mmAVS スプレーランス
注文番号：4.760-660.0

3 ジェットノズル
(ノズルサイズ 055)

注文番号：4.767-156.0

HD 9/17 MX標準装備

高圧ホース 15m
(延長ホース使用不可 )
注文番号：6.391-417.0

ソフトグリップ
トリガーガン
注文番号：4.775-463.0

1050mmAVS スプレーランス
注文番号：4.760-660.0

3 ジェットノズル
(ノズルサイズ 055)

注文番号：4.767-156.0

MX タイプ
本体と一体型のホースリールと15mの高圧
ホースを装備。より広い作業範囲と収納性を
両立します。

寸法
長さ x 幅 x 高さ

(mm)

467 x 407 x 1,010

467 x 407 x 1,010HD 9/17 MX 1.524-309.0(50Hz)
1.524-310.0(60Hz)

3 相 200V 450-890 60 5.0 7.5

質量
(kg)

43

454-17

※

サーボプレス
ユニット
注文番号 :
4.775-470.0

※

※

サーボプレス
ユニット
注文番号 :
4.775-470.0

※

上向き

下向き

※ 洗浄剤ボトルは別売りです

( スイッチ CHEM)

※MXは高圧ホースを延長することはできません。


