
HDS 8/17 M
HDS 8/17 MX

業務用温水高圧洗浄機

パワフルな洗浄力で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から
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HDS 8/17 M

HDS 8/17 M

機種　　　　               注文番号　　　　       動力

HDS 8/17 MX 1.077-852(50Hz)
1.077-853(60Hz)

3 相 200V　  430-800　　 3-17　　　  155　　   　    4.2　 　       25　 　 　 20+10　　　   7.5 　      164  　1,330 x 750 x 1,060

吐出水量
（L/h) 

吐出圧力
（MPa) 

ボイラー加熱
温度
（℃) 

モーター出力
（kW) 

燃料タンク
（L) 

洗浄剤タンク
（L) 

水道ホース
（m) 

質量
（kg) 

寸法
長さ x幅 x高さ
（mm) 

パワフルな洗浄力で効率の良い作業
あらゆる業種に対応するスタンダードモデル

HDS 8/17 M  
HDS 8/17 MX

業務用温水高圧洗浄機

1050mmAVSスプレーランス
 注文番号：4.760-550

HDS 8/17 M 
1.077-803(50Hz)
1.077-804(60Hz) 3 相 200V　  430-800　　 3-17　　　  155　　   　    4.2　 　       25　 　 　 20+10　　　   7.5 　      156  　1,330 x 750 x 1,060

HDS 8/17 MX

1050mmAVSスプレーランス
 注文番号：4.760-550

高圧ホース10m
注文番号：6.390-026

トリガーガン (AVS付 )
 注文番号：4.775-463

サーボプレス
ユニット
注文番号：4.775-470

パワーノズル ( 25°
注文番号：2.883-398

)

高圧ホース20m（組込タイプ）
注文番号：6.391-728

サーボプレス
ユニット
注文番号：4.775-470

トリガーガン (AVS付 )
 注文番号：4.775-463

パワーノズル ( 25°
注文番号：2.883-398

)

車両洗浄20A仕様

( ノズルサイズ 045)

( ノズルサイズ 045)

パワーノズル 従来のノズル

ムラが無い ムラが有る

簡単操作

操作パネルは、作業内容が一目で分かる
絵入りダイヤルと、明るい LEDライト
のモニターランプ。シンプルでわかりや
すく作業者を選びません。

優れた移動性

大口径タイヤとステップを装備し段差
などの移動が楽に行えます。また、ハ
ンドルが高い位置にあり押しやすく移
動性に優れた設計です。

圧力・水量を自在に調整

手元のサーボプレスユニットを回すこ
とで、最適な圧力と水量を調節できま
す。手元で調整できるので、手間がか
からず効率良く作業できます。

パワーノズル

パワーノズル（特許）は、他社と比較
してプラス40％の衝撃圧力を誇りま
す。また、均一な圧力を発生し洗いム
ラがなく効率の良い洗浄ができます。

エコ設計

最適な温度コントロールと新型ターボブ
ロアーによる風量増加により高い燃焼効
率を実現。温水を
一定の温度に設定で
きる新設計エコモー
ドで効率の良い燃焼
が可能になり燃料コ
ストを削減でき経済
的です。また、CO　
排出量を削減でき環
境に優しい洗浄がで
きます。
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高性能ヒートコイルボイラー

均一な水流で高い洗浄力

食品工場洗浄車両洗浄


