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モータ駆動 
油圧ダイヤフラム定量ポンプ 



プランジャポンプとダイヤフラムポンプ 
の特長を兼ね備えています。 
高精度・安全性が要求される 
石油化学や食品プロセスなどに。 

■機 構 
ピストンの往復運動を作動油（シリコン油）に伝達し､駆動ダイヤフラムを往復動させ 
ます。この往復動は緩衝液（グリセリンなど）によって､フロントダイヤフラムへ均一に 
伝達されて安定した液体の吸入・吐出を行ないます。 
 

■機　構 
ピストンの往復運動を作動油（シリコン油）に伝達し､液体の吸入・吐出を行ないます。 
ポンプ上部には油圧調整器が設けられ､ その内部に油圧調整弁（衡圧弁）が組み込 
まれています。 
 

油圧ダイヤフラムポンプ 
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作動油（シリコン油） 
油圧調整器 
ピストン（プランジャ） 
駆動ダイヤフラム 
緩衝液（グリセリンなど） 
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フロントダイヤフラム 
作動油（シリコン油） 
油圧調整器 
ピストン（プランジャ） 
 
 
 

●油圧調整弁採用。 

●油圧機構にはシリコン油を採用。 

 

性能の維持と安全のため、駆動部のギヤオイルとは別に 
毒性が低く安定したシリコン油を採用しました。 

万一の配管閉塞時などに過大な圧力を開放するなど、 
安全性・耐久性を高めるリリーフ機構を内蔵。 

【特長】 

油圧ダイヤフラムポンプをさらにグレード 
アップ。食品プロセスや高粘度液・スラ 
リー含有液の定量注入に。 

油圧ダブルダイヤフラムポンプ MWMW

●PTFE製波形ダイヤフラムを採用。 
 フロントダイヤフラムに無垢の厚肉PTFEダイヤフラム 
を採用。高精度、安全性の向上を実現しました。 

■ダイヤフラム破損警報器 

 安全性を高めるために、２つのダイヤフ 
ラムの間にダイヤフラム破損警報器を 
取り付けることができます。 
万一ダイヤフラムに破損が生じた場合、 
緩衝液内に取り付けた電極がただちに 
検知し、異常を知らせます。 

【特長】 
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警報 

ダイヤフラム 
破損警報器 

リークモニター 

油圧ダイヤフラムポンプは、高圧・高精度のプランジャタイプと完全密閉で 
液漏れゼロというダイヤフラムタイプの特長をあわせもつ定量ポンプです。 
 

石油化学や食品プロセスなどの

MM



異常圧力 

閉塞などにより吐出側配管内に異常圧 

力が発生するとリリーフ弁が持ち上が 

りシリコン油をリリーフさせます。 この 

リリーフ圧力はリリーフ圧調整ナット 

を回すことによって調整することがで 

きます。 

異常圧力発生時 

平常運転時 

負圧の発生 

異常圧力が解消し平常圧力に復帰する 

と、ピストンの吸入工程毎に油圧機構内 

に負圧が発生します。 すると油補給弁 

が下がり、リリーフされていたシリコン 

油がポンプ内部に適量になるまで吸込 

まれます。 

平常圧力復帰時 

使用する薬液はもちろん､現場での操作・制御手段や設置スペースなど､定量ポンプ 

の使用条件は多岐を極め､注入ニーズは文字どおり現場の数だけ存在します｡そこで 

タクミナではあらゆる注入ニーズにお応えするため定量ポンプがもつ高機能、安全性を 

さらに高める応用製品を豊富にご用意しました。必要な製品が手軽に選べるオーダー 

メイド方式を採用しています。 

※この応用シリーズは､いくつかを組み合わせることが可能です｡ 

 

吐出動作の脈動をなくすことにより、 
プロセスの連続化、インライン化を実現。 
製品の品質向上に貢献します。 
 

■スムーズフローポンプ 

食品などのプロセスに。 

●現場での分解組立が極めて簡単。 
　CIP洗浄も可能。 
●液の滞留部がなく雑菌の繁殖を防止。 
 

■サニタリー用 
　スムーズフローポンプ 

■リモートヘッド 
１００～１３０℃の高温液体の定量注入に。 

●高温状態に保つ必要のある液体の定量注入に。 
●スチーム・高温水による洗浄が必要な場合など。 
●スラリー液の移送にも有効です。 

応用製品 

バリエーション 

油圧調整器の名称と原理 

油圧ダイヤフラムタイプ 
モータ縦型 
（SXMA1） 

油圧ダブルダイヤフラムタイプ 
モータ縦型 
（SXMWA1） 

油圧ダイヤフラムタイプ 
モータ横型 
（SYMA1） 

油圧ダブルダイヤフラムタイプ 
モータ横型 
（SYMWA1） 

吸込圧調整ナット 
吸込圧調整スプリング 

リリーフ圧調整ナット ３ 

リリーフ圧調整スプリング 

シリコン油 ８ 

リリーフ弁 ５ 

ウレタンゴム ７ 

油補給弁 ６ 
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定格電流（A） 

 

 

最大吐出量  

（mL/min） 

最高吐出圧力（MPa）  

 

接
続
タ
イ
プ･

口
径 

型　          式 

フランジ  FW 
 

ユニオン  UW 
 

モ

 

ー

 

タ

 

SXMA１/SXMWA1

塗　    装　    色 
 

形  式  ・  電  源 

電  力  ・  極  数 

６０Ｈｚ 

５０Ｈｚ 

６０Ｈｚ 

５０Ｈｚ 
ストローク数（spm） 

ストローク長（mm） 

ピストン径（mm） 

注）１.２連以上の最大吐出量は１連の場合の数値に連数を乗じてください。  ２.表示最大吐出量は、最高吐出圧力時での吐出量です。 
　  ３.最高吐出圧力が１.０MPaを越える機種であってもポンプヘッド材質が樹脂（PVC、PVDF等）の場合、最高吐出圧力１.０MPaとなります。 
　  ４.吐出可能粘度は、最大５０mPa・sまでです。 ５.その他、特殊仕様については、別途お問い合わせください。 

吐出側 

吸込側 

全閉外扇屋外形 ３相 ２００/２００/２２０V：５０/６０/６０Hz

質量（kg） 

S  X   M   A    1     ０１４  P     S  T  S　  F  W

Ｓ ： Ｓシリーズ 
Ｒ ： Ｒシリーズ 
 

シリーズ名称 １ 
X ： タテ型 
Y ： ヨコ型 
Z ： ヨコ型強化仕様 
　  （Rシリーズのみ） 
 

駆動ボックス形式 ２ 
M    ： 油圧 

ダイヤフラム 
MW ： 油圧ダブル 

ダイヤフラム 
 

ポンプヘッド ３ 

０１４  ： ピストン/ 
プランジャ径 
１４mmの場合 
 

機種（ピストン/プランジャ径基準） ５ 接続形式 ７ 

接続形式 
U ： ユニオン 
F ： フランジ 

イ 

バルブ構造 
W ： 標準 
V  ： 高粘度用 
 

ロ 

接液部材質 ６ 

ポンプヘッド 
V ： PVC 
Ｓ ： ＳＵＳ３０４ 
F ： PVDF 
T ： PTFE 
 
 

イ イ 

ダイヤフラム 
E ： EPDM 
T ： PTFE

ロ 

P ： 高圧タイプ 
　  （一部機種のみ） 
なし ： 一般タイプ 

ロ 

チャッキボール 
C ： セラミック 
S ： SUS３０４ 
＊但し､組み合わせは 
   自由ではありません｡ 
 
 

ハ 

ロ ロ ハ 

1 ：1連＝基本型 
2 ： 2連　 
3 ： 3連　 
4 ： 4連　 
5 ： 5連　 
6 ： 6連 
 

連数（ポンプヘッド数） ４ 

１ ２ ３ ４ イ ６ イ ５ ロ イ ７ 

型式コード 

仕様能力表 

約１６ 約１６ 約１６ 約１９ 約１９ 

－０１４ 

９７ 

１１５ 

１４ 

JIS １０K １５A

－０２０ 

１９５ 

２３５ 

２０ 

１.３/１.１/１.１ 

起動電流（A） 

 

 

５.０/４.６/５.０ 

－０３０ 

５００ 

６００ 

３０ 

SYMA１/SYMWA1

－０２０ 

１９５ 

２３５ 

２０ 

A： バージョン 
（Sシリーズのみ） 

０.２kW４P

アクリルウレタン樹脂（マンセル10Ｂ 5/10） 

R３/８（VTCはVP－１６） 

接液部タイプ名 部  位 

シリーズ名称 

ポンプヘッド 

 

 

ダイヤフラム 

チャッキボール 

 継        　  手 

Ｏ   リ   ン   グ 

 弁　　　　座 

SUS３０４ 

STS

SUS３０４ 

SUS３０４ 

PTFE

VTC

Sシリーズ 

PVC

セラミック 

PVC

フッ素ゴム 

FTC

PVDF

PTFE

セラミック 

PVDF

PTFE

注）１.フッ素ゴムは商品名バイトンで、フッ化ビニリデンと六フッ化プロピレンの共重合体です。（厚生省告示４３４号食品衛生試験に合格） 
　  ２.上記以外の特殊材質については別途お問い合せください。 
 

接液部材質 

JIS ３０K １５A （JIS １０K １５A） 

８ 

－０１４ 

９７ 

１１５ 

１４ 

２.５ ２.０ ２.５ 

約１９ 

－０３０ 

５００ 

６００ 

３０ 

２.０ 

１０５ 

１２６ 

２００/２００/２２０V 
５０/６０/６０Hz 
 ２００/２００/２２０V 
５０/６０/６０Hz 
 

油圧ダイヤフラム定量ポンプに 

NEWNEW バリエーション 

● 吐 出 量  ： ～3.2 L/min 

● 吐出圧力 ： ～2.5 MPa

＊Zシリーズの仕様等については、 
プロセス定量ポンプ「Z」の単品カタログを 
ご参照ください。 

油圧ダイヤフラム 
タイプ 

油圧ダブルダイヤフラム 
タイプ 

Zシリーズ 
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注）１.２連以上の最大吐出量は１連の場合の数値に連数を乗じてください。 ２.表示最大吐出量は、最高吐出圧力時での吐出量です。 
　  ３.最高吐出圧力が１.０MPaを越える機種であってもポンプヘッド材質が樹脂（PVC）の場合、最高吐出圧力１.０MPaとなります。 
　  ４.吐出可能粘度は、最大５０mPa・sまでです。 ５.その他、特殊仕様については、別途お問い合わせください。 
 

吐出量自動制御を使用条件に合わせて選べるようにユニークな製品が豊富に 
揃っています。もちろん広範囲な吐出量調整ができる二元制御方式も可能です。 

比
例
注
入 

センサー・計測器 コントローラ 定量ポンプ部 

制御バリエーション 

電気式と空気式の2種類で 
ストローク長を遠隔操作。 

●制御盤やインバータが不要。 
●防爆エリアでも使用可能。 

●高精度をキープしながら、最大５０：１の制御範囲が可能。 
●流量計や各種計測機器との接続（自動制御）も簡単。 

ストローク数とストローク長の 
二元制御で広い制御範囲（５０：１）を実現。 

●空気サーボ 

制御方法 

■インバータ 

■無段変速機 

●電気サーボ 

制御機器 特　長 ポンプ部 

ＤＳＣ100 
 

●入力信号：電気式 ＤＣ4～20ｍＡ 

ストローク長遠隔制御方式 
●フリー電源（AC85～264V） 
●自動運転出力。 
●異常出力と自己診断機能。 
 

■デジタルサーボコントローラ 
 

インバータ回転数制御方式 
（周波数制御方式） 
 

ス
ト
ロ
ー
ク
長
制
御 

ス
ト
ロ
ー
ク
数
制
御 

〈電気サーボ用・ 
全機種に適用〉 

●入力信号：ＤＣ4～20ｍＡ 
　　　　　　   0～5V 
　　　　　　   0～10V 
 

手動無段変速制御方式 

二  元  制  御  方  式 

定格電流（A） 

 

 

最大吐出量  

（L/min） 

最高吐出圧力（MPa）  

 

接
続
タ
イ
プ･

口
径 

型　          式 

フランジ  FW 
 

ユニオン  UW 
 

モ
 

ー

 

タ

 

RYM・MW１ RYM・MW2

塗　    装　    色 
 

形  式  ・  電  源 

電  力  ・  極  数 

６０Ｈｚ 

５０Ｈｚ 

６０Ｈｚ 

５０Ｈｚ 
ストローク数（spm） 

ストローク長（mm） 

ピストン径（mm） 

吐出側 

吸込側 

全閉外扇屋外形 ３相 ２００/２００/２２０V：５０/６０/６０Hz

質量（kg） 

２.５ 

－０２８ 

０.８ 

０.９７ 

約７５ 

２８ 

－０４０ 

１.６６ 

２.０ 

約７５ 

４０ 

JIS １０K １５A JIS １０K ４０A

０.４kW４P

２.３/２.０/２.０ 

JIS １０K ４０AJIS ３０K １５A

－０５６ 

３.２ 

３.９ 

１.２ 

約７５ 

５６ 

JIS  
１０K ２０A

JIS  
１６K ２０A

JIS  
３０K ２０A

JIS  
１６K ２０A

－０８０ 

６.６ 

８.０ 

０.７ 

約８０ 

８０ 

－１００ 

１０.３ 

１２.４ 

０.６ 

約８０ 

１００ 

－０５６ 

３.２ 

３.９ 

２.５ 

約８５ 

５６ 

JIS  
１０K ２０A

９７ 

１１７ 

１５ 

1.５kW４P

３.９/３.４/３.４ 

アクリルウレタン樹脂（マンセル10Ｂ 5/10） 

RZM・MW１ 

－０８０ 

６.６ 

８.０ 

１.０ 

約８５ 

８０ 

JIS １０K ４０A

JIS １０K ４０A JIS ３０K １５A

－１００ 

１０.３ 

１２.４ 

０.８ 

約８５ 

１００ 

２.５ 

－０２８ 

２×０.８０ 

２×０.９７ 

約１２０ 

２８ 

JIS １０K １５A

－０４０ 

２×１.６６ 

２×２.０ 

約１２０ 

４０ 

１.２ 

０.４kW４P

２.３/２.０/２.０ 

JIS １０K ４０A

－０５６ 

２×３.２ 

２×３.９ 

約１２０ 

５６ 

JIS  
１０K ２０A

－０８０ 

２×６.６ 

２×８.０ 

０.７ 

約１３０ 

８０ 

JIS １０K ４０A

－１００ 

起動電流（A） 

 

 

７.０１/７.１７/７.８３ 

０.75kW４P

３.９/３.４/３.４ 

１７.９/１６.５/１７.６ 

０.75kW４P

３.９/３.４/３.４ 

１７.９/１６.５/１７.６ １７.９/１６.５/１７.６ ７.０１/７.１７/７.８３ 

２×１０.３ 

２×１２.４ 

０.６ 

約１３０ 

１００ 

注）１.油圧ダブルダイヤフラムタイプには、VEC、VESはありません。 
 

接液部タイプ名 部  位 

シリーズ名称 

ポンプヘッド 

 

 

ダイヤフラム 

チャッキボール 

 継        　  手 

Ｏ   リ   ン   グ 

 弁　　　　座 

Rシリーズ 

SUS３０４ 

SUS３０４ 

STS

PTFE

SUS３０４ 

SUS３０４ 

PTFE

PVC

PVC

VEC

EPDM

セラミック 

PVC

フッ素ゴム 

PVC

PVC

VES

EPDM

SUS３０４ 

PVC

フッ素ゴム 

PVC

PVC

VTC

PTFE

セラミック 

PVC

フッ素ゴム 

２００/２００/２２０V 
５０/６０/６０Hz 
 ２００/２００/２２０V 
５０/６０/６０Hz 
 

 ●汎用モータが変速できます。 
 ●低コスト。 
 ●最高速度が電源周波数に左右されません。 
 

電気サーボ 
空気サーボ 

インバータモータタイプ 
交流サイリスタモータタイプ 

無段変速機タイプ 

流量 
pH 

残留塩素 
その他 

PIDコントローラ 
サーボコントローラ 
インバータ 



SＸMA・MWA/SYMA・MWA型 
 

性能曲線 

5

RYM・MW/RZM・MW型 
 

■－０１４型 
 
 

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

mL/min

０ 
２ ４ ６ １ ７ ３ ５ ８ 

１６０ 

１４０ 

１２０ 

１００ 

８０ 

６０ 

４０ 

２０ 

（２.５MPa） ■－０２０型 
 
 

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ １ ７ ３ ５ ８ 

３００ 

２５０ 

２００ 

１５０ 

１００ 

５０ 

吐 

出 

量 

mL/min

（２.５MPa） 

■－０３０型 
 
 

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ １ ７ ３ ５ ８ 

７００ 

５００ 

６００ 

４００ 

３００ 

２００ 

１００ 

吐 

出 

量 

mL/min

（２.０MPa） 

■RYM・MW－０２８型 
 
 

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ ８ １０ 

０.８ 

１.０ 

１.２ 

０.２ 

０.６ 

吐 

出 
量 
L/min

２.５MPa

０.４ 

■RYM・MW－０４０型 
 
 

２.５MPa

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ ８ １０ 

１.６ 

２.０ 

２.４ 

０.４ 

１.２ 

吐 

出 

量 

L/min ０.８ 

■RY（Z）M・MW－０８０型 
 
 

０.７MPa 
（１.０MPa） 

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ ８ １０ 

６.４ 

８.０ 

９.６ 

１.６ 

４.８ 

吐 

出 

量 

L/min ３.２ 

■RY（Z）M・MW－１００型 
 
 

０.６MPa 
（０.８MPa） 

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ ８ １０ 

１０.０ 

１２.５ 

１５.０ 

２.５ 

７.５ 

吐 

出 

量 

L/min ５.０ 

■RY（Z）M・MW－０５６型 
 
 

１.２MPa 
（２.５MPa） 

ダイヤル目盛 

０ 
２ ４ ６ ８ １０ 

３.２ 

４.０ 

４.８ 

０.８ 

２.４ 

吐 

出 

量 

L/min １.６ 

お願い　 

●上記の性能曲線は､当社における試験設備による一定の条件下の測定 
　例です｡ 現場における個々の条件や機差により､この性能曲線とは若干 
　異なることがあります｡ 

　条件:室温､清水　　　　50Ｈｚ　　　　60Ｈｚ 

備　考 
 

●ご使用になる条件のもとに､吐出量を測定し､その性能曲線によってダイ 
　ヤルを設定してください｡ 
 



■SXMA1（MWA1） ■SYMA1（MWA1） 

■RYM1（MW1） 

外形寸法図 
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A B C D E型　　式 
－０１４－STS－FW

－VTC－FW
－FTC－FW

－０２０－STS－FW

－VTC－FW
－FTC－FW

－０３０－STS－FW

－VTC－FW

－FTC－FW

３４０.５（３６２.５） 

３３０.５（３５２.５） 

３３０.５（３５２.５） 

３４０.５（３６２.５） 

３３０.５（３５２.５） 

３３０.５（３５２.５） 

３３０.５（３５５.５） 

３２０.５（３５５.５） 

３２０.５（３５５.５） 

１３６.５（１５８.５） 

１３６.５（１５８.５） 

１３６.５（１５８.５） 

１３６.５（１５８.５） 

１３６.５（１５８.５） 

１３６.５（１５８.５） 

１２６.５（１５１.５） 

１２６.５（１５１.５） 

１２６.５（１５１.５） 

４０５ 

３９４ 

４０５ 

４０５ 

３９４ 

４０５ 

４２１ 

４１０ 

４２１ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２８２ 

２８２ 

２８２ 

１３１ 

１２０ 

１３１ 

１３１ 

１２０ 

１３１ 

１３９ 

１２８ 

１３９ 

A B C D E型　　式 
－０１４－STS－FW

－VTC－FW
－FTC－FW

－０２０－STS－FW

－VTC－FW
－FTC－FW

－０３０－STS－FW
－VTC－FW

－FTC－FW

１３１（１５３） 

１３１（１５３） 

１３１（１５３） 

１３１（１５３） 

１３１（１５３） 

１３１（１５３） 

１２１（１４６） 

１２１（１４６） 

１２１（１４６） 

３７５.５（３９７.５） 

３６５.５（３８７.５） 

３６５.５（３８７.５） 

３７５.５（３８７.５） 

３６５.５（３８７.５） 

３６５.５（３８７.５） 

３６５.５（３９０.５） 

３５５.５（３８０.５） 

３５５.５（３８０.５） 

４２４ 

４２４ 

４２４ 

４２４ 

４２４ 

４２４ 

４３２ 

４３２ 

４３２ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２７４ 

２８２ 

２８２ 

２８２ 

１３１ 

１２０ 

１３１ 

１３１ 

１２０ 

１３１ 

１３９ 

１２８ 

１３９ 

■RZM1（MW1） 

G３/４ 

１８８.５ 

１２３ 

１１０ 
９０ 

４‐φ７ ７４ 

１０４ 

５０
 

３０
７
 

A

C

D
E

B ４‐φ１２ 

４４０ 
４７０ 

７５ 

C

D
１５
０
 
E

B
１４
０
 

１１
０
 

A

G３/４ 

A B C D E型　　式 
－０２８－V□□ 

－０２８－STS

－０５６－V□□ 
－０５６－STS

－０８０－V□□ 
－０８０－STS

－１００－V□□ 

－１００－STS

４７６（５０９.５） 

４８６（５１９.５） 

４７６（５０９.５） 

４８６（５１９.５） 

４７８.５（５１２） 

４７８.５（５１２） 

５０９（５３９） 

５０３（５３３） 
５０９（５３９） 

５０３（５３３） 

４３８.５（４７２） 

４４８.５（４８２） 

４３８.５（４７２） 

４４８.５（４８２） 

４４１（４７４.５） 

４４１（４７４.５） 

４７１.５（５０１.５） 

４６５.５（４９５.５） 
４７１.５（５０１.５） 

４６５.５（４９５.５） 

１５０（１８３.５） 

１５０（１８３.５） 

１５０（１８３.５） 

１５０（１８３.５） 

１５０（１８３.５） 

１５０（１８３.５） 

１６０.５（１９０.５） 

１５４.５（１８４.５） 
１６０.５（１９０.５） 

１５４.５（１８４.５） 

４０２ 

４０２ 

４０２ 

４０２ 

４０２ 

４０２ 

４４９.５ 

４４１ 
４４９.５ 

４４１ 

２９３ 

２９９ 

２６７ 

２６３ 

２６７ 

２６３ 

３８５ 

３４９ 
３８５ 

３４９ 

F
１５５.５ 

１４９.５ 

１３３.５ 

１３１.５ 

１３３.５ 

１３１.５ 

１９２.５ 

１７４.５ 
１９２.５ 

１７４.５ 

G
１３７.５ 

１４９.５ 

１３３.５ 

１３１.５ 

１３３.５ 

１３１.５ 

１９２.５ 

１７４.５ 
１９２.５ 

１７４.５ 

H
４６.５ 

３４.５ 

５０.５ 

５２.５ 

５０.５ 

５２.５ 

８.５ 

９.５ 
８.５ 

９.５ 

I
１８４ 

１８４ 

１８４ 

１８４ 

１８４ 

１８４ 

１８４ 

１８４ 
１８４ 

１８４ 

－０４０－STS
－０４０－V□□ 

A B C D E型　　式 
－０５６－STS

－０８０－V□□ 

－１００－STS

４４８.５（５２２） 

５０９（５３９） 

５０３（５３３） 

５０９（５３９） 

５０３（５３３） 

４６０（４９３.５） 

４８０.５（５１０.５） 

４７４.５（５０４.５） 

４８０.５（５１０.５） 

４７４.５（５０４.５） 

１５０（１８３.５） 

１６０.５（１９０.５） 

１５４.５（１８４.５） 

１６０.５（１９０.５） 

１５４.５（１８４.５） 

４０８.５（４０７） 

４４９.５ 

４４６ 

４４９.５ 

４４６ 

３８２（３２５） 

３８５ 

３４９ 

３８５ 

３４９ 

F
２１９.５（１６２.５） 

１９２.５ 

１７４.５ 

１９２.５ 

１７４.５ 

G
１６２.５ 

１９２.５ 

１７４.５ 

１９２.５ 

１７４.５ 

H
２６.５ 

３.５ 

１４.５ 

３.５ 

１４.５ 

I
１８９ 

１８９ 

１８９ 

１８９ 

１８９ 

－１００－V□□ 
－０８０－STS

D E
I

H
F

G

１００ 
２０ 

３５０ 
４‐φ１２ 

１００ 
５５０ 
６２１.５ 

３２
.５
 

１５
 

A
２７
６
 １１
８
 

B

２４
６
 １２
３
 

１２
３
 

１５
 

C

１５
 

１５
 

１２
３
 

１２
３
 

３２
.５
 

２７
６
 １２
７
 

B

２４
６
 

C

A
D E

F

I G
H

１００ １００ ３５０ 
５５０ 
６７３ 

４‐φ１２ ２０ 

＊Zシリーズの仕様等については、プロセス定量ポンプ「Z」の単品カタログをご参照ください。 
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JQA-EM0637 生産本部 
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注　意 

■油圧ダイヤフラム・油圧ダブルダイヤフラムポンプ選定表 

■直動ダイヤフラムポンプ選定表 

最大吐出量（５０Hz） 

最
高
吐
出
圧
力 

●グラフの数値は５０Hzの場合です。６０Hzの場合は最高吐出圧は同じ、最大吐出量は約１.２倍となります。 
●それぞれポンプヘッドが１つ（１連）の場合です。２連・３連の場合は最高吐出圧は同じ、最大吐出量は２倍・３倍となります。 
●最大６連まで製作可能です。 

■プランジャポンプ選定表 

最大吐出量（５０Hz） 

最
高
吐
出
圧
力 

安定した注入精度をもつ、ローコストタイプ。 
水処理・廃水処理に。 

高精度の微量高圧注入が可能でシール部も 
さらに寿命アップ。ボイラー薬品などの定量 
注入に。 

直動ダイヤフラムポンプ 

プランジャポンプ 

最大吐出量（５０Hz） 

最
高
吐
出
圧
力 

＊表の値はM・MWとも共通です。 
＊Sタイプの□には、X（タテ型）かY（ヨコ型）をお選びください。 

＊□には、X（タテ型）かY（ヨコ型）をお選びください。 

＊□には、X（タテ型）かY（ヨコ型）をお選びください。 

* RM・RMWのPVDFタイプは0～60 ℃ 

● 下記の使用範囲を越えないでください｡故障の原因となります｡ 
　　 周囲温度 ： 0～40 ℃ 
　　 取扱薬液条件 
　　　 液温　PVC ： 0～40 ℃　SUS・PVDF ： 0～80 ℃* 
　　　　　　 凍結なきこと 
● 吐出圧力、移送液粘度は本機仕様内でご使用ください。 
● 移送可能粘度は機種により異なります。 
● スラリー含有の場合はご相談ください｡ 




