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モータ駆動式 
プランジャ定量ポンプ 



●安定した吐出精度と高い耐久性。 
●メンテナンスが容易。 
●正確な高圧注入を実現するために、 
　2段弁座を採用。 
 

特 長 

高精度の高圧注入が可能 
シール部もさらに寿命アップ。 
薬品の定量注入に。 
 

高精度の高圧注入が可能 
シール部もさらに寿命アップ。 
薬品の定量注入に。 
 

■機 構 
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SXPA1型 SYPA1型 
ZP1型 

独自の自在ジョイントで駆動ピストンに連結されたプ
ランジャの往復運動がシリンダー内部に容積変化を
あたえ、液体を吸い込み圧送します。この自在ジョイン
トの採用でシール部（Ｖパッキンまたは特殊Uパッキン）
の寿命が格段に向上しました。 
＊下記図はSシリーズの構造図です。Z、Rシリーズは
　構造が異なります。 

　第一継手  
　弁座 
　チャッキボール 
　ポンプヘッド  
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　Ｖパッキン 
　プランジャ 
　パッキン押え 
　自在ジョイント 

！  
！  



型式コード 

S  X  P  A  1    ０１４  P     S  T  S　  F  W

Ｓ ： Ｓシリーズ 
Ｒ ： Ｒシリーズ 
 

シリーズ名称 １ 
X ： タテ型 
Y ： ヨコ型 
Z ： ヨコ型強化仕様 
      （Rシリーズのみ） 
 

駆動ボックス形式 ２ ポンプヘッド ３ 

０１４  ： プランジャ径 
　　　１４mmの場合 
　P   ： 高圧タイプ 
          （一部機種のみ） 
  なし ： 一般タイプ 
 

機種（プランジャ径基準） ５ 接続形式 ７ 

接続形式 
U ： ユニオン 
 F ： フランジ 

イ 

バルブ構造 
W ： 標準 
 V ： 高粘度用 
 X ： 特殊 

ロ 

接液部材質 ６ 
ポンプヘッド 
Ｓ ： ＳＵＳ３０４ 
 

イ 

プランジャシール 
T ： PTFE 
N ： NBR

ロ 

チャッキボール 
S ： SUS３０４ 

ハ 

イ 

イ 

イ ロ 

ロ 

ロ ハ 

1：1連＝基本型 
2： 2連　 
3： 3連　 
4： 4連　 
5： 5連　 
6： 6連 
 

連数（ポンプヘッド数） ４ 

１ ２ ３ ５ ４ イ ロ ７ ６ 

接液部タイプ名 部 位 

型　式 

ポ ン プ ヘ ッ ド 

 

 
プ  ラ  ン  ジ  ャ 

プランジャシール 

チャッキボール 

 
継        　     手 

Ｏ    リ    ン    グ 

弁　　　　   座 

SUS３０４ 

SNS
SXPA・SYPA ZP RYP・RZ 

 

SUS３０４ 

NBR（V形パッキン） 

SUS３０４ 

SUS３０４ 

NBR

STS

SUS３０４ 

SUS３０４ 

PTFE（V形パッキン） 

SUS３０４ 

SUS３０４ 

PTFE

STST

SUS３０４ 

SUS３０４ 

PTFE PTFE（特殊U形パッキン）＋SUS３０１ 

SUS３０４ 

PTFE

SUS３０４ 

SUS３０４ SUS３０４ SUS３０４ SUS３０４ 

STS

SUS３０４ 

SUS３０４ 

SUS３０４ 

PTFE

SUS３０４ 

接液部材質 

P ： プランジャ 

 A：バージョン 
 （Sシリーズのみ） 

仕様能力表 

型　          式 
最大吐出量 
（mL/min） 

 
最高吐出圧力 
（MPa） 

 

ストローク長 
（mm） 
 

プランジャ径 
（mm） 
 

接続タイプ・口径 
フランジ FW

吐出側 吸込側 
ユニオン UW

モータ 

電力・極数 
定格電流（A） 

質量 
（kg） 
STSタイプ 

４.５（４.０） 

注）１. ２連以上の最大吐出量は１連の場合の数値に連数を乗じてください。  
　  ２. 表示最大吐出量は、最高吐出圧力時での吐出量です。 
　  ３. 吐出可能粘度は、最大５０mPa・sまでです。　　　　　　　　      　 
　  ４. モータ（形式・電源）は、全て全閉外扇屋外形３相２００／２００／２２０V：５０／６０／６０Hzです。 
　  ５. 塗装色は、全てアクリルウレタン樹脂（マンセル１０B 5／10）です。      
　  ６. その他、特殊仕様については、別途お問い合わせください。 
　  ７. （　　）内はY：（ヨコ型）の性能を表しています。 

SXPA１ 
SYPA１ 

ZP１ 
 
 

RYP１ 
 
 

RZP１ 
 
 

RYP２ 
 
 

－００４ 

－００６ 
 －００９ 

－０１４ 

－０２０ 

－０２８ 

－０２０ 

－０２８ 

－０２８P

－０４０ 

－０４０P

－０５６ 

－０５６P

－０２０ 

－０２８ 

－０４０ 

－０５６ 

－０８０ 

－１００ 

－０２８ 

－０４０ 

－０５６ 

－０８０ 

－１００ 

－０２０ 

－０２８ 

－０４０ 

－０５６ 

－０８０ 

－１００ 

１０（９.０） 

２３（２２） 

５８（５４） 

１２０（１１０） 

２３０（２２０） 

０.３５ 

０.６８ 

０.６８ 

１.４ 

１.４ 

２.７５ 

２.７５ 

０.４３ 

０.８４ 

１.７ 

３.３ 

６.９ 

１０.７ 

０.８４ 

１.７ 

３.３ 

６.９ 

１０.７ 

０.４３×2

０.８４×2

１.７×2

３.３×2

６.９×2

１０.７×2

５.５（５.０） 

１２（１１） 

２８（２７） 

７０（６５） 

１４０（１３０） 

２８０（２６０） 

０.４２ 

０.８２ 

０.８２ 

１.６８ 

１.６８ 

３.３ 

３.３ 

０.５２ 

１.０ 

２.０ 

４.０ 

８.３ 

１２.９ 

１.０ 

２.０ 

４.０ 

８.３ 

１２.９ 

０.５２×2

１.０×2

２.０×2

４.０×2

８.３×2

１２.９×2

３.０ 

３.０ 

３.０ 

３.０ 

３.０ 

２.０ 

１０.０ 

5.0

７.０ 

２.５ 

３.５ 

１.２ 

１.７ 

１０.０ 

５.０ 

２.５ 

１.２ 

１.０ 

０.７ 

１０.０ 

６.５ 

４.０ 

２.０ 

１.２ 

１０.０ 

５.０ 

２.５ 

１.２ 

１.０ 

０.７ 

５３（４９） 

５３（４９） 

５３（４９） 

５３（４９） 

５３（４９） 

５３（４９） 

８１ 

８１ 

８１ 

８１ 

８１ 

８１ 

８１ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

６３（５９） 

６３（５９） 

６３（５９） 

６３（５９） 

６３（５９） 

６３（５９） 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

９７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

１１７ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

１５ 

４ 

６ 

９ 
 
１４ 

２０ 

２８ 

２０ 

２８ 

２８ 

４０ 

４０ 

５６ 

５６ 

２０ 

２８ 

４０ 

５６ 

８０ 

１００ 

２８ 

４０ 

５６ 

８０ 

１００ 

２０ 

２８ 

４０ 

５６ 

８０ 

１００ 

約１１（１４） 

約１１（１４） 

約１１（１４） 

約１２（１５） 

約１３（１６） 

約１３（１６） 

約２１ 

約２１ 

約４０ 

約３８ 

約２５ 

約２５ 

約４３ 

約７５ 

約７５ 

約７５ 

約７５ 

約８０ 

約８０ 

約８０ 

約８０ 

約８０ 

約８５ 

約８５ 

約１２０ 

約１２０ 

約１２０ 

約１２０ 

約１３０ 

約１３０ 

１.３/１.１/１.１ 

２.３/２.０/２.０ 

２.３/２.０/２.０ 

２.３/２.０/２.０ 

２.３/２.０/２.０ 

３.６/３.２/３.１ 

２.３/２.０/２.０ 

３.９/３.４/３.４ 

０.４kW 4P

０.４kW ４P

０.４kW ４P

０.４kW ４P

０.７５kW ４P

０.７５kW ４P

１.５kW ４P

１.５kW ４P

１.５kW ４P

１.５kW ４P

１.５kW ４P

０.４kW ４P

０.４kW ４P

０.４kW ４P

０.４kW ４P

０.７５kW ４P

０.７５kW ４P

０.２kW ４P

０.２kW ４P

０.２kW ４P

０.２kW ４P

０.２kW ４P

０.２kW ４P

R３/８ 

R３/８ 

R３/８ 

R３/８ 

R３/８ 

R３/８ 

Rc３/８ 

Rc３/８ 

Rc３/８ 

Rc１/２ 

Rc３/８ 

Rc３/８ 

Rc３/８ 

Rc１/２ 

Rc３/８ 

Rc３/８ 

JIS ３０K １５A

JIS ３０K １５A

JIS ３０K １５A

JIS ３０K １５A

JIS １６K ２０A

JIS ３０K ２０A

JIS ３０K １５A

JIS16K ２０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K ４０A

JIS 4０K ２０A

JIS 2０K ４０A

JIS 16K ４０A

JIS ３０K １５A

JIS 16K ２０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K １５A

JIS １０K １５A

JIS １０K １５A

JIS １６K １５A

JIS １６K ２０A

JIS １６K ２０A

JIS １０K １５A

JIS １０K ２０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K ２０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K １５A

JIS １０K ２０A

JIS １０K ４０A

JIS １０K ４０A

０.４kW ４P

０.４kW ４P

０.７５kW 4P 
 

０.７５kW 4P 
 

０.７５kW 4P 
 

０.４kW ４P

０.４kW ４P

５０Hz ６０Hz

ストローク数 
（spm） 
 
６０Hz５０Hz

型　          式 
最大吐出量 
（L/min） 

 
最高吐出圧力 
（MPa） 

 

ストローク長 
（mm） 
 

プランジャ径 
（mm） 
 

接続タイプ・口径 
フランジ FW

吐出側 吸込側 
ユニオン UW

モータ 

電力・極数 
定格電流（A） 

質量 
（kg） 
STSタイプ 

起動電流（A） 

２００/２００/２２０V 
：５０/６０/６０Hz

２００/２００/２２０V 
：５０/６０/６０Hz 

 

２００/２００/２２０V 
：５０/６０/６０Hz

２００/２００/２２０V 
：５０/６０/６０Hz 

 
５.０/４.６/５.０ 

１.３/１.１/１.１ ５.０/４.６/５.０ 

１.３/１.１/１.１ ５.０/４.６/５.０ 

１.３/１.１/１.１ ５.０/４.６/５.０ 

１.３/１.１/１.１ ５.０/４.６/５.０ 

１.３/１.１/１.１ ５.０/４.６/５.０ 

１０.２/９.０７/９.９８ 

１０.２/９.０７/９.９８ 

１０.２/９.０７/９.９８ 

１０.２/９.０７/９.９８ 

１９.５/１７.４/１９.４ 

３.６/３.２/３.１ １９.５/１７.４/１９.４ 

３.６/３.２/３.１ １９.５/１７.４/１９.４ 

７.０１/７.１７/７.８３ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

３.９/３.４/３.４ １７.９/１６.５/１７.６ 

３.９/３.４/３.４ １７.９/１６.５/１７.６ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

２.３/２.０/２.０ ７.０１/７.１７/７.８３ 

３.９/３.４/３.４ １７.９/１６.５/１７.６ 

３.９/３.４/３.４ １７.９/１６.５/１７.６ 

１７.９/１６.５/１７.６ 

３.９/３.４/３.４ １７.９/１６.５/１７.６ 

３.９/３.４/３.４ １７.９/１６.５/１７.６ 

７.０/６.２/６.０ ４１.８/３８.６/４２.５ 

７.０/６.２/６.０ ４１.８/３８.６/４２.５ 

起動電流（A） 
５０Hz ６０Hz

ストローク数 
（spm） 
 ６０Hz５０Hz

＊Zシリーズの型式コードはZシリーズのカタログでご確認ください。 



性能曲線 

お願い 

● ご使用になる条件のもとに､吐出量を測定し､その性能曲線に 
　よってダイヤルを設定してください｡ 
● 上記の性能曲線は､当社における試験設備による一定の条件 
　下の測定例です｡ 現場における個々の条件や機差により､この 
　性能曲線とは若干異なることがあります｡ 
● ２連以上の場合は、数値に連数を乗じてください。 

　条件:室温､清水　　　　50Ｈｚ 
　　　　　　　　　　　　60Ｈｚ 
 

RY（Z）P１‐０５６型 RY（Z）P１‐０８０型 RY（Z）P１‐１００型 

4.0

4.8

3.2

2.4

1.8

0.8

吐 

出 

量 

L/min

ダイヤル目盛 
0     2     4     6      8    10

吐 

出 

量 

mL/min

3.0MPa

ダイヤル目盛 

6

7

5

4

3

2

1

0  1  2  3  4  5  6  7  8

吐 

出 

量 

mL/min

3.0MPa15.0

10.0

5.0

ダイヤル目盛 
0  1  2  3  4  5  6  7  8

3.0MPa30

20

10

吐 
出 

量 

mL/min

ダイヤル目盛 
0  1  2  3  4  5  6  7  8

3.0MPa

吐 

出 

量 

mL/min

6

7

5

4

3

2

1

ダイヤル目盛 
0  1  2  3  4  5  6  7  8

3.0MPa

吐 

出 

量 

mL/min

15.0

10.0

5.0

ダイヤル目盛 
0  1  2  3  4  5  6  7  8

ＳXPA１‐００４型 ＳXPA１‐００６型 ＳXPA１‐００９型 ＳYPA１‐００４型 ＳYPA１‐００６型 

ＳXPA１‐０２８型 

吐 

出 

量 

mL/min

ダイヤル目盛 
0  1  2  3  4  5  6  7  8

300

250

200

150

100

50

2.0MPa
ＳYPA‐０２８型 2.0MPa

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

mL/min

0  1  2  3  4  5  6  7  8

300

250

200

150

100

50

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

mL/min

0  1  2  3  4  5  6  7  8

3.0MPa150

125

100

75

50

25

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

mL/min

60

70

50

40

30

20

10

0  1  2  3  4  5  6  7  8

3.0MPa3.0MPa30

20

10

吐 

出 

量 

mL/min

ダイヤル目盛 
0   1  2  3  4  5  6  7  8

ＳXPA１‐０２０型 ＳXPA１‐０１４型 ＳYPA１‐００９型 ＳYPA１‐０１４型 ＳYPA１‐０２０型 

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

mL/min

0  1  2  3  4  5  6  7  8

70

60
50

40

30

20

10

3.0MPa

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

mL/min

0  1  2  3  4  5  6  7  8

150

125

100

75

50

25

3.0MPa

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

ダイヤル目盛 
0     3    6     9    12   15

吐 

出 

量 
L/min

ZP１‐０２０型 10.0MPa

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

L/min

ZP１‐０２８型 
5.0MPa1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0     3    6     9    12   15

SXPA/SYPA型 

ZP型 

RYP（RZP）型 

1.2MPa 
（4.0MPa） 

1.0MPa 
（2.0MPa） 

0.7MPa 
（1.2MPa） 

RYP１‐０２０型 

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

L/min

0     2     4     6      8    10

10MPa RY（Z）P１‐０２８型 

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

吐 

出 

量 

L/min

ダイヤル目盛 
0     2      4     6     8     10

5.0MPa 
（10MPa） RY（Z）P１‐０４０型 

2.5MPa 
（6.5MPa） 

2.0

2.4

1.6

1.2

0.8

0.4

吐 

出 

量 

L/min

ダイヤル目盛 
0     2     4     6      8    10

7.5

9.0

6.0

4.5

3.0

1.5

吐 

出 

量 

L/min

ダイヤル目盛 
0     2     4     6      8    10

12.5

15.0

10.0

7.5

5.0

2.5

吐 

出 

量 

L/min

ダイヤル目盛 
0     2     4     6      8    10

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

L/min

ZP１‐０２８P型 

0     3    6     9    12   15

7.0MPa

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

L/min

ZP１‐０４０型 2.5MPa2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0     3    6     9    12   15
ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

ZP１‐０４０P型 
2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0     3    6     9    12   15

3.5MPa

ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

L/min

ZP１‐０５６P型 
1.7MPa4.0

3.2

2.4

1.6

0.8

0     3    6     9    12   15
ダイヤル目盛 

吐 

出 

量 

L/min

ZP１‐０５６型 1.2MPa4.0

3.2

2.4

1.6

0.8

0     3    6     9    12   15



制御バリエーション 

〈使用上の注意〉 

1.スラリー含有液体の注入は 
　できません。 

2.潤滑性のある液体の注入に 
　ご使用ください。 

（１）洩れた液が潤滑剤の役目をすることにより、 
     シール部の抵抗を小さくする。 
（２）摩擦熱の発生を防止する。 
　　潤滑性のよい液体ほど望ましいことになり、 
　　次のような薬液が条件を満たします。 
　　●ヒドラジン 
　　●スーパーリン酸（縮合リン酸） 
　　●有機系凝集剤 
　　●その他油状液体 
（３）プランジャポンプはVパッキン（または特殊 
　  Uパッキン）でシールする構造になっていま 
　  す。より高い吐出精度を維持するために押 
　　込み配管でご使用ください。 

注入点へ 

吐出量自動制御を使用条件に合わせて選べるようにユニークな製品が豊富に揃っています。 
もちろん広範囲な吐出量調整ができる二元制御方式も可能です。 

電気式と空気式の2種類で 
ストローク長を遠隔操作。 

●汎用モータが変速できます。 
●低コスト。 
●最高速度が電源周波数に左右されません。 
 

●制御盤やインバータが不要。 
●防爆エリアでも使用可能。 

●高精度をキープしながら、最大５０：１の制御範囲が可能。 
●流量計や各種計測機器との接続（自動制御）も簡単。 

ストローク数とストローク長の 
二元制御で広い制御範囲（５０：１）を実現。 

●空気サーボ 

制御方法 

■インバータ 

■無段変速機 

●電気サーボ 

電気サーボ 
空気サーボ 

インバータモータタイプ 
無段変速機タイプ 

流量 
pH 

残留塩素 
その他 

制御機器 特　長 ポンプ部 

ＤＳＣ100 
 

●入力信号：電気式 ＤＣ4～20ｍＡ 

ストローク長遠隔制御方式 

●フリー電源（AC85～264V） 
●自動運転出力。 
●異常出力と自己診断機能。 
 

■デジタルサーボコントローラ 
 

インバータ回転数制御方式 
（周波数制御方式） 
 

ス
ト
ロ
ー
ク
長
制
御 

ス
ト
ロ
ー
ク
数
制
御 

〈電気サーボ用・ 
全機種に適用〉 

●入力信号：ＤＣ4～20ｍＡ 
　　　　　　   0～5V 
　　　　　　   0～10V 
 

手動無段変速制御方式 

二  元  制  御  方  式 

比
例
注
入 

センサー・計測器 コントローラ 定量ポンプ部 

PIDコントローラ 
サーボコントローラ 
インバータ 

プランジャポンプは右記の目的の
ために、機能的に使用液の微量
洩れを起こし、 シール部保護の
役割を果たします。 

シール部にスラリーなど粒子状の
ものが付着しますと、Vパッキン（ま
たは特殊Uパッキン）やプランジャ
の磨耗を早め、吐出精度に重大
な影響を与えることになります。 
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