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タクミナのコア技術 

わたしたちは「ダイヤフラム」をコア技術としたケミカルポンプの 

専門メーカーです。約半世紀にわたり高精度・高機能ポンプ技術 

を追求してきました。多岐にわたる液体移送のニーズにお応えす 

るため、新提案のプロセス定量ポンプZシリーズを開発しました。 

常に進化していくケミカルプロセスラインに独自のダイヤフラ 

ムテクノロジーで「安全と安心」をお届けします。 
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■定評いただいてきたタクミナプロセスポンプの基本機能にお客様の声を反映させた「使いやすさ」を搭載しました。 
　Zシリーズの特徴はお客様の立場に立って「匠の心＝創意工夫」をもとに細部までこだわった成果です。 

お客様のことばから生まれたZシリーズ。 
 

各種汎用フランジモータが取付けられます。お客様 
がご用意したモータも取付可能でモ－タレスでの出 
荷もできます。 

ダンボール構造を 
見なおし十分な強 
度をもたせ、木枠 
梱包とインスター 
パックを廃止しま 
した。 

全てダンボール梱包を採用 

実績のある高耐久 
性駆動部をさらに 
強化し、トラブルを 
なくすため、新たな 
シンプル機構に進 
化しました。交換 
部品がほとんどな 
く、メンテナンス時 
間の短縮にもつな 
がります。 

独自のシンプル機構 

愛着をもって長くお 
使いいただけるよう 
細部にデザイン性を 
もたせました。ケー 
シングのアールや取 
付ベースの曲線など 
軽量化にもつながり 
ました。 

細部にこだわったニューデザイン 

新たに開発した駆動 
ボックスにより、給油 
キャップの通気口を 
なくし密閉型にしま 
した。屋外使用時の 
雨や埃を防ぎます。 

密閉型給油キャップ 

管用ネジ式ドレンコック 

汎用モータが標準 

扱いやすい流量調整ダイヤル 

ドレン穴はRc3/8 
です。外部配管が可 
能でオイル交換時に 
環境を汚しません。 
細かな事ですが、お 
客様の声を反映した 
結果です。 

流量調整ダイヤルを大きくして、扱いやすく、見や 
すく、回しやすくしました。また、目盛も樹脂製で腐 
食せず、ワンタッチで交換が出来ます。 
 ダイヤル 目盛 



直動 
ダイヤフラムタイプ 

ポンプヘッド 機　　構 

モータ 

フッ素樹脂製 

塩ビ製 

ステンレス製 

フッ素樹脂製 

塩ビ製 

ステンレス製 

塩ビ製 

ステンレス製 

塩ビ製 

ステンレス製 

ステンレス製 

直動ダブル 
ダイヤフラムタイプ 

油圧 
ダイヤフラムタイプ 

油圧ダブル 
ダイヤフラムタイプ 

プランジャタイプ 

駆動部 

＊2連ヘッドをはじめ多連タイプもあります。 

ストローク長制御 

電気サーボ 

デジタルサーボ 
コントローラ 

お客様ご用意の 
モータも取付け 
可能です 

ストローク数制御 

■モータは汎用フランジモータが標準です。（0,4、0,75、1,5kW）、 
　安全増防爆・耐圧防爆モータもラインナップ。ポンプ機構は5タイプ 
　をご用意。制御バリエーションはインバータ制御、電気サーボの2タ 
　イプがあります。接液部材質もあらゆる薬品に対応できるよう特殊 
　材質（チタン・ハステロイ等）まで取り揃えております。 

多様なニーズに対応できるシリーズ構成。 

インバータ 防爆対応インバータ 

安全増防爆 
モータ 

耐圧防爆 
モータ 

汎用フランジモータ 

0.4kW 0.75kW 1.5kW



直動 
■ポンプヘッド構造図 

●高い耐食性で厳しい使用環境にも対応。 
●シンプル機構でメンテナンスも容易。 
●耐食性に優れた成形ダイヤフラムを採用。 
●水処理から生産プロセスまで幅広い現場で 
　使用可能。 
 
 
 

ダイヤフラムタイプ 

浸透性の強い有機溶剤（ハロゲン流体など）の 
移送に適しています。2枚のダイヤフラムで、耐 
久性と安全性を大幅アップ。 

耐久性と安全性を求めるなら… 

チャッキボール 

O‐リング 

ルーズフランジ 

ポンプシャフト 

継手 

弁　座 

ダイヤフラム 

ジャバラ 

ポンプヘッド 

緩衝液 
 

フロントダイヤフラム 

駆動ダイヤフラム 

ルーズフランジ 

ポンプヘッド 

 

継　手 

弁　座 

チャッキボール 

 

O‐リング 

さらに 

直動ダイヤフラム 
タイプ 
直動ダイヤフラム 
タイプ 

直動ダブル 
ダイヤフラムタイプ 
直動ダブル 
ダイヤフラムタイプ 

■機構 

モータの回転運動を偏芯機構が 
往復運動に変え、ダイヤフラムに 
伝えて液体を定量移送します。 

◎接液部材質表（ZD・ZW共通） 
材　質 

VTCE

PVC PVC PVC PVC

PVC

PTFE

EPDM EPDM PTFE PTFEフッ素ゴム フッ素ゴム 

PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

PVC PVC PVC

SUS３１６ 

SUS３１６ セラミック セラミック セラミック SUS３１６ SUS３１６ 

SCS１４ 

PVDF

PVDF

PVC PVC PVC PVC SUS３１６ PVDF

VT6E VTCF VT6F 6T6T FTCT

PVC（塩ビ製） ステンレス製 PVDF （樹脂製） 

部品名 

ポンプヘッド 

ダイヤフラム 

チャッキボール 

弁　　座 

O‐リング 

継　　手 

PTFE製波形 
ダイヤフラム 
を採用 
 

フロントダイヤフラムに 
無垢の厚肉PTFE製波 
形ダイヤフラムを採用。 
耐久性と安全性の向上 
を実現しました。 

ZD・ZW TYPE



シリーズ名称 １ 
Z ： タクミナ定量ポンプ 
     Zシリーズ 

ポンプヘッドタイプ ２ 
 D  ： 直動ダイヤフラムタイプ 
W ： 直動ダブルダイヤフラムタイプ 

連　数 ３ 
1 ： 1連タイプ 
＊２.３連もご用意しています。 
詳しくはお問い合わせください。 

＊‐２４、‐２４L、‐３４型のダブルダイヤフラムタイプはありません。 

吐出量基準 ４ 

零（０）の桁数 
１５０００mL/min１５ ３ 

なし ： 標準 
  L  ： 低圧仕様 

駆動及び圧力仕様 ５ 

接続形式 
F ： フランジ 

仕様 ７ 

W ： 標準 
X ： 特殊 

バルブ構造 ８ 

なし ： 標準 
X ： 特殊 

その他の仕様 ９ 

接液部材質 ６ 
ポンプヘッド 
V ： PVC 
6 ： SCS１４ 
F ： PVDF 
X ： 特殊 

イ 

ダイヤフラム 
T ： PTFE 
X ： 特殊 

ロ 

チャッキボール 
C ： セラミック 
6 ： SUS３１６ 
X ： 特殊 

ハ 

O‐リング 
E  ： EPDM 
F  ： フッ素ゴム 
T  ： PTFE 
X ： 特殊 

ニ 

■型式コード 

５ ９ １ 
Z

２ 
D

３ 
１ 

４ 
１５３ 

６ イ 
V

ロ 
T

ハ 
C

ニ 
E

７ 
F

８ 
W

■外形寸法図 ＊ZWタイプの寸法は別途お問合せください。 
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塩ビ（PVC）タイプ ステンレス（SUS）タイプ 

VTCE０～４０℃ Satu.

VTCE０～４０℃ Satu.

VTCE０～４０℃ Satu.

VTCF０～４０℃ ～３０％ 

FTCT０～４０℃ ～３８％ 

VTCE

０～４０℃ Satu. VTCE

０～４０℃ Satu.

VTCE０～４０℃ Satu.

塩化第ニ鉄 

炭酸カルシウム 

塩　酸 

VTCF０～４０℃ ～３０％ 硝　酸 

VTCF

FTCT

０～４０℃ 

０～４０℃ 

～８０％ 

～９８％ 
硫　酸 

VTCE０～４０℃ ～８０％ リン酸 

VT6F

6T6T

０～２０℃ 

０～８０℃ 

～３０％ 

～９０％ 
過酸化水素 

VTCE

6T6T０～４０℃ 

０～４０℃ ～２０％ 

～８０％ 
酢　酸 

VTCE０～４０℃ 水溶液～Pureポリ塩化アルミニウム 

ポリ塩化鉄 

VT6E０～４０℃ 水溶液 高分子凝集剤 

VTCF０～４０℃ ～１２％ 次亜塩素酸ナトリウム 

VTCE０～４０℃ ～２５％ 亜塩素酸ソーダ 

VT6E０～４０℃ ～５０％ 水酸化ナトリウム・苛性ソーダ 

リン酸ナトリウム・リン酸ソーダ 

ハイポ 

塩化第一鉄 

VTCE０～４０℃ Satu.硫酸アルミニウム・硫酸バンド 

薬　品　名 濃　度 温　度 接液部材質 薬　品　名 濃　度 温　度 接液部材質 備　　考 

■主な適用薬液と推奨材質 

*９８％硫酸の場合のみ、 
６T６Tが使用できます。 

＊本推奨材質表は安全性を 
  完全に保証し得るものでは 
  ありません。重要なプロセ 
  スにおける材質選定の際に 
  は、予め実証テストを行って 
  ください。 

＊濃度について 
  Satu. : 飽和水溶液。 
  この濃度以上になると結晶 
  （スラリー）含有液となり、 
  対策が必要です。 

*

■仕様能力表（ZD・ZW共通） 
項 目 型 式 ３３ ６３ ８３ １４L １４ １５３ ２４L ２４ ３４ 

最大吐出量（L/min） 
５０Hz

６０Hz

VT□□ 

FT□□ 

6T□□ 

５０Hz

６０Hz

最高吐出圧力（MPa） 

ストローク数（spm） 

移送可能温度 

移送可能粘度 

標
準
モ
ー
タ
ー 

ストローク長（mm） 

接続タイプ・口径（フランジタイプ） 

ポンプ塗装色 アクリルウレタン樹脂塗装（マンセル１０B ５/１０） 

質量（kg） モータ付 タイプ 

３.０ 

３.６ 

５.６ 

６.８ 

７.２ 

８.６ 

１０.０ 

１２.０ 

１０.０ 

１２.０ 

１３.３ 

１６.０ 

１７.５ 

２１.０ 

１７.５ 

２１.０ 

２５ 

３０ 

０.７ ０.５ ０.５ ０.３ ０.５ ０.５ ０.３ ０.５ ０.４ 

１０５ １０５ １０５ ８１ ８１ １０５ １０５ １０５ ８１ 

１２６ １２６ １２６ ９７ ９７ １２６ １２６ １２６ ９７ 

１０ ８ １０ １５ １５ 

三相、２００V/５０Hz、２００V/６０Hz、２２０V/６０Hz、全閉外扇屋外形（縦型フランジ取付）/４P

チャッキボール材質がセラミックの場合 ： １００mPa・s　　ステンレスの場合 ： ３０００mPa・s（３４型は２０００mPa・s）*
ポンプヘッド材質がステンレス・PVDFの場合 ： ０～６０℃　　PVCの場合 ： ０～４０℃　ただし凍結のないこと 

１５ ２０ ２０ ２５ 

２５ ２７ ２７ ３１ ４７ ４７ ４７ ５６ ６５ 

２７ ２９ ２９ ３４ ４９ ４９ ４９ ５８ ６７ 

０.４ ０.４ ０.４ ０.４ ０.７５ ０.７５ ０.７５ １.５ １.５ 

２.３/１０.２ ２.３/１０.２ ２.３/１０.２ ２.３/１０.２ ３.６/１９.５ ３.６/１９.５ ３.６/１９.５ ６.１/３８.０ ６.１/３８.０ 

JIS１０K２５A JIS１０K２５AJIS１０K２５A JIS１０K４０A JIS１０K４０A JIS１０K４０A JIS１０K４０A JIS１０K４０A JIS１０K５０A

電源（V）/周波数（Hz）/極数（P） 

出力（kW） 

定格電流値/ 
起動電流値（A） ２/９.０７ ２/９.０７ ２/９.０７ ２/９.０７ ３.２/１７.４ ３.２/１７.４ ３.２/１７.４ ５.９/３４.２ ５.９/３４.２ 

２/９.９８ ２/９.９８ ２/９.９８ ２/９.９８ ３.１/１９.４ ３.１/１９.４ ３.１/１９.４ ５.５/３７.０ ５.５/３７.０ 

２００V/５０Hz

２００V/６０Hz

２２０V/６０Hz

 * 高分子凝集剤の場合です。その他の薬液についてはお問い合わせください。  ＊ 当社標準のモータ・インバータを使用する場合、制御範囲は６～６０Hz（当社指定品以外は１５～６０Hz）となります。さらに広範囲な制御も可能ですのでお問い合わせください。 
 ＊ 質量はZDタイプの場合です。ZWタイプはお問合せください。 
 ＊ 多連タイプの吐出量はお問合せください。 
 

ZD‐３３ 

ZD‐６３ 

ZD‐８３ 

ZD‐１４L

ZD‐１４ 

ZD‐１５３ 

ZD‐２４L

ZD‐２４ 

ZD‐３４ 

４４８.５ 

４５３.５ 

４５５.５ 

６１８.５ 

５０７ 

５７２ 

５７２ 

５７７ 

５７７ 

A

３７６ 

４０６ 

４０６ 

５５７ 

５５７ 

５５７ 

５５７ 

５５７ 

５９６ 

B

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２７０ 

２７０ 

２７０ 

２７０ 

２７０ 

C

６２１ 

６２１ 

６２１ 

６２１ 

７０２ 

７０２ 

７０２ 

７４２ 

７４２ 

D

２６０ 

２６０ 

２６０ 

２６０ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

E

３００ 

３００ 

３００ 

３３０ 

３００ 

３３０ 

３３０ 

３３０ 

３３０ 

F

ZD‐３３ 

ZD‐６３ 

ZD‐８３ 

ZD‐１４L

ZD‐１４ 

ZD‐１５３ 

ZD‐２４L

ZD‐２４ 

ZD‐３４ 

４６４.５ 

４６４.５ 

４６６.５ 

６３７.５ 

５２２ 

５８７ 

５８７ 

５９２ 

５９２ 

A

２２２ 

２５４ 

２５４ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

３８０ 

B

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２７０ 

２７０ 

２７０ 

２７０ 

２７０ 

C

６２１ 

６２１ 

６２１ 

６２１ 

７０２ 

７０２ 

７０２ 

７４２ 

７４２ 

D

２６０ 

２６０ 

２６０ 

２６０ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

E

３００ 

３００ 

３００ 

３３０ 

３００ 

３３０ 

３３０ 

３３０ 

３３０ 

F



チャッキボール 

継　手 

弁　座 

O‐リング 

ダイヤフラム 

ポンプシャフト 

プランジャ 

ポンプヘッド 

油圧調整器 
万一の配管閉塞時などに過大な圧 
力を開放するなど、安全性・耐久性 
を高めるリリーフ機構を内蔵。 

作動油 

■ポンプヘッド構造図 

油圧ダイヤフラム 
タイプ 
油圧ダイヤフラム 
タイプ 

油圧 
ZM・ZMW TYPE

ダイヤ フラムタイプ  
ダブルダイヤフラムタイプ 

●リリーフ機構内蔵でポンプの故障・事故を防ぎ、 
　現場の安全・安心を確保。 
●高精度な注入で生産ライン・品質の安定を実現。 
●耐食性に優れた成形ダイヤフラムを採用。 
●スラリー含有液や危険な液（空気にふれたら 
　変質する液など）の移送も可能。 
●高圧注入が可能。 
 
 
 ■機構 

プランジャで油圧を発生させてダ 
イヤフラムを往復運動させること 
により、液体を定量移送します。 

さらに 

駆動ダイヤフラム 

フロントダイヤフラム 

油圧ダブル 
ダイヤフラムタイプ 
油圧ダブル 
ダイヤフラムタイプ 

■機構 

ダイヤフラムを2枚にし、間に入 
れた緩衝液のはたらきで液体を 
定量移送します。 
 
 

浸透性の強い有機溶剤（ハロゲン流体など）の 
移送に適しています。2枚のダイヤフラムで、耐 
久性と再現精度を大幅アップ。スラリー含有液、 
高粘性液移送に性能を発揮します。 

耐久性を求めるなら… 

◎接液部材質表（M・MW共通） 
材　質 

VTCF

PVC

PTFE

フッ素ゴム 

セラミック 

PVC

PVC 
（塩ビ製） 

PTFE

PTFE

SUS３０４ 

SUS３０４ 

SUS３０４ 

STST

ステンレス製 

部品名 

ポンプヘッド 

ダイヤフラム 

チャッキボール 

O‐リング 

継　　手 

PTFE製波形 
ダイヤフラム 
を採用 
 

フロントダイヤフラムに 
無垢の厚肉PTFE製波 
形ダイヤフラムを採用。 
耐久性と安全性の向上 
を実現しました。 



E
F

A

BD

C

■外形寸法図 

ZM‐０２８ 

ZM‐０４０ 

ZM‐０５６ 

５１０.５ 
（５４１.５） 

５１４.５ 
（５４５.５） 

５１７ 
（５４８） 

A

３１０ 

２８２ 

２８２ 

B

２００ 

２００ 

２００ 

C

６２１ 

６２１ 

７０２ 

D

２６０ 

２６０ 

２６０ 

E

３００ 

３００ 

３００ 

F

＊（　）内の数値はMWタイプの寸法です。 

ZM‐０２８ 

ZM‐０２８P

ZM‐０４０ 

ZM‐０４０P

ZM‐０５６ 

ZM‐０５６P

５１２.５ 
（５４３.５） 

５２２.５ 
（５５３.５） 

５１２.５ 
（５４３.５） 

５２２.５ 
（５５３.５） 

５１５ 
（５４６） 

５９０ 
（６２１） 

A

３１４ 

３１４ 

２７８ 

３４０ 

２７８ 

３４０ 

B

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２００ 

２７０ 

C

６２１ 

６２１ 

６２１ 

６２１ 

６２１ 

７０２ 

D

２６０ 

２６０ 

２６０ 

２６０ 

２６０ 

３００ 

E

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

３００ 

３３０ 

F

＊（　）内の数値はMWタイプの寸法です。 

塩ビ（PVC）タイプ ステンレス（SUS）タイプ 
A

B

C
E
F

D

■仕様能力表（ZM・ZMW共通） 
項 目 型 式 ０２８ 

最大吐出量（L/min） 
５０Hz
６０Hz

VTCF
STST

VTCF

STST

VTCF
STST

VTCF

STST

STST

VTCF

５０Hz
６０Hz

最高吐出圧力（MPa） 

吐出側 

吸込側 

ストローク数（spm） 

標
準
モ
ー
タ
ー 

ストローク長（mm） 

接続タイプ・口径 
（フランジタイプ） 

ポンプ塗装色 アクリルウレタン樹脂塗装（マンセル１０B ５/１０） 

質量（kg） 

モータ付 
タイプ 

モータ無し 
タイプ 

０.６７ 

０.８０ 

１.０ 

１.６ 
８１ 
９７ 
１５ 

三相、２００V/５０Hz、２００V/６０Hz、２２０V/６０Hz、全閉外扇屋外形（縦型フランジ取付）/４P

２４ 

３０ 

１４ 

２０ 

０.４ 

２.３/１０.２ 

JIS１０K１５A

JIS１６K１５A

JIS１０K１５A
JIS１０K１５A

電源（V）/周波数（Hz）/極数（P） 
出力（kW） 

定格電流値/ 
起動電流値（A） ２/９.０７ 

２/９.９８ 

０２８P

０.６７ 

０.８０ 

２.５ 
８１ 
９７ 
１５ 

３１ 

２１ 

０.４ 

２.３/１０.２ 

JIS３０K１５A

JIS１０K１５A

２/９.０７ 
２/９.９８ 

０４０ 

１.３７ 

１.６５ 

１.０ 

１.６ 
８１ 
９７ 
１５ 

２５ 

３０ 

１５ 

２０ 

０.４ 

２.３/１０.２ 

JIS１０K１５A

JIS１６K１５A

JIS１０K１５A
JIS１０K１５A

２/９.０７ 
２/９.９８ 

０４０P

１.３７ 

１.６５ 

２.５ 
８１ 
９７ 
１５ 

３１ 

２１ 

０.４ 

２.３/１０.２ 

JIS３０K１５A

JIS１０K１５A

２/９.０７ 
２/９.９８ 

０５６ 

２.７ 

３.２ 

１.０ 

１.２ 
８１ 
９７ 
１５ 

２５ 

３０ 

１５ 

２０ 

０.４ 

２.３/１０.２ 

JIS１０K２０A

JIS１６K２０A

JIS１０K２０A
JIS１０K２０A

２/９.０７ 
２/９.９８ 

０５６P

２.７ 

３.２ 

１.７ 
８１ 
９７ 
１５ 

４３ 

２９ 

０.７５ 

３.６/１９.５ 

JIS３０K２０A

JIS１０K２０A

３.２/１７.４ 
３.１/１９.４ 

２００V/５０Hz
２００V/６０Hz
２２０V/６０Hz

＊多連タイプの吐出量は上記数値の２連タイプは２倍、３連タイプは３倍となります。 
＊インバータを使用する場合、制御範囲は１５～６０Hz (モータ･インバータ容量を上げることにより６～６０Hzも可能) となります。さらに広範囲な制御も可能ですのでお問い合わせください。 
＊質量はZMタイプの場合です。ZMWタイプはお問合せください。 

移送可能温度 ポンプヘッド材質がステンレスの場合 ： ０～５０℃　　PVCの場合 ： ０～４０℃　ただし凍結のないこと 
移送可能粘度 ５０mPa・s以下 

STST０～４０℃ Satu.
VTCF０～４０℃ Satu.

VTCF０～４０℃ Satu.

VTCF０～４０℃ ～３０％ 
VTCF０～４０℃ ～３８％ 

VTCF

０～４０℃ Satu. VTCF

０～４０℃ Satu.

VTCF０～４０℃ Satu.

塩化第ニ鉄 
炭酸カルシウム 

塩　酸 

VTCF０～４０℃ ～３０％ 硝　酸 

VTCF

FTCT

０～４０℃ 

０～４０℃ 

～８０％ 

～９８％ 
硫　酸 

VTCF０～４０℃ ～８０％ リン酸 

VTCF
STST

０～２０℃ 
０～８０℃ 

～３０％ 
～９０％ 

過酸化水素 

VTCF
STST０～４０℃ 

０～４０℃ ～２０％ 
～８０％ 

酢　酸 
VTCF０～４０℃ 水溶液～Pureポリ塩化アルミニウム 

ポリ塩化鉄 

STST０～４０℃ 水溶液 高分子凝集剤 

VTCF０～４０℃ ～１２％ 次亜塩素酸ナトリウム 
VTCF０～４０℃ ～２５％ 亜塩素酸ソーダ 

STST０～４０℃ ～５０％ 水酸化ナトリウム・苛性ソーダ 

リン酸ナトリウム・リン酸ソーダ 
ハイポ 

塩化第一鉄 

VTCF０～４０℃ Satu.硫酸アルミニウム・硫酸バンド 

薬　品　名 濃　度 温　度 接液部材質 薬　品　名 濃　度 温　度 接液部材質 備　　考 

■主な適用薬液と推奨材質 

*１ ９８％硫酸の場合のみ、 STSTが使用できます。 

*２ バルブ構造は高粘度用に なります。 
＊本推奨材質表は安全性を完 
  全に保証し得るものではあり 
  ません。重要なプロセスにお 
  ける材質選定の際には、予め 
  実証テストを行ってください。 
＊濃度について 
  Satu. : 飽和水溶液。 
  この濃度以上になると結晶 
  （スラリー）含有液となり、対 
  策が必要です。 

*２ 

シリーズ名称 １ 
Z ： タクミナ定量ポンプ 
     Zシリーズ 

ポンプヘッドタイプ ２ 
M ： 油圧ダイヤフラムタイプ 
MW ： 油圧ダブルダイヤフラムタイプ 

連　数 ３ 
1 ： 1連タイプ 
＊２.３連もご用意しています。 
詳しくはお問い合わせください。 

なし ： 標準 
  P  ： 高圧仕様 

駆動及び圧力仕様 ５ 

接続形式 
F ： フランジ 

仕様 ７ 

W ： 標準 
 V ： 高粘度用 
 X  ： 特殊 

バルブ構造 ８ 

なし ： 標準 
X ： 特殊 

その他の仕様 ９ 

接液部材質 ６ 
ポンプヘッド 
V ： PVC 
S ： SUS３０４ 
X ： 特殊 

イ 

ダイヤフラム 
T ： PTFE 
X ： 特殊 

ロ 

チャッキボール 
C ： セラミック 
S ： SUS３０４ 
X ： 特殊 

ハ 

O‐リング 
F  ： フッ素ゴム 
T  ： PTFE 
X ： 特殊 

ニ 

■型式コード 

５ ９ １ 
Z

２ 
M

３ 
１ 

４ 
０２８ 

６ イ 
S

ロ 
T

ハ 
S

ニ 
T

７ 
F

８ 
W

機種（ピストン径基準） ４ 
０２８ ： ピストン径２８mmの場合 

 

*１ 



＊設計図がありましたらご提供ください。 

Zシリーズは 
３,０００mPa・s 
まで対応可能 

Zシリーズは 
２０wt％まで対応可能 この範囲を超える場合は… 

Zシリーズ選定までの4つのSTEP 
START!!

配管の口径 �

配管長 �

揚程 �

タンクの液面から注入点までの高さ �

タクミナZシリーズ選定チェックリスト 
この4つの項目はポンプ選定の重要なポイントです。生産プロセスの効率 
化、定量ポンプの能力を十分発揮させるだけでなく、配管・ポンプのトラブ 
ルや事故防止には的確な機種選定が欠かせません。 

ポンプ選定の際には、次の4つの 
STEPの各項目をご確認ください。 

移送液の特性をご確認ください。 
（液比重・耐食・液濃度） 

移送液の温度をご確認ください。 
 Zシリーズは 

８０℃まで対応可能 

この範囲を超える場合は… 

この範囲を超える場合は… 

移送液の粘度をご確認ください。 

移送液のスラリーの有無と 
濃度をご確認ください。 

特性は？ 

温度は？ 

粘度は？ 

吸込・吐出配管は？ 

スラリーの有無・大きさは？ 

移送液をご確認ください。 薬品名は？ 

11ページの高温液対応の 
項目をご参照ください。 

11ページの高粘性対応の 
項目をご参照ください。 

11ページのスラリー対応の 
項目をご参照ください。 

Step 2

配管は？ 

Step 1

液質は？ 



この範囲を超える場合は… 

より精度が必要な場合には… 

Zシリーズは 
±１～±５％まで対応可能 

一般的にはエアチャンバ・ 
アキュームレ－タにて対応 
しますが… 
 

Zシリーズは 
３０L/minまで対応可能 

＊スムーズフローポンプをお使いになると、配管設計をシンプルにし、効果的に脈動を抑えます。また、補器などのメンテナンス時間の省略化にもつながります。 

下記項目をご確認いただき、営業担当にお問合せください。お客様に最適なポンプを選定いたします。 
Zシリーズの能力範囲以外の要求仕様に対応できるポンプも取り揃えております。 

タクミナはスムーズフローポンプ 
シリーズをお勧めします。 

Zシリーズは 
１０MPaまで対応可能 要求吐出圧は？ 

要求吐出量は？ 

再現精度は？ 

脈動の有無は？ 

Step 3

能力は？ 

Step 4

用途は？ 

他シリーズ 

さらに大容量をお求めの場合は 
多連タイプで対応可能。 

＊６０Hzの場合 

５２L/min●                  までは 
　 大容量「Rシリーズ」にて 
 ４L/min●　　　　　  までは 
　 小容量「Sシリーズ」にて 
　 対応可能。 
 

シングルヘッドタイプで 
 

11ページの高精密注入対応の項目をご参照ください。 

11ページの無脈動対応の項目をご参照ください。 

に対応可能 ●再現精度 ±０.１％以下 
に対応可能 ●脈動率 ±１％以下 

に対応可能 ●脈動率 ±５％以下 

＊詳細は別途スムーズフローポンプカタログをご参照ください。 

スムーズフローポンプシリーズ 

「スムーズフローポンプTPLシリーズ」へ 
 

「スムーズフローポンプPLシリーズ」へ 
 

■吐出量と吐出圧力の範囲 

MPa

５ 

１０ 

０ 
１０ 

１０ 

mL/min

L/min

吐出量 

吐
出
圧
力 

２０ 
３０ 
４０ 
５０ 
１００ 
２００ 
３００ 
４００ 
５００ 
６００ 
７００ 
８００ 
９００ 
１ ３ 

４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ ２０ 

３０ 
４０ 
５０ 

２ 

Zシリーズ 

Rシリーズ 

Sシリーズ 



吐出動作の脈動をなくすこと 
により、プロセスの連続化、イ 
ンライン化を実現。製品の品 
質向上に貢献します。 

●注入ムラ・品質ムラがない 
●配管設備もシンプルに。 
●高粘度液にも対応可能 

無脈動対応に 
スムーズフローポンプ 

PLシリーズ 

高精密注入対応に 
スムーズフローポンプ 

TPLシリーズ 

再現精度±０.１％以下、脈動率 
±１％以下の高精密定量注入を 
可能にした、全く新しいタイプの 
ダイヤフラムポンプです。 

●インライン高精密注入が可能 
●省スペース設計（当社比１/２） 

ダイヤフラム方式で軸シール 
のない、衛生的な接液部構造 
のサニタリー定量ポンプ。 

●CIP洗浄も可能。 
●分解・組立てが簡単な 
　クランプ式。 
 

高粘性対応に 
スムーズフローポンプ 

APLSシリーズ 

シール部がないからできる高粘性 
流体移送。ダイヤフラムタイプで 
液漏れがありません。 

●液体を変質させずにやさしく移送。 
●メンテナンスが容易。 
 

100～180℃の高温液体の 
定量注入に。 

●高温状態に保つ必要のある 
　液体の定量移送に。 
●スチーム･高温水による洗浄 
　が必要な場合など。 
 

摺動部がないので移送物を撹拌 
したり、擦りつけず定量移送可能。 

お客さまの要求仕様が 

Zシリーズの能力を 

超える場合は応用製品を 

ご利用ください。 

 

■プロセス定量ポンプ応用製品 

ダイヤフラムテクノロジーの可能性は無限です。 
 高粘性液・スラリー含有液・高温液など生産ラインで使用される様々な流体。また高精密注入・無脈動注入・ 高圧注入・サニタリー移送など要求される移送・注入条件も様々です。お客様の用途により多様化したニー 
ズに無限の可能性でお応えします。 

※応用製品については別途カタログをご参照ください。 

・ビール、乳加工品の 
  製造工程 

・ウレタンの製造 
・薬品の製造 

・接着剤の塗布 
 

・フィルム製造工程 
・塗工ライン 

・化学繊維の製造 
 
 

・香料・調味料の注入 
・添加物の注入 

・ビールのろ過工程 
・医薬品の製造 

 

・化学薬品製造 
・樹脂製造 
 

・金属製造 
・ポリマー製造 
・塗料移送 
 

・食品製造 
・薬品、化粧品製造 
・化学、樹脂製造ライン 
 

高精密注入 
対応に 

無脈動 
対応に 

サニタリー 
対応に 

スラリー 
対応に 

高温液 
対応に 

高粘性 
対応に 

１台のポンプで、複数液体の比率注入 
に。同一液体の複数ラインへの同時注 
入に。設置スペースの縮小や配線･配 
管等の設置コストを低減します。 
 

リードスイッチを応用し、ポンプのス 
トローク数をパルス信号として検出。 
パルスカウンターとの連動で自動計 
量注入システムができあがります。 
 

●多連ポンプ 
 

●パルスセンサー 
 

万一、ダイヤフラムが破損した場合、 
緩衝液内に取り付けた電極が直ちに 
検出し異常を知らせます。 
 

●ダイヤフラム破損警報器 
　リークモニター 
 

１台のモータで吐出量の異なる複数の 
ポンプヘッドを駆動。幅広い比率同時 
注入を実現します。 

●コンビネーションポンプ 

サニタリー対応に 
サニタリー定量ポンプ 

高温液対応に 
リモートヘッドタイプ 

スラリー対応に 
スラリー移送ポンプ 



■プロセス定量ポンプ応用製品例 
 

プロセス定量ポンプはそれぞれの現場、それぞれのニーズにお応えするために、 
お客様のご希望にそった仕様でオーダーメイドが可能です。 
 

特注内容 
・T分岐リモートタイプ 
・安全増防爆モータ 
 
液名 ： 溶剤（スラリー含有） 

スラリー ： 600μm

スラリー濃度 ： 50wt％ 

吸水性ポリマーの製造テストプラント 

柔らかいスラリー（600μm，50wt％）を潰さずに送りたい 
が、沈降性（沈降速度0.1m/sec)も有りスネークポンプでも 
テストしたが失敗した。 

T分岐リモートヘッドタイプにする事により、ポンプヘッド内に 
スラリーを貯めずに移送する。 

スラリー含有液対応 

用　　途 

問 題 点 

解決提案 

仕　　様 

高粘性流体液対応 

チーズ（最高40,000mPa・s）の移送 

スネークポンプを使用していたがステータのゴムが摩耗して 
製品に入る。 
 

ダイヤフラムポンプを使用することにより、摩耗部分が無くなり 
異物混入の心配がない。また、消耗部品の寿命も長くなる。 
 
 
 

特注内容 ： 
・高粘度弁座 
・保温ジャケット付き 
・ダイヤフラム破損警報器付き 

液名 ： チーズ 
 
 粘度 ： 10,000mPa・s以上 

液温 ： 80℃ 
 

用　　途 

問 題 点 

解決提案 

仕　　様 

仕　　様 

高粘性流体液対応 
フィルム製造工程で不飽和ポリエステル樹脂 
（max.30,000mPa・s）を定量移送。 

1日に6回色替え工程がありポンプ室の分解洗浄が必要。スネーク 
ポンプ、ロータリーポンプで検討していたが分解組立が困難で又摺 
動部のシェアによる移送液の変性の問題もある。 

ノンシールかつ摺動部が無いダイヤフラムポンプにする事でシェア 
による移送液の変性の問題もない。分解においては弁座部をクラン 
プにしポンプヘッドにヒンジを付け作業性を改善した。内面はバフ研 
摩で洗浄性アップ。 

特注内容 
・高粘度継手 
・ヒンジ付きポンプヘッド 

液名 ： 不飽和ポリエステル樹脂 

粘度 ： 30,000mPa・s

用　　途 

問 題 点 

解決提案 

高温液・無脈動対応 

マシンオイルを180℃で移送する。 

高温のオイルを定量で高圧移送出来るポンプがなかった。 

T分岐リモートタイプにする事により、180℃でも問題なく 
移送可能となり、脈動なく送れる。 

特注内容 
・T分岐リモートタイプ 
 
液名 ： マシンオイル 

液温 ： 180℃ 

用　　途 

問 題 点 

解決提案 

仕　　様 

特注内容 
・サニタリータイプ 
・耐圧防爆モータ 

液名 ： フッ素塗料 

スラリー ： 0.2mm

マイカ（雲母）スラリーを含むフッ素塗料の移送。 

スネークポンプ、ロータリーポンプ等色々検討したが、移送時 
にマイカを壊す恐れがある。 

ダイヤフラムポンプは移送物を撹拌したり、擦り付けたりする 
ような機構がない。また、サニタリータイプにすることにより 
洗浄も容易になる。 

スラリー含有液・サニタリー対応 

用　　途 

問 題 点 

解決提案 
スラリー濃度 ： 10wt％ 

仕　　様 



 直動ダイヤフラムタイプ 

推奨配管例 
定量ポンプの性能（定量性・吐出精度など）を十分に発揮させるためには、正しい配管設計・補記類の設置が必要です。 
また、適切な配管設計は配管・ポンプの事故やトラブルの防止に繋がり、生産ラインの安全と安心をお約束します。 
ポンプ機構別の推奨配管が、定量ポンプの性能を十分に引き出します。 
 
 

ZDポンプ 

＊2 ポンプ吐出側配管の先端位置が、吸込み側タンク 
の液面より低い為にポンプを止めても薬液が自然 
に吸い出されて流れ続ける現象。 

＊1 脈動のある流れの中で、押し工程の勢い（慣性）に 
よって、ポンプが吐出していない状態でも吐出し 
つづける現象。 
 

ポンプの吐出側配管内で発生した過大圧 
を自動的に開放します。 

＊スラリー含有液を移送の際は使用できません。 
スラリー含有液には油圧ダブルダイヤフラム 
タイプを推奨します。 
＊吐出側配管のポンプに近い位置に取付けて 
ください。 

リリーフ弁 
用 

途 

注
　
意 

往復動ポンプ特有の脈動を抑え連続流が 
得られます。 

＊0.5MPa以上の圧力がかかる場合は 
アキュームレータを使用してください。 
＊エアチャンバへは定期的にエア補充を 
行ってください。 

エアチャンバ 
用 

途 

注
　
意 

オーバーフィード現象＊1、サイホン現 
象＊2や、液だれを防止します。 

＊背圧弁は吐出側配管の注入点近くに 
取り付けてください。 

背圧弁 

用 

途 

注 

意 

ゴミなどの異物混入を防ぐため、吸込側 
には必ずストレーナを設けてください。 

Y字型ストレーナ 
用 

途 



油圧ダイヤフラムタイプ 
リリーフ機構内蔵ですっきりした配管設計が可能になります。配管上の事故・トラブル回避につながります。 
＊基本注意事項は左ページの直動ダイヤフラムと同じです。ご参照ください。 

アキュームレータ 

圧力計 

背圧弁 

ZMポンプ 

Y字型ストレーナ 

定量ポンプ配管上のポイント 

●タンクとポンプの吸込側 
　の間の配管は短く、単純 
　になるように計画してく 
　ださい。 

●吐出・吸込側の配管は配 
　管事故防止のためポンプ 
　口径以上の配管サイズを 
　お選びください。 

●エアチャンバ及びアキュー 
　ムレータを使用する場合、 
　必ずリリーフ弁を設置して 
　ください。異常圧によるエ 
　アチャンバの破裂やポンプ 
　の故障等を防ぎます。 

●吐出側配管が長くなる場 
　合は、必ずエアチャンバ 
　もしくはアキュームレー 
　タを用いてください。 
　配管が長くなると配管抵 
　抗が大きくなり、異常圧が 
　発生し、ダイヤフラムや、 
　エキセンシャフトが破損す 
　る恐れがあります。 

●必要であれば、吸込側に 
　排気管を設けてください。 
　（例：次亜塩素酸ナトリウ 
　ム等のガスを発生したり、 
　揮発しやすい液体）。 

＊スラリー含有液・高粘性流体の高精度移送・注入には、油圧ダブルダイヤフラムタイプが適しています。詳しい配管設計はお問合せください。 
＊脈動に関する問題はスムーズフローポンプを使用することにより解消されます。詳しくは営業担当へお問合せ、または、「スムーズフローポンプカタログ」を参照ください。 

Point
油圧ダイヤフラムタイプはリリーフ 
機構内蔵なので、リリーフ弁が不要。 
配管の簡素化、配管上の事故防止が 
可能です。 

往復動ポンプ特有の脈動を抑え 
連続流が得られます。 

＊有機溶剤、酸等には向きません。 
詳しくはお問い合せください。 

アキュームレータ 
用 

途 

注 

意 



■仕様能力表 
項 目 型 式 ０２０ 

最大吐出量（L/min） 
５０Hz
６０Hz

吐出側 
吸込側 
吐出側 
吸込側 

５０Hz
６０Hz

最高吐出圧力（MPa） 

フランジタイプ 

ユニオンタイプ 

ストローク数（spm） 

モ
ー
タ
ー
仕
様 
ストローク長（mm） 

接続タイプ 
・ 
口径 
 

ポンプ塗装色 アクリルウレタン樹脂塗装（マンセル１０B ５/１０） 

質量（kg） 
モータ付タイプ 
モータ無しタイプ 

０.３５ 
０.４２ 
１０ 
８１ 
９７ 
１５ 

三相、２００V/５０Hz、２００V/６０Hz、２２０V/６０Hz、全閉外扇屋外形（縦型フランジ取付）/４P

２１ 
１１ 

０.４ 
２.３/１０.２ 

Rc３/８ 
Rc３/８ 

Rc３/８ 
Rc３/８ 

Rc３/８ 
Rc３/８ 

電源（V）/周波数（Hz）/極数（P） 
出力（kW） 

定格電流値/ 
起動電流値（A） ２.０/９.０７ 

２.０/９.９８ 

０２８ 
０.６８ 
０.８２ 
５ 
８１ 
９７ 
１５ 

１１ 
２１ 

０.４ 
２.３/１０.２ 
２.０/９.０７ 
２.０/９.９８ 

０２８P
０.６８ 
０.８２ 
７ 
８１ 
９７ 
１５ 

３８ 
２４ 

０.７５ 
３.６/１９.５ 
３.２/１７.４ 
３.１/１９.４ 

０４０ 
１.４０ 
１.６８ 
２.５ 
８１ 
９７ 
１５ 

１５ 
２５ 

０.４ 
２.３/１０.２ 

JIS１０K１５A
JIS３０K１５A

２.０/９.０７ 
２.０/９.９８ 

０４０P
１.４０ 
１.６８ 
３.５ 
８１ 
９７ 
１５ 

４０ 
２６ 

０.７５ 
３.６/１９.５ 

Rc１/２ 
Rc１/２ 

３.２/１７.４ 
３.１/１９.４ 

０５６P
２.７５ 
３.３０ 
１.７ 
８１ 
９７ 
１５ 

２９ 
４３ 

０.７５ 
３.６/１９.５ 

JIS１０K２０A
JIS３０K２０A

３.２/１７.４ 
３.１/１９.４ 

２００V/５０Hz
２００V/６０Hz
２２０V/６０Hz

０５６ 
２.７５ 
３.３０ 
１.２ 
８１ 
９７ 
１５ 

１５ 
２５ 

０.４ 
２.３/１０.２ 

JIS１０K２０A
JIS１６K２０A

２.０/９.０７ 
２.０/９.９８ 

●スラリー含有液体の注入はできません。 

●油滑性のある液体の注入にご使用ください。 
●液体が外気に漏れてもよい環境でご使用く 

　ださい。 

●外気に触れても結晶化しない液体をご使用 

　ください。 

ZPシリーズ使用上の注意 ◎接液部材質表 
材　質 

STST

PTFE

SUS３０４ 

PTFE

SUS３０４ 

SUS３０４ 

ステンレス製 

部品名 

ポンプヘッド 

プランジャシール 

チャッキボール 

O‐リング 

継　　手 

■ポンプヘッド構造図 

■機構 

プランジャの往復運動がシリンダー内部に 
容積変化を与え、液体を吸い込み圧送します。 

２段弁座の採用で、高精度の高圧注入が可能に 

なりました。耐久性も高く、メンテナンスも簡単 

です。シール部もさらに寿命アップしています。 

ボイラー薬品などの高精度・高圧定量注入に最 

適です。 

プランジャ 
ZP TYPE

シリーズ名称 １ 
Z ： タクミナ定量ポンプ 
     Zシリーズ 

ポンプヘッドタイプ ２ 
P ： プランジャ 

連　数 ３ 
1 ： 1連タイプ 
＊２.３連もご用意しています。 
詳しくはお問い合わせください。 

機種 ４ 
０２０ ： プランジャ径２０mmの場合 

 

なし ： 標準 
  P  ： 高圧仕様 

駆動及び圧力仕様 ５ 

接続形式 
U ： ユニオン 
 F ： フランジ 
 

仕様 ７ 

W ： 標準 
 V ： 高粘度用 
 X  ： 特殊 

バルブ構造 ８ 

なし ： 標準 
X ： 特殊 

その他の仕様 ９ 接液部材質 ６ 
ポンプヘッド 
S ： SUS３０４ 
 

イ 

プランジャシール 
T ： PTFE 
 

ロ 

チャッキボール 
S ： SUS３０４ 
 

ハ 

O‐リング 
T  ： PTFE 
 

ニ 

■型式コード 

５ ９ １ 
Z

２ 
P

３ 
１ 

４ 
０２０ 

６ イ 
S

ロ 
T

ハ 
S

ニ 
T

７ 
F

８ 
W

タイプ 
 

弁　座 
継　手 

プランジャ 

プランジャシール 
（特殊U形パッキン） 

チャッキボール 

ポンプヘッド 

O‐リング 

バルブストッパ 

＊多連タイプの吐出量は上記数値の２連タイプは２倍、３連タイプは３倍となります。 
＊インバータを使用する場合、制御範囲は１５～６０Hz (モータ･インバータ容量を上げることにより６～６０Hzも可能) となります。さらに広範囲な制御も可能ですのでお問い合わせください。 
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