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ケミカルタンク 



■ 外形寸法 

■ ソリューションタンク用撹拌機仕様 

容量 
（L） 

５０ 
１００ 
２００ 
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本体 
肉厚 

１５A 
 

２５A 
 

D
質量 
（kg） 

型　       式 

C

E

B

タイプ 

S４ 
S６ 

X 特殊仕様 特殊仕様 

適用ポンプ 

PW、SXDA、CS  
PW、SXDA、CS  

PZD‐３００・５００、PZi‐３００・５００、SXDA、CS  

ポンプホース 

塩ビブレード： φ４×φ９ 
塩ビブレード： φ６×φ１１ 
塩ビブレード： φ１２×φ１８ S１２ 

１ シリーズ名称 
PES　： タンク本体のみ* 
PESP ： ポンプ架台付 
PESA ： 撹拌機架台付 
PESU ： ポンプ・撹拌機架台付 

２ 容量（L） 
  ５０ ： ５０L 
１００ ： １００L 
２００ ： ２００L 
３００ ： ３００L 
５００ ： ５００L 
１０００ ： １０００L

３ タンクのタイプ 

５ パッキン材質 
 E ： EPDM*1 
 F ： フッ素ゴム 
X ： 特殊 

４ リリーフ戻し継手 
 R ： あり 
なし ： なし 

６ オプション 
S ： なし 
X ： あり 

７ その他 
S ： 標準 
X ： 特殊 

■ 型式コード 

６ 

S
７ 

S
５ 

E
４ 

R
２ 

５０ 
１ 

PESP
３ 

S４ 

*  アンカープレートはオプションとなります。 *1 フィッティング側のパッキン材質はブチルゴムです。 

S － －（タンク本体のみ） 

D

A

* 空転はできません。　* 標準塗装色はマンセル１０GY６／６です。 * 標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 * モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。　* 詳しい仕様については、お問合せください。 

CS８TV‐０.０４-１-S 
CS１５TV‐０.０４-１-S 
CS８TV‐０.０６-１-S 
CS１５TV‐０.０６-１-S 
CS８TV‐０.０９-１-S 
CS１５TV‐０.０９-１-S 
CS８TV‐０.１-１-S 
CS１５TV‐０.１-１-S 
CS８TV‐０.２-１-S 
CS１５TV‐０.２-１-S 
CS１１TV-０.４-１-S 
CS１５TV-０.４-１-S

モータ・減速機 本体 撹拌軸 ２枚パドル 取付フランジ 
出力 
W

高さ 
（mm） 

高さ 
（mm） 

軸長 
（mm） 

軸径 
（mm） 

直径 
（mm） 

段数 
（枚） 

呼径 

対応タンク 
 容量 
（L） 

重量 
（Kg） 

５０Hz６０Hz
減速比 

回転数（rpm.） 

* ●３タンクタイプの組み合わせは タイプSのみです。 

貯める・混ぜる・注入する。適材・
塩素殺菌やボイラー薬品、その他の水処理用薬品から、食品、化学工場まで、幅広い用途にお使いいただけます。 
また、材質別に標準化し、コストダウンも実現しました。 

タンク 

ポンプ 

タンク タンク 

撹拌機 ポンプ 

タンク 

撹拌機 

ポンプ・撹拌機架台付 ポンプ架台付 タンク本体 撹拌機架台付 

PES PESP PESA PESU 

ソリューションタンク ソリューションタンク 
薬品溶解タンク 

●タンク単体のみならず、タンク＋定量ポンプ、 
　タンク＋撹拌機、タンク＋定量ポンプ＋撹拌機 
　の組合せから、用途によって選べる４タイプの 
　バリエーション。 
●耐薬品性・耐衝撃性に優れたポリエチレン製で、 
　幅広い薬品に使用可能。 
●容量は５０・１００・２００・３００・５００・１０００Lの 
　豊富な６タイプ。 
 

浮子（赤玉）入りで液位の 
確認が容易。 

* 液比重が0.9以下の液体では浮子の 赤玉が浮上しない場合があります。  

液位が一目でわかる 
ゲージパイプ付！ 

●タンク単体のみならず、タンク＋定量ポンプ、 
　タンク＋撹拌機、タンク＋定量ポンプ＋撹拌機 
　の組合せから、用途によって選べる４タイプの 
　バリエーション。 
●耐薬品性・耐衝撃性に優れたポリエチレン製で、 
　幅広い薬品に使用可能。 
●容量は５０・１００・２００・３００・５００・１０００Lの 
　豊富な６タイプ。 
 

* 安全のため、ドレンパン等の設置をお勧めします。 



ポンプ架台付 ポンプ架台付 ポンプ・撹拌機架台付 

PEタンク PVCタンク PVC鉄枠タンク 

適所にケミカルタンク。 

容量 
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２００ 
３００ 
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８００ 
１０００ 
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１０４７ 

１２４７ 

B

４ 

５ 

本体 
肉厚 

１０ 
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φ２００ 
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１０５０ 
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１５２ 
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* 鉄枠標準塗装仕様はエボキシウレタン系塗料 　 （マンセル２.５PB３.２/１.５近似値）です。 
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φ２００ 

容量（L） 
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A B 本体肉厚 質量（kg） 

●２５・５０・１００Lの3タイプ。 
●剛性に優れた、低密度ポリエチレン製。 
●容器が半透明のため、外から液位を見ること 
　が可能。 
●材質は再生・焼却可能な樹脂製で環境負荷を 
　軽減。 

* 形状は機種により 　 多少異なります。 

* 形状は機種により 　 多少異なります。 

* 形状は機種により 　 多少異なります。 

* タンクの天板は溶接 　 されていません。 

* ポンプはホースタイプとします。   * SXDA・WA‐３３・４３、SYDA・WA型は除きます。 * 他シリーズのポンプも搭載可能です。詳細はお問い合せ 　 ください。 

タイプ 適用ポンプ 備      考 
P PW

― 
― 

特殊仕様 

CS  

― 

CS

X

ポンプ下置 PW、CS  、 
SXDA６１～２３ B

― SXDA６１～２３ SX

* ポンプはホースタイプとします。   * SXDA・WA‐３３・４３、SYDA・WA型は除きます。 * 他シリーズのポンプも搭載可能です。詳細はお問い合せ 　 ください。 

タイプ 適用ポンプ 備      考 
P PW

― 
― 

特殊仕様 

CS  

― 

CS

X

ポンプ下置 PW、CS  、 
SXDA６１～２３ B

― SXDA６１～２３ SX

■ 型式コード 

１ 

PVC鉄枠 
４ 

E
５ ３ 

P
２ 

１００ 
１ シリーズ名称 ２ 容量（L） 

３ タイプ 

 *50・100Lのみ 
* ポンプはホースタイプとします。   * 他シリーズのポンプも搭載可能です。詳細はお問い合せ 　 ください。 

タイプ 適用ポンプ 備      考 
P PW

― 
― 

CS
特殊仕様 ― X

１ シリーズ名称 ２ 容量（L） 

３ タイプ 

■ 型式コード 

１ 

PVC
４ 

E
５ ３ 

P
２ 

１００ 
■ 型式コード 

１ 

PE
４ 

E
３ 

P
２ 

５０ 

４ パッキン材質 
 E ： EPDM　  F ： フッ素ゴム　 X ： 特殊 

４ パッキン材質 
 E ： EPDM　  F ： フッ素ゴム　 X ： 特殊 

５ ホース径 
φ４×φ９、φ６×φ１１、φ９×φ１５、φ１２×φ１８、φ１９×φ２６ 

１ シリーズ名称 ２ 容量（L） 

３ タイプ 

４ パッキン材質 
 E ： EPDM　  F ： フッ素ゴム　 X ： 特殊 

５ ホース径 
φ４×φ９、φ６×φ１１、φ９×φ１５、φ１２×φ１８、φ１９×φ２６ 

●１００・２００・３００・５００・８００・１０００Lの６タイプ。 
●安定感・重量感に富んだ、硬質塩ビ押出板 
　（JISK６７４５第１種１号）を使用。 
●引っ張り強度が高く、自消性に優れています。 

●１００・２００・３００・５００・８００・１０００Lの６タイプ。 
●硬質塩ビ押出板のタンクを鉄枠で補強。　 
　強靱さがアップ。 

■ 外形寸法 ■ 外形寸法 ■ 外形寸法 

３５
 

A

B

EドレンコックG１/２″ 

φ１２５穴 

B
A

C

D

B

ドレンコックG１/２″ 

A

C

CS  *

PEタンク PVCタンク PVC鉄枠タンク 

* アンカーボルトはオプションとなります。 

* 安全のため、ドレンパン等の設置をお勧めします。 * 安全のため、ドレンパン等の設置をお勧めします。 * 安全のため、ドレンパン等の設置をお勧めします。 



* 各ポンプ、撹拌機の詳細は各カタログをご覧ください。 
CSⅡシリーズ PWシリーズ SXDAシリーズ 

●3つの注入制御 
　パルス信号制御／アナログ信号制御／ 
　タイマー制御 

●ムダのないシンプル構造。 
●ドライバー1本で、分解・組み立て 
　がカンタン。 

●苛酷な条件でも高精度な薬液 
　注入を行えます。 
●微量・高圧注入が可能。 
 

●小容量に適したコンパクトタイプ。 
　ケミカルタンクとの組合わせに 
　適します。 

高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、 
使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、 
さらに用途の幅が広がります。 

* 詳しくは「PTSシリーズ」カタログをご覧ください。 

薬液注入の機能を1台に凝縮 容量は 
３０・５０・１２０L 
の３タイプ 

ソレノイド駆動定量ポンプ モータ駆動定量ポンプ プロセス定量ポンプ 

■ 搭載可能な定量ポンプ・撹拌機 

■ オプション品　* 詳しい仕様については、お問合せください。 

■ ケミカルタンクの耐食性 
薬　品　名 

塩化第一鉄 
２０℃ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 

４０℃ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 
◯ 

濃度（％） 
２５ 
３０ 
２０ 

１２ 
４０ 
１０ 

　１０ 
～３０ 

～４０ 
～２６ 
～５０ 

～１０ 

塩化第ニ鉄 
塩　酸 
消石灰 
水酸化ナトリウム 
次亜塩素酸ナトリウム 
重クロム酸カリ 
水酸化カルシウム 
乳　酸 
硫　酸 
硫酸アルミニウム 
リン酸 

薬注システム 

シリーズ 

撹　拌　機 

ドレンパン 

使用される配管材料（ホース）などその他の耐食性についてもご確認ください。 
使用温度（周囲温度：0～40℃、液温：0～40℃）範囲を越えないでください｡故障の原因と 
なります｡ 
薬液比重が1.3以下のものを使用してください。これ以上のものを使用するとタンクが変 
形する場合があります。液比重が1.3を超える薬品の場合はご相談ください。 
ガスが発生する液体の場合、周辺に影響を与えるおそれがあります。 
直射日光をさけ、風雨にさらされないようにしてください。 
薬液そのものの分解が激しくなります。 

*  *  
*  * * 1
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製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。 
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J Q A - 1 2 7 4  
JQA-EM0637 生産本部 

フランジ ソケット バルブソケット 

給水栓ソケット 

PEフィッティング 
 

電極保持器用ソケット 南京錠 

フランジ付ボールバルブ ねじ込み式ストップバルブ サクションバルブ 取付アンカー フロートスイッチ 




