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あらゆる撹拌・混合に。タクミナの撹拌機器 

幅広い用途 
化学工業 
各種原料の均一混合、懸濁、反応、溶解、伝熱の促進、 
分散、各種化学プラントなど。（石鹸、塗料etc.） 

石油工業 
ブレンド、ガス吸収、反応、抽出、スラッジの懸濁など。 
（石油、ガソリン、製油、etc.） 

醗酵工業 
エアレーション、醗酵の促進、溶液混合など。 

油脂工業 
加熱、混合、抽出、反応、貯槽など。 

石炭関連 
水スラリー化、COM調整、COM沈降防止、 
ガス化調整槽など。 

大気汚染防止 
排煙脱硫（石膏スラリー槽）など。 

製紙工業 
チェストや黒液の均一撹拌など。 

薬品原料の高精度混合、懸濁溶解、伝熱など。 

食品工業 

薬品工業 

食品原料の高精度混合、懸濁溶解、伝熱など。 
（砂糖、アルコール、天ぷら衣etc.） 
 

繊維工業 
高粘度ポリマー混合、染料溶解、糊料の混合など。 

ゴム工業 
懸濁重合、抽出、ゴムの溶解など。 

水  処  理 
廃水処理、表面曝気、薬液調整、廃液処理など。 

食品・化学のみならず多様化していく産業界の製造
プロセス。撹拌機器に求められる機能は、現場の諸
条件に即応できることに尽きます。タクミナの撹拌
機器は、液体撹拌から固液撹拌、混捏装置、静止型
混合器など各種関連機器を加え、さらに充実しました。
オーダーメイド感覚で、お客様の現場に最適な機器
をお選びいただけます。 
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型式コード 

■底面用撹拌機も制作可能です。 

M１５  T  O     ０.１    １　   S
軸封方式 ３ 
O ：開放型 
P ： 密閉型（グランドシール） 
V ： 密閉型（オイルシール） 
※メカニカルシール各種、 
　ウォーターシールなども 
　製作可能です。 

伝動方式 １ 
   G   ： ギア減速式 
M□＊ ： ギアモータ減速式 
  B   ： ベルト減速式 
 C1  ： サイクロ減速式（プロセス用） 
 C2  ： サイクロ減速式（水処理・汎用） 
CS□＊ ： サイクロ減速式（ソリューションタンク用） 
 

タイプ ２ 
S ： 可搬型 
T ： 立　型 
L ： 横　型 

モータ出力 
          （kW） 
単相モータは 
末尾にAがつ 
きます。 
（例 ： 0.1A） 

４ 

１ ２ ３ ５ ４ ６ 

その他 ６ 
S ： 標準 
X ： 特殊 
　   ●６Pモータ 
　   ●その他特殊仕様 

現場に合ったスタイルは？ 

立型撹拌機 

可搬型撹拌機 

横型撹拌機 

接液部材質 
1 ： SUS304 
2 ： SUS316 
3 ： ゴムライニング 
4 ： PEライニング 
5 ： PVCライニング 
 

５ 

前後の製造工程や撹拌現場の作業条件によって、立型・可搬型・横型の3タイプからお選びください。 

GTO
中速用・ギア減速式 

中速用・ギア減速式 

中速用・ベルト減速式 

中速用・ベルト減速式 

中低速用・ギアモータ減速式 

中低速用・サイクロ減速式 
C2T（水処理・汎用） 

中低速用・サイクロ減速式 
CS（ソリューションタンク用） 

サイクロ減速式 リングコーン減速式 

BTO

ベルト減速式 

BL

中低速用・サイクロ減速式 
C1T（プロセス用） 

中低速用・ギアモータ減速式 
M□T

GS M□S
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タンク上部に固定し、シャフトを
垂直に挿入して使用するタイプ。
揺れがなく長寿命が特色です。 

小型・軽量ですから可搬性に優れ、
タンク上縁や支持架台への取り
付け、取り外しも極めて容易です。 

槽の側壁に直接取り付けるタイプ 
で、大容量槽や液深の大きなタン
ク、また高さ制限などの制約があ
る場合に使用します。 

可変速タイプ（受注生産） 

＊伝動方式がM・CSの場合のみ 
　□に減速比を表示します。 
　M１０ ： １／１０　M３０ ： １／３０ 
　M１５ ： １／１５　M５０ ： １／５０　 
　M２０ ： １／２０　 
　CS8 ： １／8 
　CS11 ： １／11 
　CS15 ： １／15 ※型式コードの組み合わせは自由ではありません。 

　詳しくはお問合せください。 



機器選定 

●オープン（標準） 

●密閉（グランドパッキンシール） 

●特殊（メカニカルシール） 

条件にあった軸封装置を 
お選びください。 横型で 
はグランドパッキンシー 
ル、 メカニカルシールか 
らお選びください。 

液量に合わせたモータ動 
力をご確認ください。 

ベーパー（オイル）シール 

グランドパッキンシール 

100℃、0.1MPa以下 
※100℃以上はウォータージャケット付となります。（特注対応） 

メカニカルシール 

●シンプルメカニカルシール 
　250℃、F.V.～ATM 
●ダブルメカニカルシール 
　250℃、0.8～2MPa以下 
●ドライメカニカルシール 
　150℃、0.2MPa以下 
 

撹拌機の機種および動力の選定に際しては、充分にその仕様条件を 
把握することが大切です。 

タクミナでは、お客様の目的に合った最適の機種を選定いたしますので、各項目をご確認の上、 
裏表紙の「仕様のお尋ね」の必要条件をご記入のうえ、弊社までお問い合わせください。 

撹拌目的と被撹拌物の物 
性条件をチェックしてい 
ただき、 まず必要な撹拌 
力をご確認ください。 

液体 液体 
撹拌 

固体 液体 
撹拌 

気体 液体 
撹拌 

伝　　熱 
撹拌 

●高粘度液の混合均一撹拌 
●異相の不溶性液の混合 
　均一化 

●高濃度、高比重及び粒度の 
　大きな固体粒子を含む混合・ 
　分散・溶解などの撹拌 

●中高粘度液のガス吸収・反応・ 
　培養撹拌 

●高粘度液の槽内液の温度均 
　一化 
●中低粘度液で急激な撹拌を 
　要するとき 

●可溶液の撹拌を短時間で 
　処理 
●中高粘度液の混合で、緩やか 
　な撹拌でよいもの 

●固体粒子の混合・分散・溶解 
　などの撹拌 
　　粒子の真比重：２.３以下 
　　粒子の粒度：２００メッシュ 
　　　　　　　　 以下 
　　粒子の濃度：１０～２０ 
                          wt％以下 

●低粘度液のガス吸収・ 
   反応・培養撹拌 

●中低粘度液の槽内液の 
　温度均一化 

●低粘度の可溶液で緩やかな 
　撹拌 
●低粘度の製品ストレージタ 
　ンク 

●固体粒子の沈降防止 

●単純な温度調整など 

｛ ｛ 

強 中 弱 

液の粘度が低い場合 液の粘度が高い場合 ●選定表の見方 
表の横軸で撹拌容量を求め、 
その垂直線上にある撹拌強度 
の範囲内でタテ軸のモータ出 
力を読みとってください。 

出力 
kW

１５ 
１１ 
７.５ 
５.５ 

３.７ 

２.２ 
１.５ 

０.７５ 

０.４ 

０.２ 

０.１ 
０.１     ０.２ ０.３  ０.５     １　    ２   ３     ５　   １０     ２０  ３０   ５０７０ １００ 撹拌液量m3

出力 
kW

１５ 
１１ 
７.５ 
５.５ 

３.７ 

２.２ 
１.５ 

０.７５ 

０.４ 

０.２ 

０.１ 
０.１     ０.２ ０.３  ０.５     １　    ２   ３     ５　   １０     ２０  ３０   ５０７０ １００ 撹拌液量m3

３.７ 

２.２ 
１.５ 

０.７５ 

０.４ 

０.２ 

０.１ 
０.１     ０.２ ０.３  ０.５     １　    ２   ３     ５　   １０     ２０ 

A

B

C

〈例〉粘度のない液で撹拌容量が３m3 

　　 の場合、　が強撹拌、　が中撹拌、 
　　　  が弱撹拌の範囲となります。 C

BA

●可溶性の液～液撹拌の場合です。　 ●弱撹拌域は緩やかな撹拌のときです。　●撹拌時間は１５～２５分として設定しました。 
●液の比重は１.０～１.０５の範囲です。　●撹拌槽は円筒形とし槽径（D）と液深さ（H）はH／D＝０.８～１.１の範囲です。 

強撹拌 中撹拌 弱撹拌 

この領域は弱撹拌 
の特殊領域です。 
詳しくは当社まで 
お問い合わせ 
ください。 

強撹拌 

中撹拌 
１００～１０００mP・a

弱撹拌 

１０００～３０００mP・a
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撹  拌  力 

モータ動力 

軸封装置 

撹拌力 

粒子の真比重：２.３ 
粒子の粒度：２００メッシュ 
　　　　　　（７４μm） 
粒子の濃度：１０wt％以下 

※ベーバーシール、ウォーターシールも 
　製作可能です。 
　100℃、1kPa以下 
　（低温・低圧で、外部からのホコリの侵入、タンクから 
　の蒸気を防ぐことができます。） 

槽底軸受もご用意しています。 

フートベアリング 簡易タイプ 



インペラの選定も不可欠 
です。（仕様に合わせて当 
社にて選定いたします。） 

3枚プロペラ 
■標準仕様 

■特殊仕様 

パドル 
４‐４５°パドル 

スタビライザー 
スタビライザーリング 

スパイラルリボン 

門　型 

アンカー 

門型翼（糸巻翼） 

２‐４５°パドル 

 3枚プロペラ 
（スタンダード） 

パドル（４‐４５°パドル） 

パドル（２‐４５°パドル） 

スタビライザーリング 

スパイラルリボン 

アンカーパドル 

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ ５００ １０００ １５００ 
 回転数 
（rpm.） 

翼の形状 

翼径 
槽径 ＞０.５ ０.３～０.５ ＜０.３ 

ディスク・タービン 

T‐3A・4枚パドル 

2枚パドル 

アンカー 
スパイラルリボン 

プロペラ 
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3枚プロペラ 
マリンタイプ 

 3枚プロペラ 
（マリンタイプ） 

３次元にヒネリのはいったプロペ
ラで、非常に効率のよいプロペ
ラです。多くは２００～３５０rpm.の
中速域です。 

広く一般的に用いられ軸流フロ
ーが大きく、大きな循環量が得ら
れます。 

ディスクタービン 
６‐４５°ディスクタービン 

 ディスクタービン 
（６‐４５°ディスクタービン） 

あらゆる用途に用いられる軸流・
放射流・剪断流が均一に得られ
ます。高粘度（５０００～２００００
mPa・s）の液一液や高濃度の個
一液撹拌に向きます。 

輻流と軸流との合成流により撹
拌効果の高いフローとなります。
比較的高粘度（５００～２００００
mPa・s）で低速大容量の撹拌に
適します。翼外径周速３m/sec
以下の回転数で使用されます。 

４‐４５°パドルと同じ使い方をしま
すが、液質によりタンク内壁に近
づけたい場合等に使用されます。 

タンク底面に合わせた馬蹄形の
羽根。特殊用途でユーザー指定
にも対応。 

大きな槽でゆっくりと撹拌する
時などに使われます。 

撹拌軸が規格より長い時、タン
ク底面迄撹拌が必要な時に取付
け撹拌軸の振れを防止するのに
特に効果的です。 

内側のスクリューで液を掻き揚げ、
外側のリボンで液を押し下げて、
強力な上下の循環流が生じます。
高粘度液混合、溶解、伝熱などに
使われます。 

インペラ 

４‐４５°パドル 

●フローパターン 

T‐３Aインペラ 

T‐３A

T‐3A
４‐４５°パドルのほとんどに代用可能。
同性能では動力を半分にできます。
４‐４５°パドルと比べ強力な軸流を
発生させ、大きなボトムクリアラ
ンスでもデッドスペースを作りま
せん。 



M□T

GTO

BTO

立　型 

中低速用・ギアモータ減速式 

中速用・ベルト減速式 

中速用・ギア減速式 
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高精度ギア装着のため運転音は静か、コンパクト
で高性能な立型撹拌機です。 

機構が簡単なので故障が少なく、運転音が静
かです。コンパクトでメンテナンスも容易。５.５
kW以上はシャフト径、長さ等使用状況にあわ
せて設定できます。 

高精度ギアモータ装着のため運転音は静かです。
粘度等、目的に応じて希望の回転速度が選択
できます。 

立型撹拌機の取付け要領 

平底槽で偏芯取付けを行う方法。スラリ 
ーの溶解、混合、液～液でも特に比重差 
の大きいときなどは、槽底部にコーナー 
を設けて液の停滞、滞留を防止します。 

D

H

１
～
２
d

１
～
２
d

１～
２d

１～１.５d
（０.２～０.２５D） 

d

D

H

１
～
２
d

１
～
２
d

１～
２d

０.０８D～０.１D

３～４ヶ所邪魔板 

L

d

D

H

１
～
２
d

１
～
２
d

１～
２d

１～１.５d
（０.２～０.２５D） 

コーナー 
０.０７～０.１D

d

GTO

M□T

BTO

撹拌機を偏芯して取付ける方法。 軸流 
方向流れの中で上下対流と乱流が得ら 
れます。 
 

撹拌機を槽の中心に取付ける方法。槽 
の内壁に邪魔板を設けて上下対流と乱 
流を得ます。 
 

※プロペラの場合 



■仕様寸法表 

■仕様寸法表 ■寸法図 

■寸法図 

■寸法図 
■仕様寸法表 

型　       式 
モータ 
出力 

本体 最大撹拌容量 
希薄液 中粘度液 

概算質量 
 モータ付 

０.０６５ 
０.１ 
０.１ 
０.２ 
０.２ 
０.４ 
０.７５ 

６００ 
８００ 
８００ 
１０００ 
１０００ 
１２００ 

１６ 
kW

標準長 
（L） 

直径 
（φd） 

mm mm mm mm mm

撹拌軸 

２００ 
１６０ 

１８ 

１４００ 

１６ 
１６ 
２２ 
２２ 

１３ 
１３ 

１３ ２００ １７ 
２５０ ２０ 

４００ １２００ 
４００ １２００ 
２００ ６００ 
２００ ６００ 

１５００ ５０００ 
８００ ２５００ 

１００ ４００ 

２５０ １９ 
３００ ３０ 
３５０ ３７ 

３５２ １００A
１００A
１００A
１００A
１００A
１２５A
１２５A

７３ ７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
３６７ ７３ ７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
３２９ ７３ ７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
４０４ ７３ ７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
３６３ ７３ ７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
４２６ ９８ ９３ ２５０ ２１０ ２３ ４ 
４２８ ９８ ９３ ２５０ ２１０ ２３ ４ 

１６０ 
１２０ 

１６０ 
２００ 
２００ 
２５０ 
３００ 

５０Hz ６０Hz

回転数 
（min-1） １段直径 

（φD） 
２段直径 
（φD） 

mm mm

３枚プロペラ 

L L kg
（A） （B） （H） 

取付フランジ 
呼径 
JIS-10K

mm mm mm 個 

外径 
（OD） 

ピッチ 
（PCD） 

穴 
（Z） （N） 

６Pモータ（受注生産）は０.４kW以上になります。また、本体、シャフト径、プロペラ径は１ランク上になります。 

※H寸法はモータメーカーにより若干異なります。 
 

●3枚プロペラ2段はオプションです。 
●空転はできません。 
●標準塗装色はマンセル１０GY ６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。ただし単相モータ０.０６５A、０.１Aは全閉屋内形、０.２Aは全閉外扇屋内形です。 

３.７ 
５.５ 
７.５ 

２０００ 
２２００ 
２５００ 

４０ 
５０ 
５５ １６０００ ４００００ 

１２０００ ３００００ 
８０００ ２００００ ５００ １３２ 

５５０ 
２００A
２５０A
２５０A

８５６ １６５ １３７ ３３０ ２９０ ２３ ４ 
１０１０ ２０５ １７３ ４００ ３５５ ２５ ６ 
１０４８ ２０５ １７３ ４００ ３５５ ２５ ６ 

２６５ 
６００ 

４５０ 
５００ 
５５０ ２９５ 

GT0‐０.０６５A
GT0‐０.１A
GT0‐０.１ 
GT0‐０.２A
GT0‐０.２ 
GT0‐０.４ 
GT0‐０.７５ 
GT0‐３.７ 
GT0‐５.５ 
GT0‐７.５ 

A B

取付座 φOD
φd

φD

密閉型（グランド 
シール）の場合 

N-φZ
α 

H

L

E

PCD

JIS１０K１００A
JIS１０K１２５A
JIS１０K１５０A
JIS１０K２００A

α 
４５° 

４５° 
JIS１０K２５０A ３０° 

４５° 
４５° 

E
１３ 

２２ 
２５ 

１６ 
１８ 

型　       式 
モータ・減速機 
出力 

取付フランジ 
呼径 
JIS-10K

最大撹拌容量 
希薄液 中粘度液 

概算質量 
 モータ付 

０.１ 

●空転がある場合にはご相談ください。 
●標準塗装色はマンセル１０GY ６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。ただし単相モータ０.１Aは全閉屋内形、０.２Aは全閉外扇屋内形です。 

１／１０ ２００ １８ 
kW

減速比 
i

標準長 
（L） 

直径 
（φd） 

mm mm mmmmmm

撹拌軸 本　体 

１５０ １８０ 
１／１５ ２５０ １８ １００ １２０ 
１／２０ 

１０００ １６ 

３００ １８ 

４ １００A ２１０ １７５ １９ 

７５ ９０ 
１／３０ ３５０ １９ 

３００ ７００ 

５０ ６０ 
１／５０ ５００ ２０ ３０ ３６ 
１／１０ ２００ ２１ １５０ １８０ 
１／１５ ２５０ １６９ ２１ １００ １２０ 
１／２０ ３００ ４６８ ２９９ 

４１０ ２４１ 

２２ ７５ ９０ 
１／３０ ３５０ ２２ ５０ ６０ 
１／５０ ５００ ２４ ３０ ３６ 

０.２ 

１／１０ ２５０ １９ １５０ １８０ 
１／１５ ３００ １９ １００ １２０ 
１／２０ 

１２００ ２２ 

１２００ ２２ 

３５０ ２０ 

４ １２５A ２５０ ２１０ ２３ 

７５ ９０ 
１／３０ ４５０ ２７ ５０ ６０ 
１／５０ 

１０００ １６ 

５５０ ２９ 

４ １００A ２１０ １７５ １９ 

３０ ３６ 
１／１０ ２５０ ２２ １５０ １８０ 
１／１５ ３００ ５０２ ３３３ １６９ 

４８０ 

４５１ ２８２ 

２９６ １８４ 

２２ １００ １２０ 

０.４ 

１／２０ ３５０ ２３ 

１２００ ２５００ 

６００ １３００ 

７５ ９０ 
１／３０ ４５０ ３０ 

４ １２５A１８４ ２５０ ２１０ ２３ 

５０ ６０ 
１／５０ ５５０ ３２ ３０ ３６ 
１／１０ ３５０ ３３ １５０ １８０ 

０.７５ 

１／１５ ４００ ３３ １００ １２０ 
１／２０ ４５０ ３３ ７５ ９０ 
１／３０ ５５０ ５１ 

４ １５０A ２８０ ２４０ ２３ 

５０ ６０ 
１／５０ ６５０ ６１８ ３８７ 

５５８ ３７４ 

５３１ ３４７ 

６２４ ３９３ 

５３ 

２５００ ５０００ 

３０ ３６ 
１／１０ ４００ ２３１ ５４ １５０ １８０ 
１／１５ ５００ 

３２ １５００ 
５６ １００ １２０ 

１／２０ ６００ ５７ ７５ ９０ 

５０Hz ６０Hz

回転数 
（min-1） 

直径（φD） 
mm mm mm mm 個 

２枚パドル 
２段 外径 

（OD） 
ピッチ 
（PCD） 

穴 
（Z） （N） 

L L kg

M□T□‐０.１A

M□T□‐０.２A

M□T□‐０.４ 

M□T□‐０.１ 

M□T□‐０.２ 

M□T□‐０.７５ 

（H） （A） （B） 

※０.７５kw１／２０迄製作可能です。 
※H.A寸法はモータメーカーにより若干異なります。 
※インペラはパドル、３枚プロペラ、タービンいずれも 
　製作可能です。 
※減速比は下記以外にも製作可能です。 

A

B

φOD
φd

φD

密閉型（グランド 
シール）の場合 

H

L

E

取付座 

N-φZ
α 

PCD

JIS１０K１００A
JIS１０K１２５A
JIS１０K１５０A

α 
４５° 
４５° 
４５° 

E
１３ 
１６ 
１８ 

型　       式 
モータ 
出力 

本体 最大撹拌容量 
希薄液 中粘度液 

概算質量 
 モータ付 

０.１ 
０.２ 
０.４ 
０.７５ 
１.５ 
２.２ 
３.７ 
５.５ 
７.５ 

８００ 
１０００ 
１２００ 
１４００ 
１６００ 
１８００ 

２４ 
kW

標準長 
（L） 

直径 
（φd） 

mm mm mm mm mm

撹拌軸 

２５０ 
２００ 

２５ 

２０００ 
２２００ 
２５００ 

２２ 
３２ 
３２ 
４０ 
５０ 
５５ 

１６ 
１３ 

２２ ３００ ３７ 
３５０ ４７ 

３０００ １００００ 
１５００ ５０００ 
８００ ２５００ 
４００ １２００ 

１６０００ ４００００ 
１２０００ ３００００ 
８０００ ２００００ 
５０００ １５０００ 

２００ ６００ 

４００ ７５ 
４５０ ８４ 
５００ １４１ 
５５０ 

２６９ １００A
１００A
１２５A
１２５A
１５０A
１５０A
２００A
２５０A
２５０A

１５０ ２７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
２６９ １５０ ２７０ ２１０ １７５ １９ ４ 
３４７ １５０ ３６０ ２５０ ２１０ ２３ ４ 
３４７ １５０ ３６０ ２５０ ２１０ ２３ ４ 
４２８ ２１０ ４２０ ２８０ ２４０ ２３ ４ 
４２８ ２１０ ４２０ ２８０ ２４０ ２３ ４ 
５０８ ２１０ ４７０ ３３０ ２９０ ２３ ４ 
６５８ ２８５ ５４０ ４００ ３５５ ２５ ６ 
６５８ ２８５ ５４０ ４００ ３５５ ６ 

２８５ 
６００ 

２００ 
１６０ 

２５０ 
３００ 
３５０ 
４００ 
４５０ 
５００ 
５５０ ３１５ 

５０Hz ６０Hz

回転数 
（min-1） １段直径 

（φD） 
２段直径 
（φD） 

mm mm

３枚プロペラ 

L L kg
（A） （B） （H） 

２９５ 
（４Pモータ） 
１９０ 

（６Pモータ） 

３５０ 
（４Pモータ） 
２３０ 

（６Pモータ） 

取付フランジ 
呼径 
JIS-10K

mm mm mm 個 

外径 
（OD） 

ピッチ 
（PCD） 

穴 
（Z） （N） 

６Pモータ（受注生産）は０.４kW以上になります。また、本体、シャフト径、プロペラ径は１ランク上になります。 

１１ 
１５ 
１８.５ 

２７００ 
２８００ 
２９００ 

６０ 
７０ 
８０ ３２０００ ８００００ 

２６０００ ６５０００ 
２００００ ５００００ ６５０ ３４０ 

７００ 
２５０A
３００A
３００A

２５ 
６５８ ３１０ ５７５ ４００ ３５５ ２５ ６ 
９３２ ３４５ ７２０ ４４５ ４００ ２５ ８ 
９３２ ３４５ ７２０ ４４５ ４００ ２５ ８ 

５００ 
７５０ 

６００ 
６５０ 
７００ ６１０ 

２２ 
３０ 

３０００ 
３１００ 

８５ 
９０ ４８０００ １２００００ 

４００００ １０００００ ８００ ３５０A
３５０A

１０３５ ４３０ ７８０ ４９０ ４４５ ２５ ８ 
１０３５ ４３０ ７８０ ４９０ ４４５ ２５ ８ 

８８０ 
８５０ 

７５０ 
８００ ９３０ 

BT0‐０.１ 
BT0‐０.２ 
BT0‐０.４ 
BT0‐０.７５ 
BT0‐１.５ 
BT0‐２.２ 
BT0‐３.７ 
BT0‐５.５ 
BT0‐７.５ 
BT0‐１１ 
BT0‐１５ 
BT0‐１８.５ 
BT0‐２２ 
BT0‐３０ 

※３.７kW迄は３枚プロペラ１段が標準となります。 
※5.5kW以上は形状が多少異なります。 

●3枚プロペラ2段はオプションです。 
●空転はできません。 
●標準塗装色はマンセル１０GY ６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。 

JIS１０K１００A
JIS１０K１２５A
JIS１０K１５０A

α 
４５° 
４５° 
４５° 

E
１３ 
１６ 
１８ 

JIS１０K２００A ４５° ２２ 
JIS１０K２５０A ３０° ２５ 
JIS１０K３００A ２２.５° ３０ 
JIS１０K３５０A ２２.５° ３０ 

A B

φOD

φd

φD

密閉型（グランド 
シール）の場合 

H

L

E

取付座 

N-φZα 

PC
D

6

２９５ 
（４Pモータ） 
１９０ 

（６Pモータ） 

３５０ 
（４Pモータ） 
２３０ 

（６Pモータ） 



■寸法図 

■回転速度min-1 

■本体寸法表 

C1T

C1T
中低速用・サイクロ減速式 

プロセスなどでの使用を考えた頑強設計です。
使途に応じた選定が自由で、高精度のサイクロ、
バイエルサイクロ、リングコーン等の可変速機
の装着も可能です。なお、メカニカルシールタ
イプもご用意しています。 

（プロセス用） 

密閉型（グランドシール）の場合 

立　型 

7



■仕様寸法表 

8

275
295
310
385
154
158
305
310
340
370
625
295
300
335
380
525
605
725
310
335
380
535
595
680

1100
345
385
595
640
690

1080
1510
595
600
710
755

1035
1515
1680
735
765

1170
1630

82
85
85
88
89

129
285
86
88

130
144
144
295
310
128
130
150

26
26
27
27
27
41
81
27
28
42
42
47
82
86
47
47
82
83
82
89

137

C1T□-0.1

C1T□-0.2

C1T□-0.4

C1T□-0.75

C1T□-1.5

C1T□-2.2

C1T□-3.7

C1T□-5.5

C1T□-7.5

C1T□-11

C1T□-15

C1T□-22

空転がある場合にはご相談ください。 
標準塗装色はマンセル10GY 6／6です。 
標準接液部材質はSUS304、SUS316です。各種ライニングも製作可能です。 

撹拌軸長の特注も可能です。ご相談ください。 
撹拌軸径φ45以下はスリーブ差込式となります。 
減速比は表記以外にも製作可能です。 

モータは全閉外扇屋外型、4Pを標準とします。 



立　型 

9

■寸法図 

C2T

中低速用・サイクロ減速式 
（水処理・汎用） 
応用性の広い機能的設計です。使途に応じた
選定が自由で、高精度のサイクロ、バイエルサ
イクロ等の可変速機の装着も可能です。 

C2TC2T

密閉型（グランドシール）の場合 



■仕様寸法表 

10

C2T□-0.1

C2T□-0.2

C2T□-0.2

C2T□-0.4

C2T□-0.2

C2T□-0.4

C2T□-0.2

C2T□-0.4

C2T□-0.75

C2T□-0.4

C2T□-0.75

C2T□-1.5

C2T□-0.4

C2T□-0.75

C2T□-1.5

C2T□-0.75

C2T□-1.5

C2T□-0.75

C2T□-1.5

C2T□-2.2

空転がある場合にはご相談ください。 
標準塗装色はマンセル10GY 6／6です。 
標準接液部材質はSUS304、SUS316です。各種ライニングも製作可能です。 
モータは全閉外扇屋外型、4Pを標準とします。 



可搬型 

横　型 
■特長 

中速用・ベルト減速式 

11

高精度ギア装着のため運転音は静か、コンパ
クトで高性能な可搬型撹拌機です。また、クラ
ンプを外してフランジを取付けると立型（GT型）
としても使用できる、便利なマルチタイプです。 

高精度ギアモータ装着のため運転音は静かです。
粘度等、目的に応じて希望の回転速度が選択
できます。また、クランプを外して、フランジを
取付けると立型（MT型）としても使用できる、
便利なマルチタイプです。 

横型撹拌機取付要領 

GS

M□S

中速用・ギア減速式 

中低速用・ギアモータ減速式 

BL

可搬型撹拌機の取付け要領 

d

1
～
2
d

1
～
2
d

1
～
2
d

1
～
2
dd

5～20° 

0～20° 

0～20° 

1.Vベルト駆動のため低騒音・低振動です。 
2.大容量の撹拌にも小さな動力で撹拌効果が
　大きく、経済的です。 
3.すぐれたグランドシールにより洩れを最小限
　におさえました。また、耐圧・耐食用途にはメ
　カニカルシール方式による機種もご用意し
　ています。 

槽径が小さく 
深さの割合が 
深い場合 

傾斜挿入方法 
（槽の中心に 
対する角度） 

平底で直径の大きな槽または槽径に比べ深さの
割合の浅い槽の場合 

撹拌機を１個の槽に２台以上取付けた時は各１台
に依る流れの合成流となる 

d

1
～
2
d

0.5d 
以上 

10～15° 

10～15° 

H

1
0
～
1
5
° 

1
0
～
1
5
° 

H
／
6
～
H
／
430～0° 

D以上 

H

45° 

タンクの上縁または支持架台にクランプ
で固定します。シャフトは右図のように、
上下、左右に角度をつけますが、翼が槽
の中心を越えないように固定します。槽
内に配管などがあるときは、翼の位置が
槽の中心部に位置するように取付けるこ
とが必要です。また、プロペラの上下段
は翼枚数の倍数になるように取付けてく
ださい。 

GS

M□S

BL

■寸法図 

■軸封装置 
●グランドパッキンシール方式 

●メカニカルシール方式 

サイドエンタリングミキサーの一般的なシール方式で、
構造がシンプルで交換も容易です。しかし、完全シー
ルはむずかしく、また、定期的に増締めが必要となって
きます。液温度が高い場合には、冷却用ジャケットを取
付け、グランドパッキン部を冷却します。 

より完全なシールを必要とする場合はこの方式を使用
します。この方式ですと、グランドパッキンのように定期
的に増締めする必要がなく調整不要です。また、スラ
リー混入等の場合はダブルメカニカルシール方式とす
れば、より安全かつ完全シールが可能です。 

JIS１０K１００A
JIS１０K１２５A
JIS１０K１５０A

α 
２２.５° 
２２.５° 
２２.５° 

E
２１ 
２４ 
２６ 

JIS１０K２００A ２２.５° ３０ 
JIS１０K２５０A ０° ３７ 
JIS１０K３００A １１.２５° ４２ 
JIS１０K３５０A １１.２５° ５１ 

φD

φd

H L

E

G

A

F

B

本体取付座 

N-φZ
α 

PC
D

脚取付座 

n-φS

PC
D

BLP ０.１～BLP ３.７ 

φD

φd

H L

E

G

A
F

B

BLP ５.５～BLP ２２ 



■仕様寸法表 ■寸法図 

■寸法図 
■仕様寸法表 

■仕様寸法表 
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※３枚プロペラ１段が標準となります。 
※A寸法はモータメーカーにより 
　若干異なります。 
 

U

U

GS２.２ 

A

B

E
I

C

φd

φD

H

屋外カバー付の場合 

L

型　       式 
モータ 

出力 
各部寸法 最大撹拌容量 

希薄液 中粘度液 
概算質量 

 モータ付 

０.０６５ 

●3枚プロペラ2段はオプションです。 
●空転はできません。 
●標準塗装色はマンセル１０GY ６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。ただし単相モータ０.０６５A、０.１Aは全閉屋内形、０.２Aは全閉外扇屋内形です。 

０.１ 
０.１ 
０.２ 
０.２ 
０.４ 
０.７５ 

１００ ６００ 
８００ 
８００ 
１０００ 
１０００ 
１２００ 

１３ 
kW

電圧 
V

標準長 
（L） 

直径 
（φd） 

mm mm mm mm mm

撹拌軸 

１００ ２００ 
１６０ 

１５ 
２００ 

１４００ 

１６ 
１６ 
２２ 
２２ 

１３ 
１３ 

１３ ２００ １４ 
１００ ２５０ １７ 

４００ １２００ 
４００ １２００ 
２００ ６００ 
２００ ６００ 

１５００ ５０００ 
８００ ２５００ 

１００ ４００ 

２００ ２５０ １６ 
２００ ３００ ２２ 
２００ ３５０ ２９ 

３２５ １２７ ５０ -４ １０１ ３８ ４７ 
３４０ １２７ ５０ -４ １０１ ３８ ４７ 
３０２ １２７ ５０ -４ １０１ ３８ ４７ 
３７７ １２７ ５０ -４ １０１ ３８ ４７ 
３３６ １２７ ５０ -４ １０１ ３８ ４７ 
３９９ １６８ ５０ ２３ １２８ ３８ ４７ 
４０１ １６８ ５０ ２３ １２８ ３８ ４７ 

１６０ 
１２０ 

１６０ 
２００ 
２００ 
２５０ 
３００ 

５０Hz ６０Hz

回転数 
（min-1） １段直径 

（φD） 
２段直径 
（φD） 

mm mm mm mm mm mm

３枚プロペラ 

L L kg
GS‐０.０６５A
GS‐０.１A
GS‐０.１ 
GS‐０.２A
GS‐０.２ 
GS‐０.４ 
GS‐０.７５ 

（A） （B） （C） （H） （I） （E） （U） 

２９５ 
（４Pモータ） 
１９０ 

（６Pモータ） 

３５０ 
（４Pモータ） 
２３０ 

（６Pモータ） 

６Pモータ（受注生産）は０.４kW以上になります。また、本体、シャフト径、プロペラ径は１ランク上になります。 

※０.７５kW１/２０迄製作可能です。 
※A寸法はモータメーカーにより若干異なります。 
※インペラはパドル、３枚プロペラ、タービンいずれも 
　製作可能です。 
※減速比は表記以外にも製作可能です。 

U

U

MS０.４のうち 
MS０.７５全機種 

３０ １ ／  、 ５０ １ ／ 

A

B

E

I

C

φd

φD

H

L

型　       式 
モータ・減速機 
出力 

各部寸法 最大撹拌容量 
希薄液 中粘度液 

概算質量 
 モータ付 

●空転がある場合にはご相談ください。 
●標準塗装色はマンセル１０GY ６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。ただし単相モータ０.１Aは全閉屋内形、０.２Aは全閉外扇屋内形です。 

０.１ 

０.２ 

０.４ 

０.７５ 

１／１０ 

１０００ 

１５ 
kW

減速比 
i

標準長 
（L） 

直径 
（φd） 

mm mm mm mm mm

撹拌軸 

１／１５ 
１／２０ 
１／３０ 
１／５０ 
１／１０ 
１／１５ 
１／２０ 
１／３０ 
１／５０ 
１／１０ 
１／１５ 
１／２０ 
１／３０ 
１／５０ 
１／１０ 
１／１５ 
１／２０ 
１／３０ 
１／５０ 
１／１０ 
１／１５ 
１／２０ 
１／３０ 
１／５０ 
１／１０ 
１／１５ 
１／２０ 

１５ 

１６ 

１０００ １６ 

１２００ ２２ 

１２００ ２２ 

１５００ ３２ 

１５ 
１６ 

３００ ７００ 

６００ １３００ 

１２００ ２５００ 

２５００ ５０００ 

１７ 
１８ 
１８ 

３８３ 

４４１ 
１４２ ５０ ２５ ９８ ３８ ４７ 

１４２ ５０ ２５ ９８ ３８ ４７ 

１５７ ７４ １４ １１２ ６６ ７２ 

１５７ ７４ １４ １１２ ６６ ７２ 

１８７ ７４ ４３ １２３ ６６ １４４ 

４２４ 

４５３ 

５３１ 

５７４ 

５８０ 

４７５ 

５０４ 

１８ 

２５０ 
２００ １５０ １８０ 

１００ １２０ 
７５ ９０ 
５０ ６０ 
３０ ３６ 
１５０ １８０ 
１００ １２０ 
７５ ９０ 
５０ ６０ 
３０ ３６ 
１５０ １８０ 
１００ １２０ 
７５ ９０ 
５０ ６０ 
３０ ３６ 
１５０ １８０ 
１００ １２０ 
７５ ９０ 
５０ ６０ 
３０ ３６ 
１５０ １８０ 
１００ １２０ 
７５ ９０ 

１５０ １８０ 
１００ １２０ 
７５ ９０ 

５０ ６０ 
３０ ３６ 

３００ 
３５０ 
５００ 

５００ 

２００ 
２５０ 

２５０ 

３００ 
３５０ 

２５０ 
３００ 
３５０ 

３５０ 
４００ 

４００ 
５００ 
６００ 

３００ 
３５０ 
４５０ 
５５０ 

４５０ 

４５０ 

５５０ 

５５０ 
６５０ 

１９ 
２０ 
１６ 
１６ 
１７ 
２２ 
２４ 
１９ 
１９ 
２０ 
２５ 
２７ 
２７ 
２７ 
２７ 
４４ 
４５ 
４６ 
４８ 
４９ 

５０Hz ６０Hz

回転数 
（min-1） 

直径（φD） 
mm mm mm mm mm

２枚パドル 
２段 

L L kg

M□S‐０.１A

M□S‐０.１ 

M□S‐０.２A

M□S‐０.２ 

M□S‐０.４ 

M□S‐０.７５ 

（A） （B） （C） （H） （I） （E） （U） 

型　       式 
モータ 
出力 

本体 最大撹拌容量 
希薄液 中粘度液 

概算質量 
 モータ付 

０.１ 

●空転はできません。 
●標準塗装色はマンセル１０GY ６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。 

６Pモータ（受注生産）は０.４kW以上になります。また、本体、シャフト径、プロペラ径は１ランク上になります。 
（本寸法表はグランドシールタイプのものです） 

０.２ 
０.４ 
０.７５ 
１.５ 
２.２ 
３.７ 
５.５ 
７.５ 
１１ 
１５ 
１８.５ 
２２ 

２５０ 
３００ 
３５０ 
４００ 
４５０ 
５００ 

２７ 
kW

標準長 
（L） 

直径 
（φd） 

mm mm mm mm

撹拌軸 

２００ 
１６０ 

２８ 

５５０ 
６５０ 
７００ 

３０ 
４０ 
４０ 
５５ 
６５ 
６５ 

２５ 
２５ 

３０ ２５０ ４０ 
３００ ４３ 

３３００ １００００ 
１６００ 

１０００ 
１０００ 
１２００ 
１２００ 
１２００ 
１５００ 
１５００ 
１５００ 

５０００ 
８００ ２５００ 
４００ １３００ 

１６０００ ５００００ 
１２０００ 

３３０００ 
２５０００ 

６６０００ 
４１０００ 

３７０００ 
８０００ ２５０００ 
５０００ １５０００ 

１５００００ 
１２５０００ 
１０００００ 
７５０００ 

２００ ６００ 

３５０ ７９ 
４００ ９３ 
４５０ １４１ 
５００ 

１５０ １００A
１００A
１２５A
１２５A
１５０A
１５０A
２００A
２５０A
２５０A

２７０ ２１０ １７５ １９ ８ 
１５０ ２７０ ２１０ １７５ １９ ８ 
１５０ ３６０ ２５０ ２１０ ２３ ８ 
１５０ ３６０ ２５０ ２１０ ２３ ８ 
２１０ ４２０ ２８０ ２４０ ２３ ８ 
２１０ ４２０ ２８０ ２４０ ２３ ８ 
２１０ ４７０ ３３０ ２９０ ２３ １２ 
２８５ ５４０ ４００ ３５５ ２５ １２ 
２８５ ５４０ ４００ ３５５ 

３５５ 
４００ 
４４５ 
４４５ 

２４０ 
２７２ 
３５０ 
３５０ 
３５０ 
５６０ 
６４０ 
６４０ 

１２０ 
１５０ 
１８０ 
１８０ 
１８０ 
１８０ 
２００ 
２００ 

１５ 
１５ 
１９ 
１９ 
１９ 
１９ 
２３ 
２３ 

４００ 
４４５ 
４９０ 
４９０ 

２５ 
２５ 
２５ 
２５ 
２５ 

１２ 
１２ 
１６ 
１６ 
１６ 

４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 

２４８ 
５５０ 

２７７ 
２７７ 

３４６ 
３４６ 
４３６ 
４３６ 
５１６ 
６７０ 
６７０ 

７５０ 
８００ 
８５０ 
８５０ 

６５ 
８５ 
９５ 
９５ 

６００ 
６５０ 
６８０ 

２５０A
３００A
３５０A
３５０A

３１０ ５７５ 
３４５ ７１５ 
４５０ ８２０ 
４５０ ８２０ ７００ 

６７０ 
９４４ 
１０４８ 
１０４８ 

２６１ 
３１５ 
５４０ 
７１５ 
７４０ 

５０Hz ６０Hz

回転数 
（min-1） 

直径（φD） 
mm mm

３枚 
プロペラ 

L L kg
BLP‐０.１ 
BLP‐０.２ 
BLP‐０.４ 
BLP‐０.７５ 
BLP‐１.５ 
BLP‐２.２ 
BLP‐３.７ 
BLP‐５.５ 
BLP‐７.５ 
BLP‐１１ 
BLP‐１５ 
BLP‐１８.５ 
BLP‐２２ 

（A） （B） （H） 

取付フランジ 
呼径 
JIS-10K

mm mmmm個 mmmmmm個 

外径 
（OD） 

ピッチ 
（PCD） 

穴 
（Z） （N） 

取付脚 

（F） （G） ピッチ （PCD） 
穴 

（S） （n） 

２９５ 
（４Pモータ） 
１９０ 
（６Pモータ） 
 
 
 
 

３５０ 
（４Pモータ） 
２３０ 
（６Pモータ） 
 
 
 
 

取付脚　叉は 
ターンバックルは 
付きません。 



撹拌機応用機器 

ソリューションタンク用撹拌機 

■特長 定量ポンプ・撹拌機用架台付 
薬品溶解タンク 

ソリューション・タンク 

■特長 
小容量に適したコンパクトタイプ。 
ソリューションタンクとの組合せにより力を発揮します。 

13

タンク単体のみならず、タンクと定量ポンプ、タンクと
撹拌機、タンクと定量ポンプと撹拌機の４バリエーショ
ンの組合せから用途に応じて選べます。 
タンクサイズも５０L、１００L、２００L、３００L、５００L、１０００L
と豊富に揃えました。 

CS型 
■ソリューションタンク用撹拌機仕様一覧 

型　       式 
撹拌軸 本体 

１／８ 

１／１５ 

１／８ 

１／１５ 

１／８ 

１／１５ 

１／８ 

１／１５ 

１／８ 

１／１５ 

１／１１ 

１／１５ 

５０Hz

２１９ 

１１７ 

２１９ 

１１７ 

２１９ 

１１７ 

２１９ 

１１７ 

２１９ 

１１７ 

１５９ 

１１７ 

６０Hz
回転数（rpm.） 

２枚パドル 

CS８TV‐０.０４-１-S 

CS１５TV‐０.０４-１-S 

CS８TV‐０.０６-１-S 

CS１５TV‐０.０６-１-S 

CS８TV‐０.０９-１-S 

CS１５TV‐０.０９-１-S 

CS８TV‐０.１-１-S 

CS１５TV‐０.１-１-S 

CS８TV‐０.２-１-S 

CS１５TV‐０.２-１-S 

CS１１TV‐０.４-１-S 

CS１５TV‐０.４-１-S

取付フランジ 
呼径 

JIS５K６５A 

JIS５K６５A 

JIS５K６５A 

JIS１０K６５A 

JIS１０K６５A 

JIS１０K６５A

出力 
モータ・減速機 

４０ 

６０ 

９０ 

１００ 

２００ 

４００ 

W
軸長（mm） 

４５０ 

６００ 

７００ 

７００ 

８００ 

１２００ 

軸径（mm） 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１５０ 

１５０ 

１８０ 

２００ 

２００ 

３００ 

２２０ 

３００ 

２６０ 

３８０ 

３８０ 

４５０ 

重量（Kg） 

１３.０ 

１３．０ 

１４．０ 

１４．０ 

１４．０ 

１４．０ 

１６．０ 

１６．０ 

１８．０ 

１８．０ 

２３．０ 

２３.０ 

１６ 

１６ 

１６ 

１６ 

１６ 

２２ 

直径（mm） 段数（枚） 

５０ 

１００ 

２００ 

３００ 

５００ 

１０００ 

高さ（mm） 

１６４ 

１６４ 

１６４ 

１７８ 

２２０ 

２４５ 

A
減速比 高さ（mm） 

７１２ 

８６２ 

９６２ 

９７６ 

１１１８ 

１５４３ 

B C D E

A

B

C

D

E

対応タンク 
 容量（L） 

１８１ 

９６.７ 

１８１ 

９６.７ 

１８１ 

９６.７ 

１８１ 

９６.７ 

１８１ 

９６.７ 

１３２ 

９６.７ 

●空転はできません。 
●標準塗装色はマンセル１０GY６／６です。 
●標準接液部材質はSUS３０４、SUS３１６です。各種ライニングも製作可能です。 
●モータは全閉外扇屋外形、４Pを標準とします。 



■特長 
■強酸・強アルカリから溶剤まで。 
　主材質はポリプロピレンとステンレスの２種類。 
　広範囲な薬品をカバー。 
■サーマルプロテクターの採用。 
　過負荷によるモータの焼損を未然に防止。 
　面倒なヒューズ交換や補修が不要。 
　※SP４０‐Pシリーズ、MSPシリーズは除く 

■耐圧防爆用のモータが選択可能。 
■流量２段切替スイッチ 
　ワンタッチで吐出量の切替えが可能。 
　※SP４０‐Pシリーズ、SP４０‐Sシリーズのみ。 
　　（耐圧防爆仕様除く） 

■軽量・コンパクト設計。 
■容器内の液残りが少ない。 
　インペラの位置を極限まで低く設計。 
 

撹拌機取付架台 

タ  ン  ク 

各種周辺機器 撹拌機器を支える良きパートナー 

PGS型 
各種昇降架台 
 

セフティポンプ 

■寸法表 
型　       式 H

標準寸法 

７００～１０３０ 
９３０～１３１０ 
１２００～１６５０ 

A

４２５ 
３７０ 

５６０ 

PGS‐1
PGS‐2
PGS‐3

B

４００ 
３５０ 

４７０ 

C

６８０ 
６００ 

８００ 

D

３６３ 
３１３ 

４２０ 

荷重 
限度 

５０kg
３０kg

８５kg
８８０～１３３０ 
９５０～１４５０ 
１５００～２２５０ 

６０５ 
４７５ 

７００ 

PHS‐1
PHS‐2
PHS‐3

３６５ 
３４０ 

６５０ 
５１５ 
４８０ 

１０００ 
３０５ 
２９０ 

５２５ 
５０kg
３０kg

７５kg
９５０～１４３０ 
１０７０～１５７０ 
１５００～２２５０ 

６４５ 
４７５ 

７００ 

PHC‐1
PHC‐2
PHC‐3

４９０ 
３４０ 

６５０ 
６９０ 
４８０ 

１０００ 
４１５ 
２９０ 

５２５ 
５０kg
３０kg

７５kg

SPシリーズ 

PVC鉄枠タンク 
 容量：１００～１０００L

MC１型・２型大型タンク 
 容量：２００～４００００L

MSPシリーズ 

■用途 
●化学薬品工場や薬品倉庫での移送・小分け。 
●食品工場での飲料・醸造品などの衛生的な移送。 
●金属工場や廃水処理・水処理現場での薬品移送・補充。 
●実験室や病院などでの薬品補充。 
●プールでの次亜塩素酸ナトリウムの移送。 
●水道施設（簡易水道）での次亜塩素酸ナトリウムの移送。 
●各種産業廃液の移送など。 

石油缶・ポリ缶にも入る 
ポンプ口径（φ３２）の 
小型・軽量タイプ。 

A

B

C

D

H

●硬質塩ビ押出板のタンクを 
　鉄枠で補強。強靱さがアップ。 
●鉄枠に撹拌機座を設置。 
　撹拌機のセットが簡単。 

●カーボンブラックの顔料使用に 
　よる外層で紫外線をシャットアウト。 
●温度変化を内側に伝えにくく、 
　一定温度を保ちます。 
●SUS、FRP枠の製作も可能。 
●大量貯蔵にもピッタリ。 
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※架台形状は写真と多少異なる場合があります。 
※各部寸法はご希望に応じ変更可能です。 

PHS型 PHC型 
可搬型撹拌機用のスタンドを豊富に
揃えています。ご希望のサイズ、架
台の高さ、ストローク、タンクサイズ
をお知らせください。 

●油圧式・電動式・エア駆動式の 
　自動昇降装置を備えた物も製作可能。 
●立型撹拌機用の片持ち式および 
　ゲート式昇降架台もご相談に応じます。 

可搬型撹拌機用架台 
 

H

C B A

D

H

C B
A

D

その他の機種も多数ご用意しています。 



駆動部分が全くない 
ノリタケのスタティックミキサー。 

一般普及／エレメント固定タイプ 
 

混合のプロセスで、省メンテナンス、省エネルギー、省スペースに貢献。 

一般普及／エレメント抜き出しタイプ 
 

サニタリー仕上げタイプ 
 

耐食性／セラミックス製タイプ 
 

耐食性／PVC製タイプ 
 

N１０シリーズ N６０シリーズ 

N３０シリーズ 

N５０シリーズ CSMシリーズ 

エレメントは両端をハウジングに溶接固定されて
おり、標準として１モジュール６エレメントで用途に
応じてモジュール数を選定します。調合・分散・中和・
抽出など広く一般的用途に用いられます。 

用途はN１０シリーズと同様ですが、エレメントはリ
ングに溶接されており、ハウジングより抜き出し可
能です。分解洗浄を要する用途に用いられます。 

サニタリータイプモデルです。食品工業に利用さ
れるサニタリーパイプと同規格で、CIP洗浄に対応
します。本体の脱着およびエレメントの取り外しが
容易で、分解洗浄が必要なプロセスに適しています。 

エレメントは特殊なグレーズ（上釉）処理をしたセ
ラミックスを使用しています。表面は滑らかでスケ
ールが付着しにくく、耐磨耗性にも優れています。
各種材質のハウジングを用意していますので、流
体の特性により選択することができます。水処理プ
ロセスをはじめ、化学プロセスで用いられています。 

エレメント、ハウジング、フランジ共に、PVC製の
スタティックミキサーで、前後配管がPVC製の場
合に用いられます。おもに、上水、純水の水処理用
に用いられています。耐衝撃性PVC、耐熱PVCで
も製作できます。また、FRP外被による補強も可
能です。 

タクミナの撹拌機の 
ご照会に際して下記の項目を 
お知らせください。 
■仕様のお尋ね 

形状寸法 

底 形 状 
寸　  法 

槽の状態 

槽 

性　　状 

固　　体 
粉　　末 

液　　量 

目　　的 

時　　間 

液 

撹
　
拌 

接液部（接ガス部） 
の性質 

モータ 

角 形（縦×横×高さ） 
丸 形（直径×高さ） 
架 台 高 さ 

平　　　底 
鏡　　　底 

密　　　閉 
開　　　放 
圧　　　力 

温　　　度 
屋 内 屋 外  
液　　　名 
粘　　　度 
比　　　重 

液　温　度 

固体粒子名 
固体粒子比重 
固体粒子粒径 
スラリー濃度（％） 

円　錘　底 

沈降速度（mm） 
最大・最小 
撹拌中の増減有無 
空運転の有無 
均 一 混 合 
溶　　　解 
沈 降 防 止 
伝　　　熱 
反　　　応 
分　　　散 
重　　　合 
析　　　出 
ガ ス 分 散 

そ　の　他 
バ ッ チ 式 
連続出入式 
流　　　速 
流　　　量 
滞 留 時 間 
接液部の指定材質 
接ガス部の指定材質 
電源（V、Hz） 
モータ型式種類 

注　意 
●防爆仕様以外の撹拌機を爆発性・引火性雰囲
　気の中で使用しないでください。爆発、火災
　のおそれがあります。 
●撹拌機を点検作業等で停止させる場合は必ず
　入力電源OFFの状態で行なってください。ま
　た、誤って電源が入らないよう、スイッチに『作
　業中に付投入禁止』の札を掲げてください。 
●空転厳禁の機種は空運転、液面通過運転は絶
　対に行なわないでください。撹拌機を破損す
　るおそれがあります。 
●製品仕様以外で使用しないでください。感電、
　故障のおそれがあります。 スタティックミキサーとその応用製品は、（株）ノリタケカンパニーリミテドで開発・製造されており、 

当社はエンジニアリング・ディーラーとして販売を行なっています。 
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