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ステンレス精密鋳造 & FRP受水槽で清潔給水�

&
●主要材質ステンレスで清潔�
●ステンレス鋳物で堅強�
●全閉モータ標準�

●大きな有効容量（≧呼称容量）�
●耐震基準1G、スロッシング対策品�
●藻類増殖防止構造�

●省エネ運転�
●静音設計�
●メンテの容易な親切設計�
●2インバーターで高い信頼性�
●高力率機器�

●光センサーと流量センサー�
　による定圧給水�
●始動頻度も少ない安定給水�
●静かな運転音�
●無接点式制御盤�
　（単独運転除く）�

定圧給水�

2インバーター�
速度制御給水�

精密鋳造�
ステンレス製�
ポンプユニット�

FRP製�
受水槽�

角形受水槽付�

うす形受水槽付�

KF2T形�

KF2TL形�

（※）�

1 2

■標準仕様�

※単板式受水槽の場合�

制御方式�

運転方式�

設置場所�

�

�

�

�

�

ポンパーKFT　　周波数制御による推定末端圧一定�

ポンパーKBT　　光センサーと流量センサーによる定圧給水�

単独（KB2T形1～3m3のみ）交互・交互並列�

屋内・屋外�

�

■特別付属品�
●防振架台�
●リアクトル盤（KF2T形用）�
●基礎ボルト�

■構成部品�

ポンプ部�

�

�

�

�

受 水 槽�

制御盤、流量センサー、光センサー（圧力発信器）�

ショックレスバルブ、アキュムレータ、�

相フランジ、圧力計（KF2T形除く）�

ボールタップ（交互並列運転除く※）�

　受水槽容量3m3以下：複式25mm�（受水槽容量4、5m3：圧力バランス型複式30mm）�
電極棒、電極保持着、オーバーフロー管、�

ドレン管（スルース弁付）�

内・外はしご（受水槽容量4、5m3のみ）�

ベース、ポンプカバー�

※交互並列運転は、水位調整弁（付属しません）を現地にて取付てください。�
（主弁：32A、副弁：20A）�

注）フラッシュバルブ等瞬時に大水量をご使用の場合は別途ご相談ください。�

■特殊仕様�
●受水槽構造変更（複合板仕様、耐震基準1.5G）�
●ステンレス製受水槽�
●波立防止構造（KB2T形単独・交互運転のみ：ボールタップ部、電極部）�
●給水口変更（単独・交互運転のみ）�
●給水口径変更（単独・交互運転、受水槽容量1～3m3のみ：25A→32A）�
●水位調整弁対応（単独・交互運転のみ：主弁用32A・副弁用20A）�
●外はしご付（1～3m3）�
●内・外はしご付（1～3m3）�
●点検扉付カバー（KF2T角形受水槽除く）�
●カバーなし�
●ヒーター付�
●流入電磁（動）弁対応（KF2T形のみ）�
●BL認定品�

●KB2T形用制御盤特殊仕様�

運転方式� 特殊仕様�
No.

漏　 　電�
しゃ断器付�

進　　　相�
コンデンサ付�

故障及び�
受水槽満渇水�
表示外部信号�
（無電圧）付�

特 殊 仕 様 項 目 �

交　　互�
交互並列�

単　　独�

01�

02�

03�

04

○�

�

○�

○�

○�

○�

○� ○�

標準装備�

注）KF2T形は漏電しゃ断器、DCリアクトル、電圧表示、故障・受水槽満渇水、�
　　外部無電圧信号が標準です。�

受水槽：クリーム（2.5Y9/2）�
ポンプカバー：クリーム（2.5Y9/1）�
その他：クリーム（2.5Y9/2）�

単相100V（ＫＢ２Ｔ形0.4kWのみ）、単相200V(KF2T形0.75�
～1.1kW、KB2T形075kWのみ）、三相200V

FRP、耐震基準1G�
多角受水槽：1m3、2m3、3m3、4m3、5m3�

うす形受水槽：1m3、1.5m3、2m3、3m3�

�
�

全閉外扇屋内形；3.7kW以下、全閉外扇屋外型；5.5kW以上�
極数：2極�
�

ステンレス製多段タービンポンプ�
  インペラ：樹脂又はCAC406(BC6)又はSCS13�
  主軸：接液部SUS304、ケーシング：SCS13�
�

ポンプ（材質）�

�

塗装色（マンセルNo.）�

電源�

�

受水槽（呼称容量）�

�

モータ�

�

省エネ�省エネ�
�
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適用図�
仕様表�

R KFT 2インバーター制御�
推定末端圧一定�

RKBT 光センサーと流量センサーによる制御�
定圧給水�

R KFT

RKBT

50/60Hz

50Hz

60Hz

ユニット記号…………KF2T：推定末端圧一定　KB2T：定圧給水�
受水槽種類……………L：うす形受水槽　無記号：角形受水槽�
受水槽呼称容量（m3）�
ポンプ吸込口径（mm）�
周波数…………………KB2Tのみ5：50Hz　6：60Hz�
運転方式………………S：単独　A：交互　P：交互並列�
モータ出力（kW）�

KF2T  L 2 - 40 A 1.5

KB2T  5 - 50 5 P 2.2

形式説明�

KB2T-325S1.1�
KB2T-405S1.5�
KB2T-405S2.2�
KB2T-505S2.2�
KB2T-505S3.7�
KB2T-325A0.4S�
KB2T-325A0.4T�
KB2T-325A0.75 (S2)�
KB2T-325A1.1�
KB2T-405A1.5�
KB2T-405A2.2�
KB2T-405A3.7�
KB2T-505A2.2�
KB2T-505A3.7�
KB2T-325P0.4S�
KB2T-325P0.4T�
KB2T-325P0.75 (S2)�
KB2T-325P1.1�
KB2T-405P1.5�
KB2T-405P2.2�
KB2T-405P3.7�
KB2T-505P2.2�
KB2T-505P3.7�
KB2T-326S1.1�
KB2T-406S1.5�
KB2T-406S2.2�
KB2T-506S2.2�
KB2T-506S3.7�
KB2T-326A0.4S�
KB2T-326A0.4T�
KB2T-326A0.75 (S2)�
KB2T-326A1.1�
KB2T-406A1.5�
KB2T-406A2.2�
KB2T-406A3.7�
KB2T-506A2.2�
KB2T-506A3.7�
KB2T-326P0.4S�
KB2T-326P0.4T�
KB2T-326P0.75 (S2)�
KB2T-326P1.1�
KB2T-406P1.5�
KB2T-406P2.2�
KB2T-406P3.7�
KB2T-506P2.2�
KB2T-506P3.7

�
　　形　　　式�
�
KF2T-32A0.75 (S2)�
KF2T-32A1.1 (S2)�
KF2T-40A1.5�
KF2T-40A2.2�
KF2T-40A3.7�
KF2T-50A2.2�
KF2T-50A3.7�
KF2T-32P0.75 (S2)�
KF2T-32P1.1 (S2)�
KF2T-40P1.5�
KF2T-40P2.2�
KF2T-40P3.7�
KB2T-50P2.2�
KB2T-50P3.7

周波数�

  Hz

ユニット�
口径�
mm

運
転
方
式�

モータ�

kW

吐出量�
m3/min

全揚程�
m

吐出揚程�
調整範囲�
m

アキュムレータ�
封入圧力�
MPa｛kgf/cm2｝�

最大騒音値�
（※）�
dB（A）�

角　形：1～5�
うす形：1～3

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

50�
51�
52�
52�
56�
54�
55�
53�
54�
55�
55�
59�
57�
58

0.12｛1.2｝�
0.22｛2.2｝�
0.12｛1.2｝�
0.20｛2.0｝�
0.31｛3.2｝�
0.12｛1.2｝�
0.20｛2.0｝�

10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10

20～32�
30～53�
20～32�
30～48�
44～65�
20～32�
30～48�

�

0.065�
0.06�
0.14�
0.14�
0.16�
0.225�
0.265�
0.13�
0.12�
0.28�
0.28�
0.32�
0.45�
0.53

32�
53�
32�
48�
65�
32�
48�
32�
53�
32�
48�
65�
32�
48

0.25｛2.5｝�
0.43｛4.4｝�
0.25｛2.5｝�
0.38｛3.9｝�
0.54｛5.5｝�
0.25｛2.5｝�
0.38｛3.9｝�

�

少水量�
停止水量�

�

受水槽容量�

m3（呼称）�
始動圧力�
MPa｛kgf/cm2｝�

50�
・�
60

40

40

50

65

交
　
　
　
　
互�

交
互
並
列

�

0.25｛2.5｝�
0.43｛4.4｝�
0.25｛2.5｝�
0.38｛3.9｝�
0.54｛5.5｝�
0.25｛2.5｝�
0.38｛3.9｝�

�

20～32�
30～53�
20～32�
30～48�
44～65�
20～32�
30～48�

�

0.12｛1.2｝�
0.22｛2.2｝�
0.12｛1.2｝�
0.20｛2.0｝�
0.31｛3.2｝�
0.12｛1.2｝�
0.20｛2.0｝�

角　形：2～5�
うす形：2～3

�
　　形　　　式�

周波数�

  Hz

ユニット�
口径�
mm

運
転
方
式�

モータ�

kW

吐出量�
m3/min

全揚程�
m

アキュムレータ�
封入圧力�
MPa｛kgf/cm2｝�

角　形：1～3

1.1�
1.5�
2.2�
2.2�
3.7�
0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

0.29�
0.17�
0.25�
0.20�
0.27�
0.12�
0.12�
0.17�
0.29�
0.17�
0.25�
0.34�
0.20�
0.27�
0.12�
0.12�
0.17�
0.29�
0.17�
0.25�
0.34�
0.20�
0.27

0.065�
0.16�
0.16�
0.25�
0.24�
0.06�
0.06�
0.06�
0.065�
0.16�
0.16�
0.165�
0.25�
0.24�
0.12�
0.12�
0.12�
0.13�
0.32�
0.32�
0.33�
0.5�
0.48�
0.06�
0.14�
0.14�
0.225�
0.265�
0.06�
0.06�
0.065�
0.06�
0.14�
0.14�
0.16�
0.225�
0.265�
0.12�
0.12�
0.13�
0.12�
0.28�
0.28�
0.32�
0.45�
0.53

53�
30�
44�
32�
48�
22�
22�
32�
53�
30�
44�
65�
32�
48�
22�
22�
32�
53�
30�
44�
65�
32�
48�
53�
32�
48�
32�
48�
22�
22�
32�
53�
32�
48�
65�
32�
48�
22�
22�
32�
53�
32�
48�
65�
32�
48

受水槽容量�

m3（呼称）�
始動圧力�
MPa｛kgf/cm2｝�

50

40

40

50

65

交
　
　
　
　
互�

交
互
並
列

�

角　形：1～5�
うす形：1～3

始動圧力�
選定範囲�
　MPa｛kgf/cm2｝�

最大水量�
m3/min

0.1�
0.25�
0.25�
0.31�
0.36�
0.09�
0.09�
0.1�
0.1�
0.25�
0.25�
0.25�
0.31�
0.36�
0.18�
0.18�
0.2�
0.2�
0.5�
0.5�
0.5�
0.62�
0.72�
0.105�
0.24�
0.26�
0.31�
0.37�
0.09�
0.09�
0.1�
0.105�
0.24�
0.26�
0.285�
0.31�
0.37�
0.18�
0.18�
0.2�
0.21�
0.48�
0.52�
0.57�
0.62�
0.74

停止圧力�
MPa｛kgf/cm2｝�

｛3.0｝�
｛1.7｝�
｛2.5｝�
｛2.0｝�
｛2.8｝�
｛1.2｝�
｛1.2｝�
｛1.7｝�
｛3.0｝�
｛1.7｝�
｛2.5｝�
｛3.5｝�
｛2.0｝�
｛2.8｝�
｛1.2｝�
｛1.2｝�
｛1.7｝�
｛3.0｝�
｛1.7｝�
｛2.5｝�
｛3.5｝�
｛2.0｝�
｛2.7｝�

停止流量�
  /min

標　　　準　　　仕　　　様�

40

単
　
　
独�

60

40

40

50

65

交
　
　
　
　
互�

交
互
並
列

�

40

単
　
　
独�

形式は、角形受水槽の場合で受水槽容量を省略しています。�
（※1）単相100V用　（※2）標準始動圧力から調整可能な最低始動圧力�

（※）騒音値は、ポンプユニット単体の仕様内最大値です。�

（※1）�

（※1）�

1.1�
1.5�
2.2�
2.2�
3.7�
0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

（※1）�

（※1）�

10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10�
10

角　形：2～5�
うす形：2～3

角　形：1～3

角　形：1～5�
うす形：1～3

角　形：2～5�
うす形：2～3

0.36�
0.22�
0.32�
0.24�
0.32�
0.15�
0.15�
0.22�
0.36�
0.22�
0.32�
0.49�
0.24�
0.32�
0.15�
0.15�
0.22�
0.36�
0.22�
0.32�
0.49�
0.24�
0.32�
0.36�
0.22�
0.29�
0.24�
0.32�
0.15�
0.15�
0.22�
0.36�
0.22�
0.29�
0.43�
0.24�
0.32�
0.15�
0.15�
0.22�
0.36�
0.22�
0.29�
0.43�
0.24�
0.32

｛3.7｝�
｛2.2｝�
｛3.3｝�
｛2.4｝�
｛3.3｝�
｛1.5｝�
｛1.5｝�
｛2.2｝�
｛3.7｝�
｛2.2｝�
｛3.3｝�
｛5.0｝�
｛2.4｝�
｛3.3｝�
｛1.5｝�
｛1.5｝�
｛2.2｝�
｛3.7｝�
｛2.2｝�
｛3.3｝�
｛5.0｝�
｛2.4｝�
｛3.3｝�

0.65�
0.35�
0.51�
0.44�
0.59�
0.28�
0.28�
0.39�
0.65�
0.35�
0.51�
0.73�
0.44�
0.59�
0.28�
0.28�
0.39�
0.65�
0.35�
0.51�
0.73�
0.44�
0.59�
0.61�
0.38�
0.57�
0.44�
0.59�
0.28�
0.28�
0.40�
0.61�
0.38�
0.57�
0.74�
0.44�
0.59�
0.28�
0.28�
0.40�
0.61�
0.38�
0.57�
0.74�
0.44�
0.59

｛6.6｝�
｛3.6｝�
｛5.2｝�
｛4.5｝�
｛6.0｝�
｛2.9｝�
｛2.9｝�
｛4.0｝�
｛6.6｝�
｛3.6｝�
｛5.2｝�
｛7.4｝�
｛4.5｝�
｛6.0｝�
｛2.9｝�
｛2.9｝�
｛4.0｝�
｛6.6｝�
｛3.6｝�
｛5.2｝�
｛7.4｝�
｛4.5｝�
｛6.0｝�

0.52�
0.29�
0.43�
0.31�
0.47�
0.22�
0.22�
0.31�
0.52�
0.29�
0.43�
0.64�
0.31�
0.47�
0.22�
0.22�
0.31�
0.52�
0.29�
0.43�
0.64�
0.31�
0.47�
0.52�
0.31�
0.47�
0.31�
0.47�
0.22�
0.22�
0.31�
0.52�
0.31�
0.47�
0.64�
0.31�
0.47�
0.22�
0.22�
0.31�
0.52�
0.31�
0.47�
0.64�
0.31�
0.47

｛5.3｝�
｛3.0｝�
｛4.4｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛2.2｝�
｛2.2｝�
｛3.2｝�
｛5.3｝�
｛3.0｝�
｛4.4｝�
｛6.5｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛2.2｝�
｛2.2｝�
｛3.2｝�
｛5.3｝�
｛3.0｝�
｛4.4｝�
｛6.5｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛5.3｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛2.2｝�
｛2.2｝�
｛3.2｝�
｛5.3｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛6.5｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛2.2｝�
｛2.2｝�
｛3.2｝�
｛5.3｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�
｛6.5｝�
｛3.2｝�
｛4.8｝�

｛6.2｝�
｛3.9｝�
｛5.8｝�
｛4.5｝�
｛6.0｝�
｛2.9｝�
｛2.9｝�
｛4.1｝�
｛6.2｝�
｛3.9｝�
｛5.8｝�
｛7.5｝�
｛4.5｝�
｛6.0｝�
｛2.9｝�
｛2.9｝�
｛4.1｝�
｛6.2｝�
｛3.9｝�
｛5.8｝�
｛7.5｝�
｛4.5｝�
｛6.0｝�

｛3.7｝�
｛2.2｝�
｛3.0｝�
｛2.4｝�
｛3.3｝�
｛1.5｝�
｛1.5｝�
｛2.2｝�
｛3.7｝�
｛2.2｝�
｛3.0｝�
｛4.4｝�
｛2.4｝�
｛3.3｝�
｛1.5｝�
｛1.5｝�
｛2.2｝�
｛3.7｝�
｛2.2｝�
｛3.3｝�
｛4.4｝�
｛2.4｝�
｛3.3｝�

0.29�
0.17�
0.25�
0.20�
0.27�
0.12�
0.12�
0.17�
0.29�
0.17�
0.25�
0.34�
0.20�
0.27�
0.12�
0.12�
0.17�
0.29�
0.17�
0.25�
0.34�
0.20�
0.27

｛3.0｝�
｛1.7｝�
｛2.5｝�
｛2.0｝�
｛2.8｝�
｛1.2｝�
｛1.2｝�
｛1.7｝�
｛3.0｝�
｛1.7｝�
｛2.5｝�
｛3.5｝�
｛2.0｝�
｛2.8｝�
｛1.2｝�
｛1.2｝�
｛1.7｝�
｛3.0｝�
｛1.7｝�
｛2.5｝�
｛3.5｝�
｛2.0｝�
｛2.8｝�

（注）形式は一部省略してあります。�

（注）形式は一部省略してあります。�

80�
�
�
60�
�
50�
�

40�
�
�
30�
�
�
�
20�
�
�
15
0.05 0.06   0.08   0.1       0.15        0.2           0.3       0.4    0.5   0.6      0.8   1.0

吐出量（m3/min）�

全
揚
程
（
　
）�

m

70�

60�
�
50�
�
40�
�
�
30�
�
�
�
20�
�
�
15�
�
�

10
0.05 0.06   0.08   0.1         0.15      0.2           0.3       0.4    0.5   0.6      0.8   1.0

吐出量（m3/min）�

全
揚
程
（
　
）�

m

70�

60�
�
50�
�
40�
�
�
30�
�
�
�
20�
�
�
15�
�
�

10
0.05 0.06   0.08   0.1         0.15      0.2           0.3       0.4    0.5   0.6      0.8   1.0

吐出量（m3/min）�

全
揚
程
（
　
）�

m

32A1.1

32A0.75

32P1.1

32P0.75

40A2.2

40A1.5

40A3.7 40P3.7

50A3.7

50A2.2

50P3.7

40P2.2

50P2.2
40P1.5

405A3.7
405P3.7

325P1.1325  1.1

325A0.75

325A0.4

325P0.75

325P0.4

505P3.7

405P2.2

405P1.5

505P2.2

505  3.7

505  2.2

405  1.5

S�
A

S�
A

S�
A

S�
T

S�
T

S�
A

406A3.7
406P3.7

326P1.1
326  1.1

326A0.75

326A0.4

406  2.2

326P0.75

326P0.4

406P2.2

406P1.5

506  3.7

406  1.5

S�
A

S�
A

S�
A

S�
T

S�
T

S�
A

506P2.2
506  2.2S�

A

405  2.2S�
A

（※2）�

506P3.7

  /min

（　）内は単相200V

（　）内は単相200V
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実施計画に際しましては、納入仕様書をご請求ください。�

部品配置図例� 寸法図�

受水槽容量�1m3／�角形�1

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 の 位 置 �

給　　水　　口　　径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単板�

◯位置�

25A�

無�

ECSG  -A・P�

ECF5、ECF8-A

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

32A�

外はしご付、内・外はしご付�

－�

ECF5-04、ECF8-A-01～03

※給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合には◯32A、◯20Aの金�
　具が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量25kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量8kg加算ください。�

A B

A B

●ポンパーKFT ●ポンパーKBT
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

283�
301�
288�
303�
319�
319�
327�
�
333�
356�
�
351�
376

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1

1.1�
1.5�
2.2�
2.2�
3.7�
0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7

40

KB2T1-32  S1.1�
KB2T1-40  S1.5�
KB2T1-40  S2.2�
KB2T1-50  S2.2�
KB2T1-50  S3.7�
KB2T1-32  A0.4S�
KB2T1-32  A0.4T�
KB2T1-32  A0.75 (S2)�
KB2T1-32  A1.1�
KB2T1-40  A1.5�
KB2T1-40  A2.2�
KB2T1-40  A3.7�
KB2T1-50  A2.2�
KB2T1-50  A3.7

単
　
　
独�

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

40

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

294�
291

344�
341

399�
373

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

345�
357�
364�
370�
399�
379�
400�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7

KF2T1-32A0.75 (S2)�
KF2T1-32A1.1 (S2)�
KF2T1-40A1.5�
KF2T1-40A2.2�
KF2T1-40A3.7�
KF2T1-50A2.2�
KF2T1-50A3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

40

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

標　準　品�

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

R

■バリエーション一覧�

●耐震基準1G　●藻類増殖防止構造�

　　　 項　　　目　　　　　　　　　　　　　適　　　　　用　　　　　　　　　　　　　　備　　　　　考�

複合板受水槽�

外はしご付�

内・外はしご付�

給水口径変更（φ25→32）�

給水部波立防止構造�

電極部波立防止構造�

点検扉付保護板�

保護板なし�

ヒーター付�

給水口位置変更�

水位調整弁対応�

KB2T形用制御盤特殊仕様�

流入電磁（動）弁対応�

BL認定品�

角形4、5m3は標準付属�

角形1～5m3・うす形1～3m3の単独・交互運転�

漏電しゃ断器・進相コンデンサ・電圧計付など�

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3の単独・交互運転�

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3の単独・交互運転�

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3

角形1～5m3・うす形1～3m3の単独・交互運転�

角形1～5m3・うす形1～3m3

KF2T形のみ�

角形4、5m3は標準付属�

角形4、5m3は標準φ32

KB2T形：単独・交互運転のみ�

KF2T形：角形は除く�

交互並列は標準で水位調整弁対応�

詳細は、お問合せください。�

■有効容量（m3）�

●有効容量は、受水槽底板～ボールタップ停止水位（給水圧0.25MPa｛2.5kgf/cm2｝）の容量を示します。�

3�

3.32�

2.91

2�

2.30�

1.95

1.5�

1.75�

1.47

1�

1.18�

0.98

5�

5.03�

4.84

4�

4.00�

3.83

3�

3.02�

2.87

2�

2.00�

1.88

1�

1.00�

0.93

受水槽容量�
（呼称m3）�

有効容量�
（m3）�

単　板�

複合板�

角　　　　形� う　す　形�

マンホール�

オーバーフロー管�

排水管�

受水槽�
（FRP製）�
建設省・厚生省告示�
適合品、�
FRP製でサビ・腐食の�
心配がありません。�

ボールタップ�
（給水口）�
ボールタップおよびその�
取付はJIS,JWWA規格に�
適合しています。�

渇水・異常増水警報電極�
渇水時のポンプ自動停止及びブザー�
などの併用で警報・表示が可能です。�

マンホール止め�
錠の取付が可能�

アキュムレータ�
空気補給の心配が�
ない小形のタンク�

保護板�
チリ、ゴミの侵入�
を防ぎ音も低くお�
さえます。�
保守・点検のため�
取りはずしが可能。�

制御盤�

チェック弁�

ベース�
吸込管�

吐出管�

通気口�
（防虫網付）�

1220

（350）�

1
2
2
0

1
3
5

1
9
8

2
5
7
0

4
3
8〈
4
7
1
〉
�

（
2
1
3
）
�

内はしご�

外はしご�

φ6
00

1210DT

45

1
8
3

1170（アンカーボルトピッチ）�

1210

295

800（アンカーボルトピッチ）�

防虫網�

φ50排水口�

295295

1
9
3
4

9
1
0

（
8
2
0
）
�

1
7
7
0 （
2
2
6
4
）
�

1
7
7
0

7
7
0

9
4
8

給水口�B

F

給水口�A

335

φ20

矢視 F

1
1
0

φ26（配線口）�

基礎ボルト�
（特別付属品）�

504-M12

2
5
0

2
5

4-M12

φg

φ
d

〈　〉内はKB2T1-405A3.7の場合です。�

KB2T形：単独・交互運転のみ�

2�
3
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受水槽容量�2m3／�角形�2

寸法図� 寸法図�

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 �
の 位 置 �

給水口径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単独・交互�

交 互 並 列�

単板�

◯位置�

◯、◯位置�

25A�

◯32A、◯20A�

無�

ECSG  -A・P�

ECF5、ECF8-A・P

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

－�

32A�

－�

外はしご付、内・外はしご付�

－�

ECF5-04、ECF8-A・P-01～03

単独・交互�

交 互 並 列�

A

C D

B

C D

※単独・交互運転の場合、給水口はA、Bどちらか�
　一方です。�
　水位調整弁対応の場合には◯32Aの給水口と副弁�
（ボールタップ）取付用の◯20Aの金具が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量30kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量10kg加算ください。�

C

D

●ポンパーKFT ●ポンパーKBT
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

356�
375�
361�
376�
389�
389�
397�
�
403�
426�
�
420�
445�
389�
389�
397�
�
405�
428�
�
426�
451

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

1.1�
1.5�
2.2�
2.2�
3.7�
0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KB2T2-32  S1.1�
KB2T2-40  S1.5�
KB2T2-40  S2.2�
KB2T2-50  S2.2�
KB2T2-50  S3.7�
KB2T2-32  A0.4S�
KB2T2-32  A0.4T�
KB2T2-32  A0.75 (S2)�
KB2T2-32  A1.1�
KB2T2-40  A1.5�
KB2T2-40  A2.2�
KB2T2-40  A3.7�
KB2T2-50  A2.2�
KB2T2-50  A3.7�
KB2T2-32  P0.4S�
KB2T2-32  P0.4T�
KB2T2-32  P0.75 (S2)�
KB2T2-32  P1.1�
KB2T2-40  P1.5�
KB2T2-40  P2.2�
KB2T2-40  P3.7�
KB2T2-50  P2.2�
KB2T2-50  P3.7

単
　
　
独�

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

40

50

65

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

367�
364

414�
411

469�
444

414�
411

471�
445

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

408�
420�
427�
438�
463�
439�
463�
410�
422�
430�
441�
465�
447�
471�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KF2T2-32A0.75 (S2)�
KF2T2-32A1.1 (S2)�
KF2T2-40A1.5�
KF2T2-40A2.2�
KF2T2-40A3.7�
KF2T2-50A2.2�
KF2T2-50A3.7�
KF2T2-32P0.75 (S2)�
KF2T2-32P1.1 (S2)�
KF2T2-40P1.5�
KF2T2-40P2.2�
KF2T2-40P3.7�
KF2T2-50P2.2�
KF2T2-50P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65 1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

受水槽容量�3m3／�角形�3

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 �
の 位 置 �

給水口径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単独・交互�

交 互 並 列�

単板�

◯位置�

◯、◯位置�

25A�

◯32A、◯20A�

無�

ECSG  -A・P�

ECF5、ECF8-A・P

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

－�

32A�

－�

外はしご付、内・外はしご付�

－�

ECF5-04、ECF8-A・P-01～03

単独・交互�

交 互 並 列�

A

C D

B

C D

※単独・交互運転の場合、給水口はA、Bどちらか�
　一方です。�
　水位調整弁対応の場合には◯32Aの給水口と副弁�
（ボールタップ）取付用の◯20Aの金具が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量30kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量10kg加算ください。�

C

D

●ポンパーKFT ●ポンパーKBT
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

449�
467�
453�
468�
485�
485�
493�
�
499�
522�
�
�
541�
485�
485�
493�
�
�
524�
�
522�
547

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

1.1�
1.5�
2.2�
2.2�
3.7�
0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KB2T3-32  S1.1�
KB2T3-40  S1.5�
KB2T3-40  S2.2�
KB2T3-50  S2.2�
KB2T3-50  S3.7�
KB2T3-32  A0.4S�
KB2T3-32  A0.4T�
KB2T3-32  A0.75 (S2)�
KB2T3-32  A1.1�
KB2T3-40  A1.5�
KB2T3-40  A2.2�
KB2T3-40  A3.7�
KB2T3-50  A2.2�
KB2T3-50  A3.7�
KB2T3-32  P0.4S�
KB2T3-32  P0.4T�
KB2T3-32  P0.75 (S2)�
KB2T3-32  P1.1�
KB2T3-40  P1.5�
KB2T3-40  P2.2�
KB2T3-40  P3.7�
KB2T3-50  P2.2�
KB2T3-50  P3.7

単
　
　
独�

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

40

50

65

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

460�
457

510�
507

565�
539
517�
516

510�
507
501�
491

567�
541

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

504�
516�
523�
534�
558�
535�
559�
506�
518�
526�
537�
561�
543�
567�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KF2T3-32A0.75 (S2)�
KF2T3-32A1.1 (S2)�
KF2T3-40A1.5�
KF2T3-40A2.2�
KF2T3-40A3.7�
KF2T3-50A2.2�
KF2T3-50A3.7�
KF2T3-32P0.75 (S2)�
KF2T3-32P1.1 (S2)�
KF2T3-40P1.5�
KF2T3-40P2.2�
KF2T3-40P3.7�
KF2T3-50P2.2�
KF2T3-50P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65 1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

標　準　品�標　準　品�

質量は上段50Hz、下段60Hzです。� 質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

1420

420

φ20

矢視 F

基礎ボルト�
（特別付属品）�

45

1
1
0

4
3
8〈
4
7
1
〉
�

DT

4-M12

φ26（配線口）�

1410 1000（アンカーボルトピッチ）�

1410 504-M12

2
5
0

2
5

270

F

2
1
6
0

防虫網�

φ50排水口�

（800）�

（
1
2
1
0
）
�

2
5
6
4

2
1
6
0

7
7
0

1
3
0
0

1
2
7
0

1
8
3

2
2
9
4

2
9
2
0

1370（アンカーボルトピッチ）�

1
4
2
0

（350）�

100

（
2
1
3
）
�

135

4
5
5

9
8

内はしご�

外はしご�

給水口�B
給水口�A

給水口�D給水口�C

φg

φd

φ6
00

〈　〉内はKB2T2-405   3.7の場合です。�A�
P 〈　〉内はKB2T3-405   3.7の場合です。�A�

P

1680

550

φ20

矢視 F

45

1
1
0

4
3
8〈
4
7
1
〉
�

DT

φ26（配線口）�

1
6
8
0

（350）�

（
2
1
3
）
�

135

5
4
0

3
2

内はしご�

外はしご�

4-M12

φg

φd

φ6
00

1670

1630

1630

50

2
5

2
5
0

1670

2
2
1
0

防虫網�

φ50排水口�

（930）�

（
1
2
6
0
）
�

2
5
6
4

2
2
1
0

7
7
0

1
3
5
0

1
3
2
0

1
8
3

2
3
4
4

2
9
7
0

960（アンカーボルトピッチ）�

給水口�B

8-M12

960（アンカーボルトピッチ）�

F

400

給水口�D給水口�C

給水口�A

2�
3

2�
3

※基礎ボルトは特別付属品です。�
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受水槽容量�4m3／�角形�4

寸法図� 寸法図�

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 �
の 位 置 �

給水口径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単独・交互�

交 互 並 列�

単板�

◯位置�

◯、◯位置�

32A�

◯32A、◯20A�

�

ECSG  -A・P�

ECF8-A・P

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

－�

－�

－�

�

－�

ECF8-A・P-01～03

単独・交互�

交 互 並 列�

A B

●ポンパーKFT ●ポンパーKBT
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

651�
663�
670�
681�
705�
682�
706�
653�
665�
673�
684�
710�
690�
714�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KF2T4-32A0.75 (S2)�
KF2T4-32A1.1 (S2)�
KF2T4-40A1.5�
KF2T4-40A2.2�
KF2T4-40A3.7�
KF2T4-50A2.2�
KF2T4-50A3.7�
KF2T4-32P0.75 (S2)�
KF2T4-32P1.1 (S2)�
KF2T4-40P1.5�
KF2T4-40P2.2�
KF2T4-40P3.7�
KF2T4-50P2.2�
KF2T4-50P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65 1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

受水槽容量�5m3／�角形�5

●ポンパーKFT ●ポンパーKBT
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

730�
742�
749�
760�
784�
761�
785�
732�
744�
752�
763�
787�
769�
793�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KF2T5-32A0.75 (S2)�
KF2T5-32A1.1 (S2)�
KF2T5-40A1.5�
KF2T5-40A2.2�
KF2T5-40A3.7�
KF2T5-50A2.2�
KF2T5-50A3.7�
KF2T5-32P0.75 (S2)�
KF2T5-32P1.1 (S2)�
KF2T5-40P1.5�
KF2T5-40P2.2�
KF2T5-40P3.7�
KF2T5-50P2.2�
KF2T5-50P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65 1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

標　準　品�

A C

A C

有�

※交互運転の場合、給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合には◯32Aの給水口と副弁�
（ボールタップ）取付用の◯20Aの金具が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量40kg加算ください。�

A

C 受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 �
の 位 置 �

給水口径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単独・交互�

交 互 並 列�

単板�

◯位置�

◯、◯位置�

32A�

◯32A、◯20A�

�

ECSG  -A・P�

ECF8-A・P

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

－�

－�

－�

�

－�

ECF8-A・P-01～03

※交互運転の場合、給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合はに◯32Aの給水口と副弁�
（ボールタップ）取付用の◯20Aの金具が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量40kg加算ください。�

単独・交互�

交 互 並 列�

A B

標　準　品�

A C

A C

有�

A

C

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

630�
630�
636�
�
640�
661�
�
655�
680�
632�
632�
640�
�
648�
671�
�
669�
694

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KB2T4-32  A0.4S�
KB2T4-32  A0.4T�
KB2T4-32  A0.75 (S2)�
KB2T4-32  A1.1�
KB2T4-40  A1.5�
KB2T4-40  A2.2�
KB2T4-40  A3.7�
KB2T4-50  A2.2�
KB2T4-50  A3.7�
KB2T4-32  P0.4S�
KB2T4-32  P0.4T�
KB2T4-32  P0.75 (S2)�
KB2T4-32  P1.1�
KB2T4-40  P1.5�
KB2T4-40  P2.2�
KB2T4-40  P3.7�
KB2T4-50  P2.2�
KB2T4-50  P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

651�
648

704�
678

657�
654

716�
690

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

711�
711�
719�
�
725�
748�
�
742�
�
711�
711�
719�
�
727�
750�
�
748�
773

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KB2T5-32  A0.4S�
KB2T5-32  A0.4T�
KB2T5-32  A0.75 (S2)�
KB2T5-32  A1.1�
KB2T5-40  A1.5�
KB2T5-40  A2.2�
KB2T5-40  A3.7�
KB2T5-50  A2.2�
KB2T5-50  A3.7�
KB2T5-32  P0.4S�
KB2T5-32  P0.4T�
KB2T5-32  P0.75 (S2)�
KB2T5-32  P1.1�
KB2T5-40  P1.5�
KB2T5-40  P2.2�
KB2T5-40  P3.7�
KB2T5-50  P2.2�
KB2T5-50  P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

736�
733

791�
765

767�
766

736�
733

793�
767

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

〈　〉内はKB2T4-405   3.7の場合です。�A�
P 〈　〉内はKB2T5-405   3.7の場合です。�A�

P

1920
1
9
2
0

350

2
1
3

135

6
9
5

1
5
2

φ6
00

1910

1860

防虫網�

φ50排水口�

（1050）� （230）�

（
1
2
6
5
）
�

2
6
1
4

2
3
1
0

8
2
0

1
4
0
0

1
3
7
0

2
0
8

2
4
6
4

3
1
2
0

1200（アンカーボルトピッチ）�

給水口�B

1860

63

3
0

3
1
5

1910

2
3
1
0

8-M16

F

500

給水口�C給水口�A

1200（アンカーボルトピッチ）�

670

φ20

45

1
3
5

4
6
3〈
4
9
6
〉
�

DT

φ26（配線口）�

4-M12

φg

φ
d

矢視 F
2230

825

φ20

矢視 F

45

1
3
5

4
6
3〈
4
9
6
〉
�

DT

φ26（配線口）�

2220

2170

1980

63

3
0

3
1
5

2030

2
3
1
0

防虫網�

φ50排水口�

（1205）� 270

（
1
2
6
5
）
�

2
6
1
4

2
3
1
0

8
2
0

1
4
0
0

1
3
7
0

2
0
8

2
4
6
4

3
1
2
0

1510（アンカーボルトピッチ）�

2
0
4
0

350

270

2
1
3

135

7
4
0

2
1
2

給水口�B

8-M16

1320（アンカーボルトピッチ）�

500

給水口�C給水口�A

4-M12

φg

φ
d

φ60
0

F

2�
3

2�
3

※基礎ボルトは特別付属品です。� ※基礎ボルトは特別付属品です。�
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寸法図� 寸法図�

受水槽容量� m3／�うす形�1.5
受水槽容量�1m3／�うす形�1

※給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合は◯32A、◯20Aの金具�
　が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量30kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量8kg加算ください。�

●ポンパーKFTL ●ポンパーKBTL
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

322�
322�
330�
�
336�
359�
�
354�
379

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1

0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7

40

KB2TL1-32  A0.4S�
KB2TL1-32  A0.4T�
KB2TL1-32  A0.75 (S2)�
KB2TL1-32  A1.1�
KB2TL1-40  A1.5�
KB2TL1-40  A2.2�
KB2TL1-40  A3.7�
KB2TL1-50  A2.2�
KB2TL1-50  A3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

347�
344

402�
376

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

341�
353�
360�
371�
395�
373�
397�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7

KF2TL1-32A0.75 (S2)�
KF2TL1-32A1.1 (S2)�
KF2TL1-40A1.5�
KF2TL1-40A2.2�
KF2TL1-40A3.7�
KF2TL1-50A2.2�
KF2TL1-50A3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

40

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

A C
受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 の 位 置 �

給　　水　　口　　径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単板�

◯位置�

25A�

無�

ECSG  -A�

ECF8-A

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

32A�

有�

－�

ECF8-A-01～03

A B

標　準　品� ※給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合は◯32A、◯20Aの金具�
　が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量35kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量10kg加算ください。�

A C

●ポンパーKFTL ●ポンパーKBTL
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

343�
343�
351�
�
357�
380�
�
375�
400

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1

0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7

40

KB2TL1.5-32  A0.4S�
KB2TL1.5-32  A0.4T�
KB2TL1.5-32  A0.75 (S2)�
KB2TL1.5-32  A1.1�
KB2TL1.5-40  A1.5�
KB2TL1.5-40  A2.2�
KB2TL1.5-40  A3.7�
KB2TL1.5-50  A2.2�
KB2TL1.5-50  A3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

368�
365

423�
397

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

362�
374�
381�
392�
416�
394�
418�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7

KF2TL1.5-32A0.75 (S2)�
KF2TL1.5-32A1.1 (S2)�
KF2TL1.5-40A1.5�
KF2TL1.5-40A2.2�
KF2TL1.5-40A3.7�
KF2TL1.5-50A2.2�
KF2TL1.5-50A3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

40

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

〈　〉内はKB2TL1-405A3.7の場合です。� 〈　〉内はKB2TL1.5-405A3.7の場合です。�

800

1580

7
7
0

225

1580

63

400

1
1
0

2
5
0

（
2
2
6
4
）
�

（
2
6
9
0
）
�

2
0
7
4

1
9
2
0

1
8
3

3
5
0

1
0
2
6

8
5
0

9
7
0

145（214）�

4-M12

6-M12

φg

φd

給水口�A 給水口�C

給水口�B

φ6
00

防虫網�

φ50�
排水口�φ20

（配線口）�
φ26

（アンカーボルトピッチ）�
450

（アンカーボルトピッチ）�
450 820�

（アンカーボルトピッチ）�
850

470DT

4
3
8〈
4
7
1
〉�

1930

550 250

150

145

8
5
0

214

給水口�A 給水口�C

6-M12225

1
1
0

2
5
0

2
8
9
0

2
5
6
4

7
7
0

1930

43
8〈
47
1
〉�

（アンカーボルトピッチ）�
600

（アンカーボルトピッチ）�
600

2
2
7
41
2
2
6

3
5
0

1
8
3

防虫網�

4-M12
112

250

1
1
7
0

φg

φd

給水口�B

850

2
1
2
0

2
1
2
0

470DT

820�
（アンカーボルトピッチ）�

φ50�
排水口�

1
1
0
0

1
3
0
0

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 の 位 置 �

給　　水　　口　　径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単板�

◯位置�

25A�

無�

ECSG  -A�

ECF8-A

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

32A�

有�

－�

ECF8-A-01～03

A B

標　準　品�

2�
3

2�
3

※基礎ボルトは特別付属品です。� ※基礎ボルトは特別付属品です。�



13 14

受水槽容量�2m3／�うす形�2

寸法図� 寸法図�

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 �
の 位 置 �

給水口径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単独・交互�

交 互 並 列�

単板�

◯位置�

◯、◯位置�

25A�

32A（◯20A）�

無�

ECSG  -A・P�

ECF8-A・P

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

◯、◯の変更�

32A�

－�

有�

－�

ECF8-A・P-01～03

※交互運転の場合、給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合には◯32A、◯20Aの金具�
　が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量40kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量10kg加算ください。�

単独・交互�

交 互 並 列�

A

A C

B

C

CA

●ポンパーKFTL ●ポンパーKBTL
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

429�
441�
448�
459�
483�
461�
485�
430�
442�
450�
461�
485�
467�
491�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KF2TL2-32A0.75 (S2)�
KF2TL2-32A1.1 (S2)�
KF2TL2-40A1.5�
KF2TL2-40A2.2�
KF2TL2-40A3.7�
KF2TL2-50A2.2�
KF2TL2-50A3.7�
KF2TL2-32P0.75 (S2)�
KF2TL2-32P1.1 (S2)�
KF2TL2-40P1.5�
KF2TL2-40P2.2�
KF2TL2-40P3.7�
KF2TL2-50P2.2�
KF2TL2-50P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65 1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

受水槽容量�3m3／�うす形�3

●ポンパーKFTL ●ポンパーKBTL
ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

558�
570�
577�
588�
612�
590�
614�
559�
571�
579�
590�
614�
596�
620�
�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�

0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KF2TL3-32A0.75 (S2)�
KF2TL3-32A1.1 (S2)�
KF2TL3-40A1.5�
KF2TL3-40A2.2�
KF2TL3-40A3.7�
KF2TL3-50A2.2�
KF2TL3-50A3.7�
KF2TL3-32P0.75 (S2)�
KF2TL3-32P1.1 (S2)�
KF2TL3-40P1.5�
KF2TL3-40P2.2�
KF2TL3-40P3.7�
KF2TL3-50P2.2�
KF2TL3-50P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65 1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

標　準　品�

A C

受 　　　水　　　 槽�

給 水 口 �
の 位 置 �

給水口径�

は　　　 し　　　 ご�

制御盤�
ポンパーKFT�

ポンパーKBT

単独・交互�

交 互 並 列�

単板�

◯位置�

◯、◯位置�

25A�

32A（◯20A）�

無�

ECSG  -A・P�

ECF8-A・P

特殊仕様（バリエーション品）�

複合板�

◯位置�

◯、◯の変更�

32A�

－�

有�

－�

ECF8-A・P-01～03

※交互運転の場合、給水口はA、Bどちらか一方です。�
　水位調整弁対応の場合には◯32A、◯20Aの金具�
　が付きます。�
　複合板受水槽の場合は、質量40kg加算ください。�
　内・外はしご付の場合は、質量10kg加算ください。�

単独・交互�

交 互 並 列�

A

A C

B

C

CA
標　準　品�

A C

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

410�
410�
418�
�
424�
447�
�
442�
467�
410�
410�
418�
�
426�
449�
�
448�
473

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KB2TL2-32  A0.4S�
KB2TL2-32  A0.4T�
KB2TL2-32  A0.75 (S2)�
KB2TL2-32  A1.1�
KB2TL2-40  A1.5�
KB2TL2-40  A2.2�
KB2TL2-40  A3.7�
KB2TL2-50  A2.2�
KB2TL2-50  A3.7�
KB2TL2-32  P0.4S�
KB2TL2-32  P0.4T�
KB2TL2-32  P0.75 (S2)�
KB2TL2-32  P1.1�
KB2TL2-40  P1.5�
KB2TL2-40  P2.2�
KB2TL2-40  P3.7�
KB2TL2-50  P2.2�
KB2TL2-50  P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

435�
432

490�
464

435�
432

492�
466

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

ユニット�
口径� 形　　　式�

モータ� フランジ� 質量�

539�
539�
547�
�
553�
576�
�
571�
596�
539�
539�
547�
�
555�
578�
�
577�
602

105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
105�
120�
120�
120�
140�
140

PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT1�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2�
PT2

0.4�
0.4�
0.75�
1.1�
1.5�
2.2�
3.7�
2.2�
3.7�
0.4×2�
0.4×2�
0.75×2�
1.1×2�
1.5×2�
2.2×2�
3.7×2�
2.2×2�
3.7×2

40

KB2TL3-32  A0.4S�
KB2TL3-32  A0.4T�
KB2TL3-32  A0.75 (S2)�
KB2TL3-32  A1.1�
KB2TL3-40  A1.5�
KB2TL3-40  A2.2�
KB2TL3-40  A3.7�
KB2TL3-50  A2.2�
KB2TL3-50  A3.7�
KB2TL3-32  P0.4S�
KB2TL3-32  P0.4T�
KB2TL3-32  P0.75 (S2)�
KB2TL3-32  P1.1�
KB2TL3-40  P1.5�
KB2TL3-40  P2.2�
KB2TL3-40  P3.7�
KB2TL3-50  P2.2�
KB2TL3-50  P3.7

DTmm kW

運
転
方
式� d g kg

交
　
　
　
　
互�

交
　
互
　
並
　
列�

40

50

65

5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6
5�
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

564�
561

619�
593

564�
561

621�
595

質量は上段50Hz、下段60Hzです。�

27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
27�
31�
31�
�

〈　〉内はKB2TL2-405   3.7の場合です。� 〈　〉内はKB2TL3-405   3.7の場合です。�A�
P

A�
P

4-M12

φg

φd

2520

850

2520

407

850

8
5
0

450

145（214）�

給水口�C 給水口�A

φ6
00

225

1
1
0

2
5
0

8-M12

φ20

（配線口）�
φ26

（
2
8
9
0
）
�

（
2
5
6
4
）
�

7
7
0

（アンカーボルトピッチ）�
600

（アンカーボルトピッチ）�
600

（アンカーボルトピッチ）�
600

2
2
7
41
2
2
6

（
1
1
7
0
）
�

2
1
2
0

2
1
2
0

3
5
0

1
8
3

470DT

防虫網�

φ50�
排水口�

給水口�B

43
8〈
47
1
〉�

820�
（アンカーボルトピッチ）�

2520

850

1
2
0
0

450

145（214）�

給水口�C 給水口�A

35 2
5
0

1
1
0

8-M12

φ20
φ26�

（配線口）�

2520

407

（
2
8
9
0
）
�

（
2
5
6
4
）
�

7
7
0

（アンカーボルトピッチ）�
600

（アンカーボルトピッチ）�
600

（アンカーボルトピッチ）�
600

2
2
7
41
2
2
6

（
1
1
7
0
）
�

3
5
0

防虫網�

φ50�
排水口�

43
8〈
47
1
〉�

1
8
3

4-M12

φg

φd

給水口�B

1200

2
1
2
0

287.5

2
1
2
0

645DT

1170�
（アンカーボルトピッチ）�

φ6
00

1
3
0
0

1
3
0
0

2�
3

2�
3

※基礎ボルトは特別付属品です。�※基礎ボルトは特別付属品です。�



大きな安心をお届けします。�

技術者がポンプを健康診断�
優れた性能を持つポンプも、使用年月や運転状況により少しづつ
摩耗し、やがて部品の劣化などにより機能が充分に発揮できなく
なります。川本の「定期点検サービス」は、専門技術者が6ヵ月又
は12ヵ月ごとに訪問し、ポンプのコンディションをきめ細かにチェ
ック。運転状況や部品の劣化、各機能などを総合的に点検し、良否
をご報告します。�

的確な点検で信頼性向上�
ポンプの消耗状態を早めに知り、重大な故障になる前に修理をお
こなうことで、長期にわたり常い最良の運転状態を維持。これに
より、保守管理のトータルコストも割安になります。機能の劣化に
気づかないまま放置しておくと漏水や揚水不能、冷暖房不能とい
った大きなトラブルにつながりかねず二次損害を引き起こすこと
もあります。�

10年�

4～7年�

3年�

1年�

1年�

3年�

3年�

5年�

3年�

3年�

5年�

3年�

3年�

3年�

3年�

2年�

1年に1回又は2回、事前に予定日をご連絡の
うえ実施いたします。�

水質、使用環境により異なりますが、取替周期
の目安は下表によります。�

定期点検内容�

詳細は、最寄りの弊社事務所までお問い合わ
せ下さい。�

定期点検料金�

取替周期�

自動給水装置�

BL認定品「保守管理について」　　　　　　　　　　　　　　　発行より引用�（社）リビングアメニティ協会給水システム委員会�
（財）ベターリビング�

ユニット全体�

オーバーホール�

軸受�

メカニカルシール�

グランドパッキン�

プリント基板�

冷却ファン�

平滑コンデンサー�

リレー・タイマー�

電磁開閉器�

圧力センサー�

圧力スイッチ�

圧力タンク（隔膜式）�

圧力計、運成計�

逆止弁�

フート弁�

ユニット全体を取替（更新）�

分解・点検・整備�

軸受けが過熱したり、異音が発生したら取替�

目視できるほど漏洩する場合は取替�

増し締めても著しく水漏れするときは取替�

各運転の動作が不確実の場合は取替�

異音が発生したり、ファンが回らない場合は取替�

5年に1度、取替�

誤作動したり接点の荒損がひどい場合は取替�

誤作動したり接点の荒損がひどい場合は取替�

圧力設定値に誤差が生じた場合は調整、設定が不確実の場合は取替�

圧力設定値に誤差が生じた場合は調整、設定が不確実の場合は取替�

ポンプの停止時間が極端に短くなったら取替�

圧力を抜いて指針“0”を示さなければ取替�

弁の動作に生じたら取替�

弁の動作に不具合が生じたら取替�
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部類� 部品名� 取替の判断基準� 取替周期の目安�

保守・点検契約のご案内� 定期点検
�

サービス
�

【年1回又は
2回】�

定期点検
�

サービス
�

【年1回又は
2回】�

弊社取扱店�

名称�

No.

KF2T.KB2T

B7702

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。�

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。�

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。�
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。�
●床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。�
●電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従って安全・確実に行ってください。�
●アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。�
　アースの取り付けは販売店にご相談ください。�

安全に関する�
ご注意�

＊ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。�

（011）831-0131�
（022）232-4095�
（048）650-5871�
（03）3946-4131�
（052）249-9810

北海道支店�
東 北 支 店 �
北関東支店�
東 京 支 店 �
名古屋支店�

京 都 支 店 �
大 阪 支 店 �
四 国 支 店 �
中 国 支 店 �
九 州 支 店 �

営業所・駐在所 全国106ケ所�

（代）�
（代）�
（代）�
（代）�
（代）�

（代）�
（代）�
（代）�
（代）�
（代）�
�

（03）3946-0691�
（052）249-9816

東 京 �
名 古 屋 �

（代）�
（代）�

（06）6328-7734大 阪 � （代）�

（075）645-1011�
（06）6328-0877�
（087）886-2236�
（082）277-3661�
（092）621-7235�
�

本 　社　　名古屋市中区大須4 - 11
〒460-8650   TEL（052）251-7171（代）�http: //www.kawamoto.co.jp

川本サービス株式会社�


